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1. OBIJETIVO

Refere-se o presente projeto ao estudo da eletrificacdo de um arruamento a
requalificar, (antigo troco da EM 356-1), em Rua de Leiria, Freguesia de Maceira e
concelho de Leiria:

e Rede de distribuicdo de energia elétrica em baixa tensado

e Rede de lluminagdo Publica

A presente requalificacdo visa a substituicdo e desmontagem da rede aérea existente
no trogo alvo da intervencdo e execugdo de novas redes subterraneas de distribuicao
de energia em baixa tensao e de iluminacgao publica.

2. INTERFERENCIAS COM INFRAESTRUTURAS ELETRICAS EXISTENTES

Na drea abrangida pela intervengdo, serdao alteradas as infra-estruturas elétricas que
colidem com a obra a realizar.

3. REDE DE DISTRIBUICAO EM BAIXA TENSAO
3.1 Generalidades e Dimensionamento

A alimentacdo da rede de distribuicido em baixa tensdao far-se-a a partir dos PTD’s
(postos de transformacao de distribuicdo) existentes, localizados de acordo com pecas
desenhadas anexas. A partir destes serda feita a ligacdo aos armarios de distribuicao
previstos. Por sua vez, a partir destes novos armarios sera feita a ligacdo aos ramais
existentes.

Os equipamentos deverdo obedecer as DMA’s da EDP.

3.2 Canalizag¢des

As canaliza¢®es a utilizar na rede de baixa tensdo serdao normalizadas e do seguinte
tipo:

e tubos polietileno corrugado de parede dupla, rigido, PE 63

e tubos polietileno corrugado de parede dupla, rigido, PE 160




As canalizacGes da rede subterrdanea serdo enterradas a uma profundidade minima de
0,80m quando em “Vala Técnica”, ficardo assentes sobre uma camada de areia do rio
com cerca de 10cm de espessura, que as envolverd e serdo recobertas com uma
camada de igual espessura instalando-se seguidamente uma fita de sinalizagao.

Depois de assentes os tubos e devidamente compactados, sobre a rede serd colocada
a uma distancia de cerca de 0.30m da superficie, uma rede plastica de sinalizagdo
vermelha.

Nas travessias de vias de circulagao as canalizag¢bes serdo instaladas em tubos do tipo
PEAD com o didametro indicado nas pecas desenhadas.

4. REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
4.1 Caracteristicas gerais

O sistema de iluminagdo publica destina-se a assegurar a iluminagcdo dos arruamentos.
Previu-se a alimentacdo da rede agora projetada a partir dos PTD‘s (postos de
transformacdo de distribuicdo) existentes, conforme identificado nas pecas
desenhadas anexas. Os equipamentos deverdo obedecer as DMA’s da EDP.

As canalizacdes de alimentacdo aos aparelhos de iluminacdo serdo do tipo LSVAV 4x16.
As canalizagBes serdo enterradas a uma profundidade minima de 0,8m quando em
“Vala Técnica”, ficardo assentes sobre uma camada de areia do rio com cerca de 10cm
de espessura, que as envolverd e serdo recobertas com uma camada de igual
espessura instalando-se seguidamente uma fita de sinalizagao.

Depois de assentes os tubos e devidamente compactados, sobre a rede serd colocada
a uma distancia de cerca de 0.30m da superficie, uma rede plastica de sinalizagao
vermelha.

5. NORMAS E REGULAMENTOS

O presente projeto de infraestruturas de eletricidade foi elaborado tendo em conta as
Normas e Regulamentos aplicdveis em vigor, nomeadamente:
e Regulamento de Seguranca de Subestacdes e Postos de Transformacao.
e Regulamento de Seguranca das Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica em
Baixa Tensdo (Decreto Regulamentar n2 90/84 de 26 de dezembro).
e Regras Técnicas das InstalacBes Elétricas de Baixa Tensdo (Portaria 949-
A/2006).
e Decreto-Lei 446/76 e Portaria 401/76.
e Portaria 454/2001.

Leiria, maio de 2018
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Caderno de Encargos

1. INTRODUCAO

O presente Caderno de Encargos diz respeito as condicdes gerais e especificas, quanto
a execucdo dos trabalhos e aos materiais a empregar na Requalificacdo Urbana (antigo
troco da EM 356-1), em Rua de Leiria, Freguesia de Maceira e concelho de Leiria.

A empreitada compreende o fornecimento de todos os materiais e a execucdo de
todos os trabalhos necessarios a construcdo da obra referida, em conformidade com o
caderno de encargos e os projetos das especialidades.

Todas as duvidas e omissdes eventualmente surgidas durante a obra, referentes aos
projetos e ao caderno de encargos, serdo resolvidas com a interferéncia dos seus
autores e da fiscalizacdo, ndo havendo lugar a situagdes de facto consumado, cuja
responsabilidade recaird inteiramente sobre o adjudicatario.

Da mesma forma, nao se aceitardo alteragdes aos materiais e acabamentos escolhidos,
devido a sua encomenda ndo atempada.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados em
perfeita conformidade com o projeto e eventuais altera¢des ou aditamentos que |lhe
forem introduzidos, com este Caderno de Encargos e com as demais condi¢des
técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem as caracteristicas de
resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.
Quando as técnicas construtivas a adotar que ndo sejam definidas neste Caderno de
Encargos, a execucdo dos trabalhos devera obedecer as prescri¢cdes legais em vigor, as
normas portuguesas, as especificacdes e documentos de homologacdo de organismos
oficiais, as instrucdes dos fabricantes de materiais e de elementos de construcdo e
ainda, quando for caso disso, as instrucdes das entidades detentoras das patentes de
construcdo utilizadas.

Salvo no que for expresso em contrdrio, os critérios de medicdo sdo os que vém
incluidos em publicacdo prépria do Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil.

Os pregos a apresentar terdo em conta todos os custos necessdrios para o
cumprimento de tudo o que estiver estipulado nas Condi¢des Técnicas e na legislagdo
em vigor, respeitando as regras de boa construgdo. Terdao em conta todos os trabalhos
eventualmente necessarios a execucdo da obra resultantes de condi¢des climaticas e
topograficas adversas, ainda que nao estejam expressamente mencionados no Mapa
de Trabalhos e Quantidades que integra o processo.

Os custos relacionados com trabalhos, ou fornecimento de materiais necessarios ou
complementares a correta execu¢ao de um dado trabalho e que, estando ou nao
descritos no projeto (Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas ou Memdria Descritiva e



Justificativa), ndo constem do articulado do Mapa de Trabalhos e Quantidades,
deverdo estar incluidos no (s) preco (s) unitdrio (s) que correspondam a esse trabalho.

Os custos de todos os trabalhos que, estando explicitamente descritos no projeto, ndo
possuam uma rubrica autdénoma no Mapa de Trabalhos e Quantidades, deverdo estar
diluidos nos restantes precgos unitarios descriminados no mapa.

Os custos com os equipamentos necessarios para a realizacdo de qualquer trabalho
deverdo estar incluidos no preco unitdrio do trabalho correspondente, incluindo
transportes e meios de elevagao.

Em todos os trabalhos que envolvam diversas tarefas ou diversos fornecimentos de
materiais ou ainda a utilizacdo de varios equipamentos, o seu custo unitario ou global
final deverd ser devidamente justificado com os custos totais parciais referentes a cada
parcela que compde o custo final.

E da responsabilidade do Empreiteiro a montagem do estaleiro com todos os
trabalhos, materiais e equipamentos inerentes, devendo o seu custo considerar-se
diluido nos precos unitarios da empreitada.

A quantidade, diametro, localiza¢do e a pormenorizacao cotada das tubagens no ponto
de entrega a equipamentos objeto de fornecimento por parte do Dono de Obra ou de
outras especialidades deverdo ser ajustadas as especificacdes do equipamento de
acordo com informacado a solicitar atempadamente a fiscalizacdo da obra.

O preparador devera assegurar, acompanhar, coordenar, compatibilizar e controlar a
execucdo das diferentes especialidades intervenientes e nada podera ser executado
sem que a Fiscalizagdo dé o seu aval.

O Instalador deverd fornecer, atempadamente, aos empreiteiros das outras
especialidades que tenham interagdo com as suas localiza¢des, as caracteristicas dos
seus equipamentos e as necessidades especificas de cada um, bem como certificar-se
que os ramais a executar estdo de acordo com as especificagdes dos equipamentos
que se propde instalar e respondem integralmente ao pretendido.

Toda e qualquer referéncia neste processo a marcas de produtos e equipamentos é
meramente indicativa, apresentando-se sempre a indicagdo da marca acompanhada
com os dizeres "do tipo ou equivalente"

Considera-se incluida na presente empreitada a limpeza final de obra, a qual deverd
ser entregue completamente limpa e isenta de manchas e de detritos, quer no
exterior.

2. PRECOS

As prescri¢cdes técnicas apresentadas nas presentes condi¢des especiais, referem-se ao
fornecimento e montagem de todas as instalagdes prontas a funcionar.

Os precos indicados pelos concorrentes entendem-se para uma instalagdao completa,
ligada e pronta a funcionar, incluindo todos os trabalhos auxiliares da construgao civil,
serralharia civil, mecanica, etc., assim como o fornecimento e a montagem de todo o
material necessario, incluindo a apresentacao, de todos os elementos inerentes a
instru¢cdes manuais, listas de pregcos e componentes, etc.

Todos os trabalhos que ndo estejam expressa e detalhadamente descritos neste
Caderno de Encargos, e que forem necessarios para a perfeita execucdo e



funcionamento da instalagdo, pertencem ao encargo exigido e deverdo incluir-se
rigorosamente nos prec¢os unitarios.

Competird ao adjudicatdrio, os contactos de coordenacdo com a EDP, com vista a
correta ligacdo a rede, bem como, certificar-se da compatibilidade do equipamento a
instalar, com a referida rede. E igualmente da competéncia do empreiteiro os
contactos de coordenagdao com o Operador Local do Servico de Telecomunicagdes,
com vista a uma correta ligacao da rede telefénica a rede publica.

3. EXECUGAO DOS TRABALHOS

O adjudicatario deverd submeter previamente a aprovacdo da fiscalizacdo a
pormenoriza¢do dos trabalhos a

realizar, e a informa-la dos contactos havidos com o0s concessionarios da energia
elétrica e de telecomunicagdes.

A instalacdo serd executada em conformidade com os preceitos técnicos para
instalacGes deste género, tendo em atencdo o articulado das presentes condicdes
especiais.

Ao adjudicatdrio compete a execucdo de todos os trabalhos necessdrios ao bom
funcionamento da instalagdo, mesmo que ndao constem das medi¢des e do orcamento
deste estudo, bastando para o efeito estarem indicados em qualquer das pecas
escritas ou desenhadas do projeto.

Todos os trabalhos serdao executados do acordo com as indicagdes da fiscalizagao da
obra e dos concessiondrios de energia elétrica e de telecomunicacbes e a
regulamentagdo em vigor, nomeadamente:

* Regras Técnicas das Instalagoes Elétricas de Baixa Tensdo.

* Regulamento de Seguranga das redes de distribui¢éo Energia Elétrica em
Baixa Tensdo.

e Normas Portuguesas aplicdveis, as recomendag¢des da IEC e demais
regulamentagdo

aplicavel.

e Obrigatoriedade do cumprimento das “Condi¢oes e especificacbes Técnicas”
da EDP-EDIS,

por parte do instalador das infraestruturas elétricas.

* Recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos.

e O presente Caderno de Encargos e eventuais anexos;

¢ Condi¢oes administrativas anexas;

Toda a instalagdo deverd ser executada em principio de acordo com o respetivo
projeto, seguindo as canaliza¢des o tra¢cado indicado nas pec¢as desenhadas. Contudo,
sempre que se veja vantagem para uma melhor execuc¢ao dos trabalhos, poder-se-3ao
considerar alteragdes, principalmente na localizagdao das caixas e aparelhagem, mas
sempre de acordo com a fiscalizagao.

O adjudicatario obriga-se a mandar "riscar" os tracados das instala¢des elétricas e de
telecomunicag¢des, bem como, a posicionar os quadros, caixas e aparelhagem de



manobra. Sé depois de aprovados pela fiscalizacdo da obra e das concessiondrias, se
poderd proceder a respetiva abertura de rocgos, valas, bem como, a colocacdo das
tubagens, caixas, cabos, etc.

O tapamento das valas, s6é podera ser efetuado quando aprovados pela fiscalizagao.
Todos os trabalhos de construcao civil, inerentes a execu¢do e montagem dos
equipamentos e materiais, estardo incluidos na presente empreitada. lgualmente
deverdo ser abrangidas as limpezas e remocgdes relativas aos trabalhos de construgao
civil e as montagens e, bem assim, aqueles que apds a montagem sejam necessarios ao
bom acabamento e boa estética das instalagdes incluindo as pinturas julgadas
necessarias.

Antes, ou durante a execucdo dos trabalhos, a fiscalizacdo da obra poderd determinar
as alteracbes que entenda pertinentes, ndo podendo o adjudicatario recusar-se a
cumpri-las, ou a proceder a desmontagem de qualquer elemento.

4. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os concorrentes deverao apresentar nas propostas, descriminagcdo completa das
caracteristicas dos equipamentos e materiais, com os quais se propde executar as
diversas partes da instalacdao. Deverao incluir a marca, o tipo e a origem dos mesmos,
de molde a permitir-se uma coerente aprecia¢do do proposto.

Os materiais e equipamentos que forem utilizados para a execuc¢do dos trabalhos da
presente empreitada deverdao ser da melhor qualidade e de origem garantidas, sem
qualquer excecao, além das que porventura constem explicitamente deste caderno de
encargos. Os materiais e equipamentos para os quais ja existem especificagdes oficiais
deverao satisfazer inteiramente as normas que nelas sao fixadas.

Os materiais e equipamentos de origem estrangeira, deverao satisfazer igualmente as
normas do pais de origem. Todos os materiais ou equipamentos, nacionais ou
estrangeiros, deverdo exibir a marca do fabrico.

Sempre que em qualquer das pegas que regulam a empreitada, se indicar determinado
tipo de material ou equipamento, compreende-se que tal indicacdo nao significa que
seja excluida a selecdo entre diferentes materiais ou equipamentos desse tipo, seja
qual for a sua marca ou designacao comercial, desde que ela se faca entre materiais ou
equipamentos de qualidade ndo inferior a indicada.

A fiscalizacdo reserva-se o direito de, durante a execucao dos trabalhos e sempre que
o entenda, tomar novas amostras e mandar proceder as analises e ensaios que julgar
conveniente para verificacdo das caracteristicas dos materiais e equipamentos
utilizados na obra.

As analises, as provas e 0s ensaios necessarios serao sempre executados pela entidade
oficial que a fiscalizagao entender, sempre por conta do adjudicatario.

A categoria de todos os materiais e equipamentos a montar na obra estara sujeita a
aceitacdo da fiscaliza¢do, sé podendo ser instalado apds prévia aprovacao desta. Por
conseguinte, o adjudicatario devera no inicio da obra apresentar amostras dos
materiais ou equipamentos a aplicar, as quais poderado ficar como padrdo na posse da
fiscalizacdo, durante a realizagdo dos trabalhos. As amostras deverdo vir
acompanhadas de certificado de origem e de analises ou ensaios, quando tal foi
exigido.



A fiscalizacdo podera retirar os materiais e equipamentos instalados que ndo sejam
idénticos as amostras fornecidas, ou que o sendo, tenham por acidente ou falta de
cuidado, sofrido alteragdes de caracteristicas obrigando-se o adjudicatdrio a substitui-
los.

5. INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA

5.1 GENERALIDADES

As redes de distribuicdo de energia serdo executadas com canalizagGes subterraneas.
Serdo usados cabos com a secg¢do indicada nas pecas desenhadas e entubados em
tubos do tipo PEAD de 10 Kg/cm2 com os diametros também definido nas pecas
desenhadas.

Na sua concec¢do, houve a preocupacdo de dotar as instalacdes de caracteristicas
adequadas ao fim a que se destinam, bem como de lhes conferir elevado grau de
flexibilidade e fiabilidade.

5.2 TUBAGEM
5.2.1 TUBO PVC

Tubo de PVC rigido, Série 6, envolvido em massame de betonilha, para protecao
mecanica dos cabos nas entradas no edificio e nas travessias dos arruamentos.

5.2.2 5.2.2 TUBO PEAD

Tubo em polietileno de alta densidade, que podera ser usada em substituicao do tubo
PVC.

5.3 VISTORIAS DA INSTALACAO

Durante a montagem e na rececao proviséria serdo realizados os ensaios e verificacdes
que a Fiscalizacdo entender necessarios.

Para este efeito, o Adjudicatario devera dispor de aparelhagem de medi¢do apropriada
e de pessoal competente para as leituras a efetuar, e terd de proceder a todas as
alteragdes e regulacdes necessarias até se obterem os resultados pretendidos.

Os principais ensaios e verificacdes a realizar serao os seguintes:

¢ rigidez dielétrica;

e resisténcia de isolamento;

e protecao contra sobreintensidades e sobrecargas;

eprotecdao contra contactos indiretos, incluindo a medicdo da resisténcia de
terra das massas;

epossibilidade de desenfiamento e enfiamento de condutores isolados ou
cabos em tubos ou condutas;

¢ niveis de iluminagao artificial;



® niveis sonoros do sistema de difusao;
e auséncia de ruidos provenientes dos balastros e de tremura nas lampadas;
¢ ensaios gerais de bom funcionamento.

6. INSTRUCOES

Deverdo ser fornecidas todas as instrugdes necessdrias ao funcionamento,
manutenc¢ao e reparagdao dos equipamentos instalados, bem como listas de pecgas
acessorias.

7. GENERALIDADES

E da responsabilidade do empreiteiro precaver-se tomando em conta todos os
trabalhos que achar necessarios para a boa execucdo da “empreitada” mesmo quando
ndo especificados no caderno de encargos.

O mesmo deve deslocar-se ao local da obra e verificar todos os trabalhos a executar,
mesmo quando ndo especificado no caderno de encargos.

Quaisquer diferencas entre as medi¢des e os trabalhos a executar sdao da
responsabilidade do empreiteiro, ndo servindo a nao verificacdo daquelas de
argumento em contrario.

Leiria, maio de 2018



		2018-11-08T12:37:07+0000
	[Assinatura Qualificada] Raul Miguel de Castro




