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CET Leiria
02.02.2021

Câmara Municipal de Leiria Editor(a)
Telefone

Fax
e-Mail

SYSLED Phoenix Proyector Industrial Ultra 2.0 120lmw 200W 5000K / Folha de 
dados de luminária

É favor escolher uma imagem de luminária em nosso 
catálogo de luminárias. 

Emissão luminosa 1: 

Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 49  83  98  100  100

Emissão luminosa 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2



CET Leiria
02.02.2021

Câmara Municipal de Leiria Editor(a)
Telefone

Fax
e-Mail

Cenário externo 1 / Dados de planeamento

Factor de manutenção: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 4.0% Escala 1:277

Lista de luminárias

N° Unid. Denominação (Factor de correcção) F (Luminária) [lm] F (Lâmpadas) [lm] P [W]

1 42
SYSLED Phoenix Proyector Industrial Ultra 
2.0 120lmw 200W 5000K (1.000) 

20725 20750 194.2

Total: 870429 Total: 871500 8156.4
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CET Leiria
02.02.2021

Câmara Municipal de Leiria Editor(a)
Telefone

Fax
e-Mail

Cenário externo 1 / Lista de luminárias

42 Unid. SYSLED Phoenix Proyector Industrial Ultra 2.0 
120lmw 200W 5000K 
N° do artigo: Phoenix Proyector Industrial Ultra 
2.0 120lmw 200W 5000K
Corrente luminosa (Luminária): 20725 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 20750 lm
Potência luminosa: 194.2 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 49  83  98  100  100
Lâmpada (s): 1 x Phoenix Proyector Industrial 
Ultra 2.0 120lmw 200W 5000K (Factor de 
correcção 1.000).

É favor escolher uma 
imagem de luminária em 

nosso catálogo de 
luminárias. 
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CET Leiria
02.02.2021

Câmara Municipal de Leiria Editor(a)
Telefone

Fax
e-Mail

Cenário externo 1 / Luminárias (Localização)

Escala 1 : 277

Lista de luminárias

N° Unid. Denominação

1 42 SYSLED Phoenix Proyector Industrial Ultra 2.0 120lmw 200W 5000K 
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CET Leiria
02.02.2021

Câmara Municipal de Leiria Editor(a)
Telefone

Fax
e-Mail

Cenário externo 1 / Tennis 36 m x 18 m - Maillage norme / Protocolo de medição 
(E, vertical)

Valores em Lux, Escala 1 : 229
Quantidade de pontos de medição: 8 x 4
Primeiro ponto de medição (Salientado no gráfico): (1.203 m, 1.289 m)
Distância dos pontos de medição em X: 4.811 m, Distância dos pontos de medição em Y: 5.154 m
Mede-se a partir do primeiro ponto em X e Y. Os pontos de medição não precisam ser distribuídos 
simetricamente. 

Posição da superfície no cenário 
externo:
Ponto marcado: (1.565 m, 1.380 m, 
0.000 m)
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