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SYSLED Phoenix Proyector Industrial Ultra 2.0 120lmw 200W 5000K / Folha de
dados de luminaria

Emissao luminosa 1:

E favor escolher uma imagem de luminaria em nosso 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90-C270
Classificagao de luminarias conforme CIE: 100 Emissao luminosa 1:
Cadigo de Fluxo (CIE): 49 83 98 100 100
Avaliacao de ofusc 1ito seg. UGR
p Tecto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Solo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanho da sala Direcg&o transversal do olhar Direcgdo longitudinal do olhar
X Y: em relag8o ao eixo da lampada em relag&o ao eixo da lampada
2H 2H [ 27.8 29.1 28.1 29.3 29.6 207 29.0 28.0 29.3 29.5

3H| 291 302 294 305 307 | 288 300 292 303 30.5
4H | 293 304 297 307 31.0 | 29.1 30.2 294 304 307
6H | 294 304 298 307 310 | 29.1 30.1 295 304 307
8H | 294 303 29.7 307 310 | 29.1 30.0 294 303 30.7
12H [ 293 303 29.7 306 309 | 29.0 30.0 294 303 30.6

4H 2H | 284 295 288 29.8 301 28.4 295 287 297 300
3H| 29.8 307 302 311 314 | 29.6 305 300 309 312
44| 302 310 306 313 317 | 299 30.7 303 311 31.4
6H | 303 310 307 313 317 | 30.0 30.7 304 311 31.4
8H | 303 309 307 313 317 | 300 306 304 31.0 314
12H | 302 308 307 312 317 | 299 305 304 309 314

8H 44| 303 309 307 313 317 | 300 30.7 305 311 315
6H | 304 309 309 314 318 | 301 306 306 311 315
8H | 304 309 309 313 318 | 30.1 306 306 31.0 315
12H | 304 308 309 312 317 | 301 305 306 309 314
12H 4H [ 302 308 307 312 317 | 300 306 305 31.0 314
6H | 304 308 309 313 318 | 301 306 306 31.0 315
8H | 304 308 309 312 317 | 30.1 305 306 31.0 315

Variagdo da posicao do observador para as distandias de luminéria S

S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +04 / -0.6 +04 / -0.6
S =2.0H +0.6 / -1.1 +0.7 / -13
Tabel padréo BK03 BK03
AdicionaLde 126 124
correccdo

indices de ofuscamento corrigidos com referéncia a 20750Im Corrente luminosa total

.
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Cenario externo 1/ Dados de planeamento

T2047m
. . 017
0.00 38.40m
Factor de manutencao: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 29.5% Escala 1:275
Lista de luminarias
N° Unid. Denominag&o (Factor de correcg&o) ® (Luminaria) [Im] @ (Lampadas) [Im] P [W]
SYSLED Phoenix Proyector Industrial Ultra 20725 20750 194.2

1 14 2.0 120imw 200W 5000K (1.000)
Total: 290143 Total: 290500 2718.8
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Cenario externo 1/ Lista de luminarias

14 Unid.  SYSLED Phoenix Proyector Industrial Ultra 2.0 E favor escolher uma

120lmw 200W 5000K imagem de luminaria em
N° do artigo: Phoenix Proyector Industrial Ultra nosso catalogo de
2.0 120Imw 200W 5000K luminarias.

Corrente luminosa (Luminaria): 20725 Im
Corrente luminosa (Ldmpadas): 20750 Im
Poténcia luminosa: 194.2 W

Classificagao de luminarias conforme CIE: 100
Cadigo de Fluxo (CIE): 49 83 98 100 100
Lampada (s): 1 x Phoenix Proyector Industrial
Ultra 2.0 120lmw 200W 5000K (Factor de
correcgao 1.000).
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Cenario externo 1/ Luminarias (Localizacao)

©) ©) T2047m
[l k'/ k'/ 1 -017
0.00 9.94 28.46 38.40m
Escala 1: 275
Lista de luminarias
N° Unid. Denominagao
1 14 SYSLED Phoenix Proyector Industrial Ultra 2.0 120lmw 200W 5000K
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DIALux

02.02.2021

Cenario externo 1/ Tennis 36 m x 18 m - Maillage norme / Protocolo de medigao
(E, vertical)

- 78 224 253
77 149 164
80 i 204
72 247 334

89

84

111

108

128

124

117

109

237

243

161

156

200

189

312

290

85

83

90

83

Quantidade de pontos de medicéo: 8 x 4

Primeiro ponto de medigéo (Salientado no grafico): (1.200 m, 1.286 m)
Distancia dos pontos de medigdo em X: 4.800 m, Distancia dos pontos de medigdo em Y: 5.143 m
Mede-se a partir do primeiro ponto em X e Y. Os pontos de medi¢gdo nao precisam ser distribuidos

simetricamente.

Posicao da superficie no cenario

externo:
Ponto marcado: (1.000 m, 0.800 m,
0.000 m)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valores em Lux, Escala 1 : 229
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