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CONDIGOES TECNICAS GERAIS
1. LOCAL

Conjuntamente com o estudo atento do presente projeto, 0s concorrentes deverdo inteirar-se, no
proprio local das obras, do empreendimento em causa. Nao sera aceite qualquer reclamacéo do

adjudicatario invocando falta de conhecimento do local.

2. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO E MATERIAIS

Nas suas propostas 0s concorrentes poderdo apresentar descricdo completa das caracteristicas de
todo o equipamento e materiais, assim como juntar catalogos, lista de trabalhos analogos
executados e, de uma forma geral, todos os elementos suscetiveis de permitirem uma consciente

apreciacdo do proposto. Dever&o ainda indicar a origem do material.

3. PRECOS

Os concorrentes apresentardo 0s precos unitarios que servirdo de base a elaboragéo das respetivas
propostas. Tais pre¢cos, multiplicados pelas quantidades de trabalho dos respetivos mapas de

orcamento, deverdo perfazer os valores das propostas.

4. EXECUCAO

O adjudicatario executara, pelo preco da sua proposta os trabalhos especificados nestas “Condi¢des
Técnicas”. Os equipamentos, materiais e respetivas montagens deverdo obedecer as “Condi¢ées
Técnicas Especiais” deste projeto e ainda as normas gerais e Regulamentos de Segurancga

estabelecidas para este tipo de instalacées.

5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Os equipamentos e materiais a instalar serdo de primeira qualidade e estardo sujeitos a prévia
aprovacao da Fiscalizagdo da Obra que, antes ou durante a montagem, podera verificar a sua

natureza e qualidade e mandéa-los ensaiar a expensas do adjudicatario.

6. TRABALHO DE CONSTRUCAO CIVIL
Todos os trabalhos de construgéo civil, inerentes a montagem dos equipamentos e materiais, estdo
incluidos no presente empreendimento. Igualmente deverdo ser abrangidas as limpezas e remogdes

relativas aos trabalhos de construcéo civil e as montagens.

CADERNO DE ENCARGOS — CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS 1de
PROJETO DE EXECUCAO DE INSTALACOES EQUIPAMENTOS ELETRICOS

22




7. ALTERACOES
Antes ou durante a execuc¢do dos trabalhos, a Fiscalizagao podera determinar as modificagdes que
julgar convenientes ndo podendo o adjudicatario recusar-se a cumpri-las ou proceder a

desmontagem de qualquer elemento.

8. FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES
Apesar do cumprimento integral do “Caderno de Encargos”, o adjudicatario & responsavel pela
eficiéncia de toda a instalacéo e equipamentos, ndo podendo, com a interpretacéo daquele, justificar

deficiéncias de funcionamento.

9. TRACADOS DEFINITIVOS E INSTRUCOES
Quando terminarem os trabalhos do empreendimento, o adjudicatario fornecerd os esquemas e 0s

tracados definitivos das montagens realizadas.

10. RECEPCAO PROVISORIA
A rececdo provisoria tera lugar depois de, completados todos os trabalhos, entregues as instru¢ées
de funcionamento, manutencéo, tracados e esquemas definitivos depois de, efetuados todos os

ensaios e experiéncias, encontrando-se as instalagbes prontas a funcionar.

11. GARANTIAS
Durante o prazo de garantia compete ao adjudicatério a conservacédo e afinagdo do equipamento e
instalacdes assim como a reparacdo de quaisquer deficiéncias que ndo sejam atribuiveis a falta de

cuidado na utiliza¢do do equipamento.

12. RECEPCAO DEFINITIVA
A rececao definitiva tera lugar vindo o prazo de garantia desde que as instala¢cées tenham provado
funcionar convenientemente durante o tempo de garantia.

13. DUVIDAS E OMISSOES
Compete a Fiscalizagdo da Obra a resolu¢do de quaisquer duvidas suscitadas por omissfes das
“Condig¢des Técnicas” competindo ao projetista o esclarecimento das duvidas da interpretacédo das

mesmas.
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CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS

1. INTRODUCAO
O presente Caderno de Encargos refere-se as condicfes técnicas de execucdo das instalacdes
necessarias as instalacdes e equipamentos elétricos, cujo o requerente pretende implementar na

reabilitacdo do edificio do grémio dos industriais de conserva de peixe de Setubal.

Basicamente, as especificacdes tém por objetivo a prescricdo das condicbes de execugdo das

instalacOes e equipamentos elétricos.

2. DISPOSICOES GERAIS

Para orienta¢cdo, enumeram-se os principais fornecimentos, montagens e demais trabalhos objeto

desta empreitada.

¢ Quadros Elétricos (normais e seguranca)

¢ Rede de Alimentadores (interiores e exteriores);

e Canalizacdes elétricas;

e Tomadas de usos gerais e for¢a motriz:

e lluminac¢éo normal:

e lluminacao de seguranca:

e lluminacao exterior;

e Elaboracdo de desenhos, instrucbes e manuais técnicos das instalacdes;

e Elaboracdo do programa de ensaios de rececao e ensaios periddicos apés o inicio da exploracdo
(periodo da garantia)

e FEtc.

3. PROGRAMAQAO DOS TRABALHOS
A execucdo dos trabalhos devera obedecer a programacéao elaborada pelo Empreiteiro no seu Plano
de Trabalhos. No entanto, este devera fazer um conjunto de verificagcdes e contactos, quer no local
dos trabalhos, quer junto do Dono da Obra, antes do inicio dos trabalhos referentes a rede do

sistema automético de detecéo de intrusdo e roubo, nomeadamente.

e A verificacdo das furacdes previstas em elementos estruturais para travessia de tubagem e da
sua compatibilidade com os tracados previstos para as redes;

e A verificagdo das dimensbes dos espacos técnicos existentes ou previstos e se sdo suficientes
para instalacdo do equipamento e tubagens;

e A analise em conjunto com as restantes especialidades, dos espag¢os técnicos comuns, previstos

e parainstalacdo dos diversos equipamentos: (condutas de ar condicionado, tubagens de agua e

e esgoto, cabos e equipamentos elétricos, etc.) e verificacdo da possibilidade da sua boa
arrumacao.

e A ocorréncia tardia de qualquer problema relacionado com estes aspetos, bem como as suas
eventuais consequéncias, serdo de inteira responsabilidade do Empreiteiro.

4. CANALIZACOES ELETRICAS
4.1. CABOS E CONDUTORES

Inclui-se nos trabalhos o fornecimento e montagem dos cabos de alimentag¢édo dos quadros elétricos
e equipamentos tal como esta representado nos desenhos. Os cabos principais a fornecer e a

montar serdo dos seguintes tipos:
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(F)XZ1(FRT, ZH)-U/R 0,6/1KV, ou equivalentes com isolamento em polietileno reticulado, alma
condutora em cobre, na alimentagdo dos varios quadros, a vista fixos com abracadeiras, enterrados
ou em caminho de cabos, de acordo com os desenhos do projecto; todos estes cabos deverao

obedecer as normas portuguesas em vigor;

(F)XZ1(frs)-U/R 0,6/1KV, (NHXHX, etc) cabos para alimentacdo de equipamentos prioritarios em
situacao de fogo, sendo resistentes ao fogo, incombustiveis permitindo o servico dos equipamentos
gue alimenta a situacéo de incéndio; os cabos sujeitos a chamas nédo poder&do emitir fumos ou gases
téxicos e nao poderdo propagar a chama; serdo cabos utilizados em baixa tenséo previstos para
uma tensdo nominal de 1000V; alma condutora em cobre, os cabos deverdo cumprir as exigéncias
de ensaio prescritas na norma CEl 331, podendo o Dono da Obra exigir o certificado de
conformidade das bobinas a fornecer; com o0s cabos serdo fornecidos todos os acessoérios
necessarios (por exemplo os bucins e acessorios); estes cabos serdo montados em caminhos de
cabos tal como se indica nos desenhos, ou fixos com abracadeiras, sendo o conjunto protegido por

materiais resistentes ao fogo;

A marcacgdo dos cabos devera ser a seguinte, marcada nas duas extremidades:

e Fasel......... Castanho
o Fase2.....oeennnn. Preto
e Fase3............... Cinzento
e Terra......... Amarelo Verde
o Neutro .......cccccvvvenneee Azul

4.2. TUBAGEM
A tubagem a utilizar nas canaliza¢es elétricas é definida pela Norma NP 1070, com os didmetros
assinalados nas pecas desenhadas. As ligacBes dos tubos entre si e destes as caixas seréo

executadas com acessorios adequados.

O tubo VD(zh)/VRM, é definido pelo codigo 5101100 e sera empregue em instalacdes a vista fixo
por bracadeiras ou embebido em alvenaria. O tubo ERM, PEAD ou PET, é definido pelo cédigo

7101100 e sera empregue em instalagbes embebidas em placas ou lajes de betao.

As canalizacdes embebidas em tubagem enterrada no pavimento, deverdo ser instaladas a uma

profundidade de 0,8m em relacdo ao pavimento exterior acabado.

Dever-se-a4 evitar que haja cruzamentos desnecessarios, procurando-se sempre estabelecer

tracados verticais e horizontais e nunca obliquos.

As curvas dos tubos deverao ter raios adequados aos respetivos diametros, sendo instaladas caixas

de passagem sempre que necessario de forma a assegurar o enfiamento facil dos condutores.

Sempre que o comprimento ou sinuosidade dos tro¢os possa dificultar o enfiamento dos condutores
ou cabos, serdo intercaladas na tubagem caixas de passagem com caracteristicas adequadas ao

tipo e local de montagem.

Em todos os tubos em que ndo forem enfiados cabos, serdo tamponados, devendo ainda, ser
deixadas guias de arame de ferro zincado com 1,75 mm de didmetro, ou de outro material
igualmente resistente, ficando uma ponta de fora com 30 cm em cada uma das extremidades do
tubo.
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Nas paredes de alvenaria ligeira poderéo ser abertas as ranhuras necessarias a colocacao de tubos

e consequente tapamento.
A tubagem s6 sera atacada a argamassa de cimento ao traco 1:3, depois de vistoriada e aprovada.

Em alguns casos, em que nédo se justifica a existéncia de caminhos de cabos, havera tubagem a
vista fixa com abracadeiras a parede ou teto onde serdo enfiados os condutores, ou cabos com

abracadeiras.

Sempre que se verifique, a reposicdo dos acabamentos sera de acordo com o existente ou de
acordo com o projeto de arquitetura conforme os casos. Os tubos a instalar ndo devem ser

propagadores de chama.
4.3. CAIXAS
4.3.1. CAIXAS DE VISITA

As camaras de visita podem ser construidas no préprio local, ou pré-fabricadas, mas terdo de
apresentar caracteristicas iguais ou superiores aos minimos definidos nos regulamentos, devendo

as paredes ser dotadas de orificios destinados a passagem dos tubos.

As lajes de cobertura sdo dimensionadas de acordo com o regulamento de seguranca, o qual define

as seguintes cargas de trafego:

e 100kN na faixa de rodagem;
e 20kN nos passeios.

Esta caixa possuird uma tampa dupla em betdo armado, dotada de um aro exterior e central em

cantoneira e assente sobre o caixilho, igualmente em cantoneira, cravado a parte superior das

paredes da caixa através de unhas em ferro forjado.

4.3.2. CAIXAS DE DERIVACAO / TERMINAIS
As caixas de derivacdo, passagem e terminais devem ser de baquelite de parede espessa.

As caixas de derivacao terdo, a menos que nas pec¢as desenhadas se indiquem outras, dimensdes
interiores de pelo menos 80x80x40 mm, e, para instalacdo exterior, terdo paredes de pelo menos
1,5 mm de espessura e tampa com junta de borracha fixada por parafusos de latdo cadmiado. N&o
sera permitida nas caixas de derivacdo a realizagdo de ligagBes entre condutores por meio de
torcadas (torix).

As ligacdes no interior das caixas de derivacdo serdo efetuadas por coroas de bornes
convenientemente dimensionados para a secc¢édo dos condutores a ligar, tendo em atencdo que para
secc¢des nominais iguais ou inferiores a 4mm?2 cada borne ndo poderd comportar mais do que 4
condutores, ou 2 condutores de sec¢des nominais iguais ou contiguas na escala das seccdes
normalizadas, para sec¢des nominais superiores a 4mm2. Para sec¢des nominais ndo contiguas e

superiores a 4mmz2, cada condutor devera ser apertado por dispositivo de aperto independente.
Nas caixas de derivacéo serdo apenas utilizadas coroas de bornes ceramicas.

Poderao ser utilizados os ligadores tipo “WAGOQ?”, desde que certificados e com a marcacdo CE.
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Os ligadores para os condutores de terra deverdo ser por aperto mecanico com parafuso. Sempre
gue o numero de ligagBes a efetuar em cada caixa ultrapasse a capacidade dos ligadores, deveréo
instalar-se, lado a lado, tantas caixas de derivacdo e respetivas placas de bornes quanto as

necessarias.

4.3.3. CAIXA DE PAVIMENTO

As caixas de pavimento serdo préprias para a instalacdo em chao, com aro e tampa em aco inox,
para 6 mecanismos. As tampas serdo rebaixadas e reforcadas em aco inox, com enchimento da
tampa com material igual ao do pavimento circundante, devendo ser coordenado o enchimento da
tampa com a empreitada de fornecimento dos pavimentos de forma qua ndo se verifiguem

desencontro de juntas.

Todas as caixas deverdo ser equipadas com espelhos e suportes para a totalidade da sua
capacidade, devendo o seu fornecimento incluir espelhos cegos para cobrir os médulos nédo
equipados e todos os demais acessOrios necessarios a sua correta instalagdo e posterior

funcionamento.

4.4, CORTE E SELAGEM DE CABOS
Sempre que decorra a necessidade de manuseamento e corte de um cabo, devera o adjudicatario

proceder & imediata selagem das pontas, de forma a garantir a ndo introducao de humidade.

A selagem dos cabos serd feita, em principio, com recurso a aplicacdo de capacetes termoretracteis
com adesivo térmico na face interior. Os capacetes deverao ter a dimensao tecnicamente adequada

ao didmetro exterior do cabo a selar e apresentar exteriormente inscricdo do nome do fabricante.

A técnica de aplicagdo respeitara as recomendacdes dos fabricantes do capacete e do cabo.

Quando o cabo tiver bainha de chumbo, poderéa a selagem ser realizada com recurso a soldadura.

4.5, LIGACOES DE CABOS
Em qualquer ligagdo de cabo a um equipamento devera ser cuidadosamente limpa a superficie de
contacto e, sempre que for julgado conveniente, serdo utilizadas massas de contacto de qualidade

reconhecida.

Os parafusos a utilizar deverdo ser do tipo indicado para cada situagcdo (material de composicao,
dimensdes, passo de rosca, dimensbes e tipo de anilhas, etc.) e apertados com o binario de aperto

adequado.

Deverdo ser rigorosamente cumpridas as instru¢des de montagem dos fabricantes dos acessorios
de ligacdo, as boas regras da arte e as instrucfes da fiscalizacdo. Devera haver sempre um especial
cuidado na limpeza das zonas de contacto e na boa utilizag@o das ferramentas nomeadamente das

chaves dinamomeétricas.

Nos cabos de aluminio, com ligacdo a barramentos de cobre serdo obrigatoriamente utilizados

terminais do tipo bi-metélicos CU/AL.

4.6. INSTALACAO DE CAMINHO DE CABOS, SISTEMA DE PAVIMENTO

As canalizacdes elétricas serdo estabelecidas conforme indicado nas pecas escritas e desenhadas.
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A sequéncia de trabalhos para o estabelecimento de canalizagfes elétricas sera iniciada com a
marcacao de tracados, seguida de aprovacéo da Fiscalizagdo antes da execucéo dos trabalhos de

construcéo civil e / ou instalac@es elétricas.

Os tracados das calhas técnicas, dos caminhos de cabos e dos sistemas de pavimento devem ser

devidamente coordenados com as restantes instalacdes de modo a se evitarem conflitos em obra.

4.7. INSTALACAO DE CAMINHOS DE CABOS

Faz parte da presente empreitada o fornecimento e montagem da instalacdo de caminho de cabos

de acordo com as pegas desenhadas do projeto.

Os caminhos de cabos a fornecer e a montar serdo metalicos, construidos em chapa de ago macio
com 1,0 mm de espessura, perfurada e estampada, galvanizados pelo método Sendzimir, segundo
a norma DIN EN10327, com a largura indicada nos desenhos do projeto, altura de 60mm, e serao

fixados a paredes ou suspensos do teto de acordo com o local onde serdo montados.

As abas serado perfuradas e boleadas, de forma a incrementar a resisténcia mecanica e assegurar a

protecdo de pessoas e cablagens.

Os caminhos de cabos serdo rigidamente ligados a terra junto dos quadros elétricos através de
"SHUNT'S" de cabo de cobre isolado (V/A) de 16 mm2. A equipotencialidade do caminho de cabos
serd assegurada pelo proprio sistema de encaixe, ndo necessitando de shunts auxiliares entre
trocos. O sistema de equipotencializacdo devera estar de acordo com as normas VDE 0639 e EN
61537.

Todos os acessorios (cantos, curvas, derivagdes, suportes, suspensfes, poleias, etc.) para
montagem dos caminhos de cabos serdo de fabrico standard adequados a cada situacéo e da

mesma marca dos caminhos de cabos.

Os caminhos de cabos em toda a sua extensdo que fiqguem em montagem a vista, serdo pintados

com uma demao de primério e duas de tinta de boa qualidade na cor a definir em obra.

Devera o empreiteiro fazer aprovar, antes da sua montagem, pela Fiscalizacdo o sistema de fixacéo
e suspensdo dos caminhos de cabos, assim como coordenar a sua montagem com as restantes

especialidades.

Para suspenséo ao tecto, recomenda-se a instalacdo de pendurais de forma a que um dos lados do
caminho de cabos figue completamente livre, para que a colocacdo de cabos seja feita de forma

natural, evitando esfor¢cos de tracdo desnecessérios durante o seu enfiamento.

Os acessorios de montagem, constituidos por perfis de aco com uma galvanizacao igual ou superior
ao do caminho de cabos, serdo escolhidos tendo em conta o peso total que os diversos trogos irdo
suportar, bem como a distancia entre suportes. Em todo o caso devem ser consultadas as

especificacdes do fabricante:

Distanciamento entre Suportes de 1,5 [m]
Altura x Largura [mm)] Carga admissivel [kN/m]
60x100 0.85
60x150 0.85
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60x200 1.00
60x300 1.00
60x400 1,30

Os materiais constituintes e o modo como seré@o estabelecidos deverdo obedecer ao disposto nas

“‘RTIEBT” publicado pela Direccdo-Geral de Energia, em conformidade com as normas: DIN EN

61537 — “Caminhos de Cabos”. Marcacado CE de acordo com a Diretiva de Baixa Tensao 2006/95.

Os caminhos de cabos quando inseridos nas instalacdes de seguranca, deverdo garantir a total
manutencao de servicos durante pelo menos uma hora, de acordo com a seccdo 801.2.1.2.2 das

“RTIEBT”, publicadas pela Diregdo Geral de Energia.

O estudo e planeamento do sistema de caminho de cabos satisfazendo a manutencdo de
funcionamento com classificacbes E30, E60, segundo a norma DIN 4102, Parte 12, edicdo de
Novembro de 1998, tem de ser obrigatoriamente combinado com um estudo de um sistema de

suportagem especifico.

5. UPS

Esta especificacdo técnica tem por objetivo definir as caracteristicas a que deve obedecer o
fornecimento de uma unidade de alimentacgdo ininterrupta (UPS). A unidade ter4& uma poténcia de 15
kVA/10m (trifasico).

5.1. DESCRICAO DO EQUIPAMENTO

Esta introducdo das especificacBes serve para definir as caracteristicas técnicas e de construgéo
necessarias para ligagéo e colocacdo em servico de um Sistema de Alimentagdo Ininterrupta (UPS)

Trata-se de uma UPS do tipo unitaria, com tecnologia de funcionamento de dupla conversao
permanente, tendo como missdo garantir uma tensdo de alta qualidade para as cargas criticas que
alimenta, mantendo estas prestacdes incluindo qualquer perturbacéo e cortes de rede, e durante a
autonomia indicada, constituida fundamentalmente pelos elementos que se descrevem de seguida e

pelas especificacdes descritas nas proximas paginas:
A U.P.S. prevista, sera do tipo monobloco, constituida basicamente pelos seguintes elementos:

B Um Rectificador / Carregador de baterias,
B Um inversor, (ondulador estatico)

B Um banco de baterias,

B Um by-pass estatico, (contactor estatico)
B Um by-pass manual de manutencéo,

B Uma slot de utilizagéo e de comunicacao.

Esta UPS estara totalmente controlada por microprocessadores e de sistemas de auto-teste e de ajuda.
Para facilitar o transporte e a implantacdo, a UPS vem munida de rodas bloqueaveis e é composta por
um ndmero minimo de madulos.

51.1. RECTIFICADOR / CARREGADOR

E composto por uma ponte de transistores IGBT (6 impulsos), mais precisamente de tecnologia

Sixpack e modulacéo a frequéncia livre. A sua missao é realizar a conversao da corrente alternada
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trifasica da rede em corrente continua, sendo capaz de alimentar a poténcia exigida pelo inversor /

ondulador e de recarregar as baterias simultaneamente.

As correntes de arranque serdo eliminadas por um dispositivo que limita a corrente de entrada.
Dispde igualmente, de uma limitacao eletrénica da corrente total de saida assim como de carga de

baterias.

A UPS nao deverd em caso algum gerar correntes harménicas que podem perturbar a rede a
montante. Concretamente, a UPS devera respeitar os seguintes valores na entrada da rede de

alimentacdo normal:

B taxa global de distorcdo em corrente (THDI) a montante do rectificador limitada a:
0O 3% a poténcia nominal: THDI a montante < 3% a Pn
O 5% a 50% da poténcia nominal: THDI a montante < 5% a 50% de Pn.

B factor de poténcia (FP) de entrada superior ou igual a 0,99: FP > 0,99.

Estes resultados devem obter-se sempre sem necessidade de um filtro especifico, mediante a
utilizacdo de um retificador de entrada “limpa” do tipo PFC corrente sinusoidal em fase com a

tensdo. Nao admite a introducéo de filtros adicionais.

Deve garantir uma estabilidade de tensdo de +/-1% para qualquer nivel de carga e dentro dos
limites de tensdo de entrada admissiveis. Assim mesmo, o seu nivel de corrente continua ripple

deve ser inferior a 1%, medido em relacdo & tensédo continua em valor eficaz.
O retificador disp8e das seguintes caracteristicas:

W Limitagcdo da Intensidade de carga de bateria regulavel

B Variacdo da tensdo de flutuacdo em funcdo da temperatura ambiente.

B Possibilidade de disparar o disjuntor de baterias no caso de descargas profundas.
B Modo de carga intermitente para a carga de manutencédo da bateria.

A sua funcédo é alimentar o ondulador a tensao continua estabilizada, e carregar a bateria a uma
tensdo constante e corrente limitada, depois de uma falha de rede, e manter o estado de carga das

baterias pela aplicagdo de uma tensao permanente, chamada tenséo de flutuagao, “floating”.

A entrada da UPS é efetuada por uma alimentacéo trifisica e a respetiva saida para as cargas em
circuito trifasico. N&o tera transformador de entrada, de modo a evitar problemas devidos a disparos
intempestivos das protecdes consequente da corrente de magnetizacdo do transformador; deste
modo aumenta-se a fiabilidade (MTBF) e o rendimento da UPS. Como elementos de seccionamento
e de protecgcdo dispbe de um disjuntor e de fusiveis de entrada, com limitacdo electronica de
corrente total de saida da UPS como de carga de baterias. Também disp6e dum sistema de

arranque em rampa para diminuir a corrente de conexao.

5.1.2. INVERSOR / ONDULADOR

O ondulador consiste em transformar a corrente continua alimentada pelo o retificador (na presenca
de rede) ou das baterias (na auséncia de rede) em corrente alternada necessaria aos equipamentos

a proteger, as cargas criticas.
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Para isso a sua componente principal, conta com 3 bragos do ondulador, com base nos transistores
IGBT que utilizando a tecnologia Sixpack. A regulacdo sera PWM (Modulagdo da amplitude de
impulso) a frequéncia livre, o que optimizara a resposta do inversor, ondulador as cargas néao

lineares e diminuira a necessidade de utilizacédo de filtros de saida.

O inversor, ondulador deve ser capaz de trabalhar com uma janela de tensdo que permita o0 maximo

aproveitamento das baterias.

O inversor, ondulador deve ser capaz de manter a tensdo de saida numa variacdo de +/- 1% a

gualquer nivel de carga e dentro das margens de tensdo de entrada admissiveis.

O inversor, ondulador deve estar desenhado para trabalhar com cargas nao lineares, em que é

importante que cumpra as seguintes prestagées minimas:

W Distorcédo de saida com cargas lineares: <2,0%
B Distor¢édo de saida com 100% cargas nao lineares: <3,0%
W Factor de crista minimo admissivel: 3

B Estabilidade dinamica para impactos de carga de 100%: +/- 3%

B Possibilidade de trabalhar em regime desequilibrado.

A secc¢do do barramento de Neutro seré superior a 1,5 vezes ao das Fases.
No funcionamento sobre bateria o inversor devera ser capaz de:

Indicar a autonomia real restante, em funcéo da carga e da vida (til da bateria.

Parar o Inversor por uma tensao minima.

Parar o Inversor por uma descarga superior a 3 vezes a autonomia nominal.

Estas duas ultimas possibilidades devem ser seleccionaveis.

O disjuntor de baterias deve disparar ao fim de 2 h apés o fim de autonomia, do Inversor por
uma tens@o minima ou por trés vezes a autonomia nominal, se néo tiver regressada a
tensdo da rede.

O inversor trabalhara sincronizado com a rede de alimentacdo do By-Pass sempre que esta se
encontre dentro das margens de tolerancia admitidas de tensao e frequéncia; no caso de nado estar

dentro destas margens o Inversor trabalhard com frequéncia autonoma.

A margem de frequéncia admissivel deve ser regulavel entre 0,25 e 4 Hz para ajustar com as

necessidades da carga e qualidade da rede de alimentacéo.

5.1.3. BANCO DE BATERIAS

As baterias sdo um dos elementos importantes do sistema, tém como objetivo armazenar energia
sob a forma de corrente continua para ser fornecida, ao ondulador que se encarregara de gerar uma
corrente alternada, apartir de uma corrente continua, ou seja acumulando energia durante o
funcionamento normal e descarregando a mesma durante auséncia da rede, em caso de falha da

rede, mantendo em funcionamento as cargas criticas durante o tempo requerido.

A bateria devera armazenar a energia necessaria para o funcionamento a plena carga do ondulador,

durante a autonomia prevista, descarregando-se até a tensdo minima de corte.

Normalmente as baterias deverdo de ser do tipo Chumbo-acidas estanques, de recombinacgéo
gasosa, estanques, sem manutencdo, com uma autonomia minima de 10 minutos a plena carga,

montadas em armario idéntico ao da UPS.
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Estas baterias em fungéo das suas caracteristicas, podem ser de 5, 8 ou 10 anos de vida util.

As baterias irdo ser montadas em armarios metalicos idénticos ao da UPS ou bancadas/estantes,
dispondo em ambos os casos de um disjuntor de proteccdo. Com possibilidade de sinalizacdo a
distancia de aberto-fechado e uma bobina de disparo de minima tenséo. Este disjuntor sera tripolar
ou tetrapolar, dispondo somente de dois pélos para alimentar o p6lo + da bateria e o polo — da

mesma.

A bateria sera capaz de alimentar durante o tempo requerido a poténcia nominal da UPS com um
Cos ¢ de 0,8.

A U.P.S. devera ter instalado um disjuntor para proteccdo da bateria e uma bobina de minima
tensdo em série com o circuito da bateria de forma a desliga-la uma vez chegado ao fim de

autonomia, evitando assim a descarga da bateria e aumentando a vida util da mesma.

O tipo de bateria, autonomia e montagem exigidos estéo indicados nas caracteristicas Técnicas.

5.1.4. BY-PASS ESTATICO E MANUAL

O By-pass estatico é composto por dois tiristores por fase montados em anti-paralelo e tem como
missao de realizar a transferéncia da carga critica entre o Inversor e a rede elétrica ou de By-Pass.
Esta transferéncia efectuar-se-a no caso de avaria do Inversor/ondulador, sobrecarga maior do que

a admissivel ou fim de autonomia de baterias. Podera realizar-se manualmente.

O inversor esta trabalhando sincronizado com a rede de alimentagdo do By-pass (tensdo e
frequéncia dentro dos margens de tolerancia admitidos), a transferéncia a By-Pass devera realizar-

se sem perturbacgdo para as cargas num tempo inferior a 10 microsegundos.

O By-Pass deve ter incorporado um sistema de By-Pass Manual, em que este dispositivo
juntamente com o Disjuntor do Retificador e Inversor/Ondulador pode isolar completamente as
partes constituintes da U.P.S, sujeitas posteriormente a uma possivel repara¢cdo ou manutengao

sem provocar corte na carga nem perturbacoes.

Em determinados casos e em funcéo da instalagédo serd necessério instalar na rede de By-Pass um

transformador de isolamento, da mesma poténcia que a UPS e com as seguintes caracteristicas

minimas:

B Diferenca de tenséo Vazio/Carga <3%
M Tipo de isolamento Seco
W Ligacdo DY 11
B Regulagéo +/- 5%
W Base electrostatica Sim

Em caso de necessidade este transformador esta indicada nas Caracteristicas Técnicas.
5.1.5. SINALIZACAO E COMUNICACAO

Esta UPS dispde de um painel de sinalizagdo integrado na prépria unidade, sendo capaz de dar
todos os alarmes e estados da unidade necessarios para a utilizacao deste, através de um display
na lingua portuguesa, situado na parte frontal da unidade. Devera oferecer como minimo as

seguintes fungdes:
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B Visualizagcdo de valores:

e tensOes de saida, de bateria e de entrada,
e correntes de saida, de bateria e de entrada,
e frequéncia de saida,

o factor de crista,

e poténcias aparentes e ativas,

e factor de poténcia da carga,

e temperatura do armario de baterias,

B Indicag¢des do estado ou de acontecimentos:

e funcionamento em bateria,

e funcionamento com inversor,

e funcionamento em by-pass estatico,

e alarme acustico de bateria baixa,

e alarme geral,

o falha de bateria,

e autonomia restante no caso de funcionamento em baterias,
o falha de ventilagdo interna,

¢ rede de alimentacdo de emergéncia fora de tolerancias,
o falha do circuito de refrigeracé@o das cartas de poténcia,
e temperatura da bateria.

W Visualizagdo de curvas e gréficos de funcionamento.
B Registo dos acontecimentos ordenados por evento e hora.
Dispde igualmente de alarme sonoro e 5 teclas para efetuar a exploragédo da unidade:

e Arranque do ondulador.

e Paragem do ondulador.

e Paragem do alarme sonoro.
e Anulacéo de defeitos.

e Chave de segurancga.

A UPS deve dispor, de 3 portas de comunicacdo para inserir, sem necessidade de interromper o
funcionamento da mesma, a possibilidade de incluir cartas de comunicagdo com protocolo SNMP,
Jbus/ ModBus, RS232 ou USB.

A UPS disp0e de carta de 8 contactos livres de potencial (NA + NF), programaveis, dos quais 6 sédo
para informacgdes de entradas e outros 2 para informacdes de saida.
6. ALIMENTACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Faz parte da presente empreitada o fornecimento e montagem da instalacdo de alimentagcdo de

energia de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto.

Dadas as caracteristicas de funcionalidade do edificio e das poténcias instaladas em jogo, a

alimentacé@o de energia ser realizada em Baixa Tensao.

Estdo incluidos neste capitulo o fornecimento e montagem de todos os equipamentos e trabalhos

relacionados com as seguintes instalacdes relativas ao edificio:

e Alimentacdo de energia
e Quadros elétricos
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e Alimentadores dos quadros elétricos
e Corte gerais de energia

7. REDE DE TERRAS

Faz parte da presente empreitada o fornecimento e montagem da rede de terras de acordo com as

pecas escritas e desenhadas do projeto.

O sistema de terras a instalar sera realizado por um emalhado de fita de aco cobreado 30x3,5 mm,
embebida em betdo pobre a 1 m de profundidade ao longo da periferia do edificio, ao nivel das
fundacdes, e por elétrodos do tipo vareta de ago cobre com 2 m de comprimento, e caso seja
necessario, por um elétrodo em chapa de cobre de 3 mm de espessura e 1,00 x 1,00 que fara a
terra de protecdo de forma a que o valor da resisténcia de terra ndo ultrapasse 1Q, em qualquer

altura do ano. Ao referido emalhado serdo ligadas as seguintes terras:

e Terra de protecdo das instalacbes elétricas
e TerradalTED

A terra de protecdo destina-se a assegurar a protecdo de pessoas juntamente com a utilizacdo de
aparelhos sensiveis a corrente diferencial residual englobando todas as ligacdes a efetuar a Terra
das partes metélicas, normalmente sem tensdo, mas suscetiveis de, por defeito, apresentarem

potenciais perigosos ao serem tocadas simultaneamente.

Os referidos condutores de protecdo serdo dotados de ligadores amoviveis que permitam efetuar a

medida da resisténcia de terra.

Os referidos ligadores serdo instalados em locais acessiveis apenas a pessoas qualificadas e

deverdo ser do tipo que ndo possa ser desapertado sem meios especiais.

A desligacdo dos ligadores amoviveis sO sera efetuada para efeito de medicéo de resisténcia de

terra do elétrodo depois de desligado o aparelho de corte geral de protecao.

Os piquetes a instalar serdo de cobre do tipo vareta nas condigcBes impostas pelas RTIEBT
implantados verticalmente no solo a uma profundidade tal que entre a superficie do solo e a parte

superior do elétrodo haja uma distancia minima de 0,80 m.

Os elétrodos de terra serdo dotados de ligadores robustos destinados a receber o condutor de
protecéo e ligados ao elétrodo fixados por aperto mecanico de construcédo robusta e com dispositivo

de seguranca contra desaperto acidental, ou por meio de rebitagens.
Os referidos elétrodos de terra serdo instalados em locais fora das zonas de passagem de pessoas.

Serdo montadas barras coletoras de terra (B.C.T.) constituidas por barras de cobre amplamente
dimensionadas contendo parafusos de aco cadmiado providos de fémea, anilhas planas e de
pressdo tantos quantos necessarios em fungdo do niumero de cabos a ligar mais 50% de reservas,
num minimo de trés. Serdo fixas aos elementos de construcdo através de isoladores de resina

epoxy. As B.C.T. seréo localizadas conforme desenho de rede de terras.

A profundidade de montagem minima dos cabos de cobre sera obrigatoriamente de 0,80 m. Os
piquets de terra ficardo dentro de caixas de visita construidas em blocos de betdo com tampa de

betdo, com log6tipo, conforme pormenor indicado nos desenhos.
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A execucédo da rede de terras devera ser conforme os pormenores constantes nas PD, devendo em
gualquer caso ser tomadas as medidas necessarias para que se evite a formagdo de tensdo de
passo, para o que deverédo ser isolar os contactos dos cabos e superficies sujeitas a poténcias de

tensdo com a terra até 0,8 m de profundidade.

8. LIGACAO EQUIPOTENCIAL SUPLEMENTAR

Devera ser realizada a ligacdo equipotencial suplementar de todos elementos condutores existentes
na instalagdo, nomeadamente, equipamentos, em todas as casas de banho e locais com

classificagdo semelhante, como por exemplo:

e CanalizacGes metalicas;

e Corpos de equipamentos sanitarios metalicos
e Caixilharia metalicas

e Grelhas de ventilacédo

No entanto estdo dispensados desta ligagdo os seguintes elementos metalicos:

e Equipamentos de aguecimento elétrico de classe Il de isolamento;
e Grelhas de ventilagdo quando ligadas por condutas isolantes com comprimento superior a 3cm;

Esta ligacdo serd uma derivacao efetuada a partir da tomada existente na casa de banho e realizada
por uma canalizacdo constituida por condutor do tipo FXZ1(FRT,ZH)1G2,5 instalado embebido

protegido por tubo VD(ZH). As regras de instalacdo devem obedecer a seccdo 413.1.2 da RTIEBT.

9. QUADROS ELETRICOS
9.1. GENERALIDADES

E da responsabilidade da empresa instaladora o fornecimento e montagem dos Quadros Elétricos,
incluindo todos os elementos e acessoérios indispensaveis para um bom acabamento e
funcionamento. Os Quadros Elétricos, serdo constituidos por "coffret" e extensdes associaveis, tanto
em largura como em altura. Os "coffrets" serdo destinados a aparelhagem. As extensdes facilitardo
a chegada de cabos para instalacao da régua de bornes de entrada. Sempre que necessario poder-

se-4 proceder a juncao de "coffret " ou de extensdes para ampliagcdo do quadro.

Os "coffrets" ou extensdes associaveis, dispordo de elementos de revestimentos desmontaveis
laterais, superiores e inferiores, a fim de facilitar o acesso ao quadro caso se verifiquem
transforma¢des ou mudanga de local dos mesmos. Apds a instalacdo dos quadros, os elementos
internos deverdo estar acessiveis através da face frontal, com o intuito de simplificar o controlo e
facilitar as eventuais transformacdes (em particular os barramentos, os pontos de ligagdo elétricos,
as extensfes, os elementos de protecdo e todos os suportes da aparelhagem). Os quadros de
distribuicdo serdo equipados com platinas standard. Estas platinas, concebidas para um ou mais
aparelhos do mesmo tipo, terdo uma fixacao individual que permite a sua instalacdo em qualquer

local do quadro, facilitando assim as transformacdes e a mudanca de localiza¢@o da aparelhagem.

Os espelhos de protecdo standard serdo sistematicamente instalados a frente da aparelhagem e
dardo acesso aos 6rgdos de manobra com toda a seguranga para o utilizador. A fim de evitar sobre-

aquecimento indtil, no interior do quadro, é recomendado limitar o indice de protecdo ao valor

estritamente necessario. Os quadros instalados em ambientes severos (humidos ou sujeitos a po),
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deverdo responder a um elevado indice de protecdo.Devem possuir um IP40 (indice de protecédo)
definido de acordo com as normas IEC529, BS540 e NFC 20-010. Os quadros deverdo possuir

placa ou identificacdo geral da qual deverao constar as seguintes indicacdes:

¢ Sigla de identificacao do quadro;

¢ Nome ou marca de fabrico do construtor;

e Designacéao do tipo ou nimero de identificacéo;

e Conformidade com EN 60439-1;

e Natureza e frequéncia da corrente;

e Tensdo nominal de servigco e de isolamento;

¢ Intensidade de corrente admissivel em curto-circuito;
e Indice de Protecéo (IP);

¢ Regime de neutro da instalacéo: TT;

9.2. QUADROS ELETRICOS

E da responsabilidade da empresa instaladora o fornecimento e montagem dos quadros de
distribuicdo que se indica no projeto, assim como de todos os elementos e acessoérios

indispensaveis para um bom acabamento e funcionamento.

Os quadros serdo formados por conjuntos de aparelhos, convenientemente agrupados, incluindo as
suas ligagBes, estruturas de suporte ou invélucro, capazes de proteger, comandar ou controlar as
instalacdes elétricas subdivididas, por razdes de limitacdo de eventuais perturbacdes evitando que
grandes zonas de utilizacdo sejam postas fora de servico por atuagdo intempestiva de uma

protecéo.

Os quadros elétricos serdo modulares geminados (N) em chapa de a¢o com revestimento interior e
exterior por pintura epoxy poliester. Serdo para montagem embutida, com porta metalica, e

fechadura. Deveréo apresentar grau de protecdo IP41 (IK 08).

Todos os quadros elétricos com redes distintas serdo constituidos por dois armarios independentes
ou painéis e sera colocada a inscrigdo “O corte geral deste quadro s6 sera assegurado quando

desligar o interruptor de corte geral de todos os barramentos”.

Autoextinguibilidade a 960°C 30s para 0s suportes das pecas metdlicas sob tensdo; ensaio
dieléctrico: 2500 V.

A identificacdo das barras L1, L2, L3, N ou PEN sera realizada de modo duravel no tempo e
resistente a uma temperatura de 100°C respeitando as prescricdes CEl 634 no que se refere a

propagacao térmica em quadros elétricos originada por curto-circuito ou sobrecargas.

Os barramentos principais, derivados e de protecdo serdo em barra de cobre eletrolitico e serdo

fixados sobre suportes normalizados de matéria isolante de alta resisténcia mecanica.

O barramento de cobre eletrolitico duro sera de seccao retangular ou perfiladas. As barras poderédo

ser furadas de origem com didmetro de 10 mm e passo de 25 mm para facilitar as ligacoes.
O barramento de neutro deve ser montado paralelamente as barras de fase.

A densidade da corrente nos barramentos devera ser igual ou inferior a 2 A/mmz2,
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Os barramentos seréo feitos de cobre eletrolitico ECU 99,9 e suportardo uma carga dinamica de 2,5

vezes o poder de corte dos disjuntores.

O barramento de terra suportard uma elevacdo de temperatura até ao maximo de 110° C. As
ligacdes e derivacbes do barramento principal aos disjuntores das saidas serdo em barra de cobre
isolada. O emprego de barras isoladas € possivel com a condicdo de que a distancia entre 2

suportes sucessivos ndo seja superior a 0,5 m.

As ligacdes dos cabos aos disjuntores serdo feitas por terminais cravados e isolados posteriormente
por manga isolante termo-retractil.

A aparelhagem de corte, comando e protecao (interruptores e disjuntores) ficara acessivel em painel
frontal.

Os aparelhos serdo dispostos de forma légica e regular. Os aparelhos do mesmo tipo e com funcdes
idénticas serdo alinhados horizontalmente ou verticalmente e o agrupamento de aparelhos

obedecera a subdivisdes logicas correspondentes as suas fungdes.

Em volta de cada aparelho, existirh espaco suficiente para a execucdo da cablagem, da

desmontagem, do controlo e da manutenc¢&o do quadro nas melhores condigdes.

Os circuitos no interior dos quadros serédo devidamente identificados, bem como os seus dispositivos
de comando e prote¢do, devendo haver coincidéncia entre a identificacdo dos circuitos, dos

aparelhos e dos correspondentes esquemas a fornecer pelo fabricante.

Na face frontal dos quadros serdo colocadas etiquetas em trafolite, ou outras a propor pelo
fabricante, para clara identificacdo das saidas.

9.3. EQUIPAMENTOS

9.3.1. DISJUNTORES

Todos os circuitos serdo protegidos contra sobreintensidades e curtos-circuitos, devendo os
disjuntores efetuar o corte do circuito no tempo adequado.

A empresa instaladora devera verificar se as curvas de disparo previstas no projeto sdo as
adequadas. Em qualquer caso a variacdo de alguma destas trés caracteristicas devera ser

autorizada pela Fiscalizag&do da Obra.

Todos os condutores de qualquer circuito, com excec¢ao do de protecdo, serdo protegidos, contra
sobreintensidades e curto-circuito, pelo que implica que os disjuntores sejam sempre de corte

omnipolar, com dispositivo térmico para sobre-cargas e magnético contra curtos-circuitos.

Os disjuntores terdo indicado, tensdo e intensidade nominais, natureza da corrente, caracteristicas e

curva de disparo, marca e tipo.

Sera igualmente da competéncia da empresa instaladora verificar se a seletividade prevista no

projeto é adequada, devendo comunicar a Fiscalizagdo da Obra seus comentarios a respeito.

9.3.2. SECCIONADOR FUSIVEL

Deverdo estar de acordo em caracteristicas e ensaios com as normas respetivas.
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Todos os elementos metdlicos, deverdo ser tratados electroliticamente para evitar oxidagdes que
possam alterar a resisténcia de contacto, sendo montados a pressédo os parafusos, sobre o corpo

isolante, para uma garantia de selagem perfeita.

A camara de fusdo que aloja o elemento fusivel sera cheia de areia de alta qualidade ocupando todo
o volume da dita cAmara, estando isenta de particulas metalicas, pura de grao uniforme e compacta

para obter as maiores velocidades de arrefecimento e extensdo do arco.

As bases corta-circuitos deverdo poder suportar sua intensidade nominal durante tempo indefinido
sem que o aquecimento produza modificacdes em suas caracteristicas tempo-Intensidade e poder
de corte ou no isolamento de qualquer tipo de condutor que tenha ligado.

9.3.3. DIFERENCIAIS
Deverao estar de acordo em caracteristicas e ensaios com as normas respetivas.

A empresa instaladora devera verificar se as caracteristicas, situagéo, calibre, etc., dos aparelhos
previstos no projeto sdo as adequadas, em consonancia com o RTIEBT e com a seletividade do
conjunto da instalacéo, devendo comunicar a Fiscalizagdo da Obra sua opinido a respeito. Em
qualquer caso, a variacdo de caracteristicas em relacdo as previstas no projeto, desde que
regulamentares, seréa facultada unicamente ao Dono da Obra.

Estes aparelhos poderao ser interruptores ou disjuntores a que se incorporara a prote¢ao diferencial,

conforme o exija a instalacéo.

No primeiro caso dado as limitag6es do poder de corte, os circuitos serdo sempre protegidos pelo
correspondente dispositivo magneto-térmico. A protecao diferencial abarcara todos os condutores

ativos da instalacgéo.

10.ILUMINACAO NORMAL

Os circuitos de iluminagcdo normal serdo estabelecidos em canalizacdo embebida por cabos do tipo
XZ1(FRT,ZH) 0,6/1kV instalados no caminho de cabos ou em tubos embebidos nas paredes ou fixos

com abracadeiras.

10.1. APARELHAGEM DE COMANDO

A aparelhagem de comando (interruptores simples, comutadores lustre, comutadores de escadas,
inversores de grupo, etc.) com espelhos a confirmar pela Fiscalizacdo da obra, sera fornecida e

instalada pelo adjudicatario e sera do seguinte tipo:

e 250 V~, 10A, 50 Hz;
e Instalada a altura de 1,10 m.

Para instalacdo embebida, a aparelhagem de comando sera do tipo basculante, em policarbonato
auto-extinguel a 750° em 5 segundos, com resisténcia ao choque para um esfor¢co de manipulacao
semelhante a 180 g, com tecla em policarbonato de cor a definir pela fiscalizagdo. A sua ligacéo
serd feita com ligadores automaticos. O mecanismo entrara por encaixe no suporte metalico e sera
previsto para 16A/250V. O espelho da aparelhagem sera em policarbonato de cor a definir pela

fiscalizacéo e a sua fixagdo as caixas far-se-a por intermédio de parafusos e ndo por garras.
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A aparelhagem de comando de iluminacdo, quando embebida, sempre que instalada uma ao lado

da outra serdo instaladas em espelho duplo, triplo ou quadruplo, consoante os casos.

Para instalacdo saliente ou semi-embutida estanque de cor cinza, em todos os locais onde a

instalacdo se desenvolva a vista ou a classificacdo do local o0 assim exija.

O posicionamento de toda a aparelhagem de manobra devera ser alvo de pré-aprovacédo por parte

do Autor do projeto de arquitetura ou conforme indicacdes nos desenhos de arquitetura.
NOTA:

Toda a aparelhagem de comando, para montagem embebida devera ser fixa as caixas de
aparelhagem por meio de parafusos de latdo. Deverdo ser apresentadas amostras para a aprovagao

prévia da Fiscalizagdo da obra.

10.2. APARELHAGEM DE COMANDO, DETETORES DE PRESENCA

Os detetores de presencga, para comando automatico da iluminacao interior, serdo de funcionamento
por detecdo da radiacdo infravermelho em movimento e da intensidade luminosa do local sob
vigilancia. Temporizacdo regulavel entre 12 s e 16 min apds a Ultima detecdo, sensibilidade
regulavel de 10 a 4 000 lux. Os detetores com um angulo de detecdo de 360° ou com abertura de
180°, ser de encastrar no teto falso. Todos os detetores serdo de cor branca. O IP deverd variar de

acordo com os locais a instalar.

10.3. LUMINARIAS DE ILUMINAGAO NORMAL

As luminérias de iluminacdo normal terdo obrigatoriamente de possuir as caracteristicas adequadas,
nomeadamente no que respeita ao indice de protecdo (IP), classe de isolamento (Cl) e indice de

resisténcia mecanica (IK), de acordo com os locais onde irdo ser instalados.

Os aparelhos de iluminacéo referenciados deverdo ser sempre aprovados pela Arquitetura, Dono de
Obra, e/ou Fiscalizagéo.

A localizacdo dos aparelhos de iluminacao sera sempre sujeita a aprovacao da Arquitetura, Dono de
Obra, e/ou Fiscalizagdo e dependera sempre do tipo de teto efetivamente considerado nas plantas

de tetos do Projeto de Arquitetura.
Todos os aparelhos de iluminagéo de classe | deveréo ter as pecas metalicas ligadas a terra.

Todos os aparelhos de iluminagcao devem ser fornecidos com todos 0s acessoérios necessarios ao

seu perfeito funcionamento.

As ligagbes entre os aparelhos de ilumina¢cdo embutidos no teto falso e as respetivas caixas de
derivac@o deverdo ser executadas em cabo flexivel com baixa toxicidade, sem halogéneo com a

seccdo de 2,5 mmz2.
Antes de serem instaladas nos aparelhos de iluminacédo, deve ser efetuado o teste as lampadas.

Todos os aparelhos de iluminacdo devem obedecer a regulamentagdo sobre compatibilidade

eletromagnética. Os balastros dos aparelhos de iluminacao equipados com lampadas fluorescentes,
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assim como os transformadores dos aparelhos equipados com lampadas de halogéneo de 12V ou

24V, deverao ser eletrénicos, com taxa de distor¢do harmonica (TDH) nédo superior a 10%.

Todas as lampadas deverdo possuir a temperatura de cor indicada, a ndo ser que outra cor seja

indicada pela Arquitetura, Dono de Obra, e/ou Fiscalizacéo.
Os aparelhos de iluminacao normal, devem possuir no minimo as seguintes caracteristicas:

e Luminaria do tipo 1, Simon 725.24
e Luminaria do tipo 2, Simon 703.21
e Luminaria do tipo 3, Simon 707 aplique
e Luminaria do tipo 4, Simon 840.30
e Luminéaria do tipo 5, Simon Slim System
e Luminéaria do tipo 6, Simon Slim System

11.ILUMINACAO DE SEGURANCA
A iluminacg&o de seguranca prevista sera dos seguintes tipos:

¢ lluminacéo de seguranca do tipo sinalizagdo do sentido de saida normal e de emergéncia.

Os circuitos de iluminacdo de seguranca serdo estabelecidos em canalizacdo embebida por cabos
do tipo XZ1(FRT,ZH) 0,6/1kV instalados em caminho de cabos ou em tubos embebidos nas paredes

ou a vista fixos com abracgadeiras.

A partir do telecomando alojado no Quadro Elétrico Geral de Entrada, saird um cabo FXZ1-
2x1.5mm2, que ir& percorrer todos os blocos autonomos, de modo a coloca-los no seu estado de
funcionamento, de acordo com as RTIEBT. As luminarias de seguranca a fornecer e a instalar

apresentardo as caracteristicas minimas:

Luminaria auténoma de seguranca do tipo bloco auténomo, com corpo retangular com arestas
pronunciadas que consta de uma carcaca fabricada em policarbonato e difusor em material idéntico.
Tem uma fonte de luz LED que se pode acender/apagar conforme se quiser por meio de uma entra

da independente (entra da LUM). Devera apresentar as seguintes caracteristicas:

e Funcionamento: permanente LED

e Autonomia (h): 1

e Lampada em emergéncia: LGPLED
e Piloto controlo de carga: LED

e Lampada de rede: LGPLED

e Grau de protecdo: IP42 IKO4

e Isolamento elétrico: C lasse Il

e Dispositivo verificagdo: Nao

e Ligacao telecomando: Sim

e Tipo bateria: NiMH

Luminéria auténoma de segurancga, do tipo bloco autbnomo, ndo permanente, com corpo retangular
com arestas pronunciadas que consta de uma carcaca fabricada em policarbonato e difusor em
material idéntico. Contém um a lampada LED que acende se falhar o fornecimento de rede. Devera

apresentar as seguintes caracteristicas:

e Funcionamento: Nao permanente LED
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e Autonomia (h): 1

e Lampada em emergéncia: ILMLED
e Piloto controlo de carga: LED

e Grau de protecdo: IP42 IK0O4

e Isolamento elétrico: Classe Il

e Dispositivo verificacdo: Nao

e Ligacao telecomando: Sim

e Tipo bateria: NiCd

12.TOMADAS DE USOS GERAIS

As tomadas a instalar deverao dispor de caracteristicas para as diferentes intensidades, bem como
dos indices de protecédo recomendados para a utilizagao nos locais onde serao instaladas. Todas as
tomadas de corrente terdo polo de terra e serdo protegidas com interruptores sensiveis a corrente

diferencial residual de 30mA e 300mA consoante o local de montagem.

Serdo instaladas tomadas nos locais de circulagédo de publico, com circuitos de alimentacgéo distintos

dos destinados a outros fins e estando normalmente, desligadas, sem tensao.

Os circuitos de tomadas de usos gerais serdo realizados por cabos do tipo XZ1(FRT,ZH) 0,6/1kV
instalados no caminho de cabos ou nas paredes fixas com abragadeiras. As tomadas de usos gerais
a instalar serdo dos seqguintes tipos:

- Schuko proprias para montagem embebida nos locais em que a instalagdo seja embebida, de 16 A,
2P+T,

- Schuko préprias para montagem em caixas de pavimento equipadas, de 16 A, 2P+T,;

- Schuko préprias para montagem em prumos técnicos, de 16 A, 2P+T;

- Schuko proéprias para montagem saliente, estanques, com tampa nos locais em que a instalacdo seja a
vista;

Nas zonas onde o publico tenha acesso, os circuitos de alimentagdo das tomadas, para além de
darem cumprimento ao estipulado na secg¢do 801.2.1.6 das RTIEBT devem ser distintos dos

destinados a outros fins e devem ser conservados desligados quando desnecessarios.

Nota: Nas zonas onde o publico tenha acesso, todas as tomadas a utilizar quando forem de corrente
estipulada n&o superior a 16 A, deverao ser do tipo “tomadas com obturadores”, as tomadas com
corrente estipulada superior a 16 A deverdo ser dotadas de tampa, de acordo com a secc¢do
801.2.1.6 das RTIEBT.

13.SEGURANCA

A fim de garantir a seguranga e a protecdo da salde de todos os intervenientes no estaleiro e na
utilizac@o da obra, foram tidos em conta, na elaboragdo do presente projeto, 0s principios gerais de
prevencdo de riscos no que se refere a execugdo dos trabalhos, aos tipos e modelos dos
equipamentos, materiais e sistemas a instalar, tendo em conta a sua qualidade e posterior utilizacdo
pelos utentes.

Durante a execuc¢do dos trabalhos, deverd ser cumprido em todas as suas vertentes o Plano de
Seguranca e Saude aprovado pelo dono da obra, nomeadamente quanto a instalacdo e

funcionamento de instalagbOes elétricas provisérias, programagdo dos trabalhos e sua execugao
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segundo as boas regras da técnica, coordenacéo com os trabalhos de outras especialidades, uso de
prote¢des individuais e coletivas.

14.DIVERSOS

Todos os trabalhos e fornecimentos ndo especificados nos pontos anteriores e necessarios ao bom
funcionamento do sistema segundo as melhores regras da arte e do projetado e especificado.

14.1. ENSAIOS E PROGRAMACAO DO SISTEMA E FORMACAO

A programacdo das instalacfes e equipamentos elétricos sera precedida de consulta ao Dono de

Obra para o apuramento de horarios de funcionamento e outros parametros a programar.

Ap6s a programacao deste sistema serdo realizados ensaios funcionais na presenca do responsavel

edificio a designar pelo Dono — de — Obra e/ou Fiscalizagéao.

Assim que todos os ensaios funcionais forem dados como terminados, deverd ser prestada
formacéo ao(s) operadores do sistema a designar pelo Dono — de — Obra e/ou Fiscalizagéo.

14.2. MANUAIS DE INSTRUQAO

Serdo entregues, por cada equipamento, dois manuais, escritos em portugués, com todas as
indicagbes necessarias ao funcionamento dos equipamentos, incluindo uma lista das pecas

recomendadas a ter em stock.

14.3. ENSAIOS E PROGRAMACAO

A programagéo do Sistema Automético de Deteg&o de Intrusdo e Roubo sera precedida de consulta
ao Dono de Obra para o apuramento de horarios de funcionamento e outros parametros a

programar.

ApOs a programacéo deste sistema serdo realizados ensaios funcionais na presenca do responsavel

edificio a designar pelo Dono — de — Obra e/ou Fiscalizag&o.

Assim que todos os ensaios funcionais forem dados como terminados, devera ser prestada
formacao ao(s) operadores do sistema a designar pelo Dono — de — Obra e/ou Fiscalizagéo.

14.4. TRACADOS DEFINITIVOS E ESQUEMAS

Terminadas as montagens compete ao adjudicatario entregar a Fiscalizagcdo plantas atualizadas
(formato CAD), em suporte informatico (CD), com os tracados definitivos de todas as instalagdes

efetuadas além de uma cépia em papel.

15.LICENCIAMENTOS

Todos os licenciamentos necessarios a execucao dos trabalhos, nomeadamente de ligacdes do
sistema automatico de detecao de intrusdo e roubo e eventual apresentacao do préprio projeto seréo

encargo e responsabilidade do adjudicatario.
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16.GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

O adjudicatario obriga-se durante o prazo de garantia, a reparar, afinar ou substituir quaisquer tubos,
pecas ou 6rgdos nos quais se reconhecam defeitos de construcdo ou de montagem, assim como,

em todos aqueles que se verifique ndo cumprirem as caracteristicas técnicas exigidas.

Por outro lado, o adjudicatario compromete-se ainda a prestar gratuitamente toda a assisténcia
técnica julgada conveniente, bem como fazer também gratuitamente durante o mesmo prazo, a
conservacgdo de todas as instalagBes, devendo atender prontamente a toda e qualquer reclamagéo

de mau funcionamento.

17.0MISSOES

Em tudo o que possa ser omisso a presente memoria descritiva, serdo empregues os melhores
processos de trabalho e as técnicas usuais de construcao civil, sendo respeitadas as normas e

legislagdo em vigor, bem como as indica¢Bes do Técnico responsavel da obra.

novembro de 2020

O Técnico
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