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CONDICOES TECNICAS

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

SINALIZACAO VERTICAL E EQUIPAMENTO DE BALIZA E DE GUIAMENTO

1.1. DELINEADORES

1.1.1.Natureza e elementos constituintes

O delineador serd constituido pelo seu corpo e pelo sistema de ancoragem.

O corpo do delineador sera constituido por uma matéria plastica do tipo polietileno, na cor branca, com
a espessura de 3 mm, constituido por uma sé peca, dificilmente inflamdavel, resistente ao sol, ao gaz dos
escapes e aos fumos e poluicao atmosféricos nas regides industriais. Conter3, ainda, refletores uni ou
bidirecionais.

Devera conter estabilizantes que garantam a resisténcia a luz e aos agentes climatéricos, para além de
dever resistir ao amarelecimento.

Devera ser insensivel as variagGes térmicas.

Devera conter, no tardoz, aberturas que permitam a ventilacdo e evitem a acumulacdo de calor e a
condensacdo sobre a acdo dos raios solares.

A superficie devera permitir uma facil limpeza, sem melindre dos elementos retrorrefletores acoplados
ou incrustados.

Os retrorrefletores deverdao ser fixados de tal modo a peca ou corpo do delineador, que seja possivel a
sua substituicdo de forma expedita.

O sistema de ancoragem do delineador deverd ser constituido por uma ou mais pecas metalicas de
fixacdo, sendo a ancoragem garantida por introducdo no solo de uma peca de comprimento ndo inferior
a 30 cm. Pretende-se que o sistema permita, com simplicidade, a remocao e colocacdo de novo
delineador.

1.1.2.Caracteristicas fisicas dos varios elementos

As dimensGes e caracteristicas geométricas dos delineadores, apoiados sobre uma guarda de seguranga,
constam das pecas desenhadas.

O corpo do delineador sera de cor branca, com uma banda preta, em forma de paralelogramo com 20
cm de altura, em cada uma das duas faces.

O dispositivo retrorrefletor devera ser sempre branco, com as dimensdes indicadas nas pecgas
desenhadas, quer o delineador se venha a localizar a direita ou a esquerda do condutor.

Em faixas unidirecionais os delineadores possuirdo, apenas na face virada para o sentido de trafego a
que respeitam, retrorrefletores retangulares de cor branca a direita e amarela a esquerda, com as
dimensdes de 18x4 cm?2.

O dispositivo de fixagdao encontra-se pormenorizado nas pecas desenhadas, a titulo de exemplificagao,
podendo ser analisadas, pela Fiscalizagdo, outras variantes.

As pegas de fixagdo a utilizar deverdo, contudo, ser em ago galvanizado por imersao a quente, conforme
prescri¢des adotadas para os suportes das guardas de seguranga, ou em material inoxidavel que garanta
as mesmas caracteristicas fisicas.

Os dispositivos retrorrefletores serdo obrigatoriamente nas cores ja indicadas e possuirdo as dimensdes
fixadas nas pegas desenhadas. Serdo colocados de tal modo que o centro de gravidade da pega se situe
a 85 cm do solo.

Devem possuir um poder de, no minimo, 3 cd por 1 lux de iluminagdo e por m2, segundo um angulo de
incidéncia de 15 2 e um angulo de divergéncia de 20 .

O Empreiteiro fornecedor devera ser obrigado a apresentar documentos de homologacdo, quando
existam, de laboratérios portugueses ou estrangeiros, sobre as qualidades e caracteristicas do material
que pretende oferecer, o qual devera conter o ano de fabrico, a marca de identificacdo e a referéncia de
homologacao.
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2. GUARDAS DE SEGURANGA SEMI-FLEXIVEIS

2.1. NOMAS E REGULAMENTOS

Os materiais, dimensionamento, execucdo e ensaios dos elementos de guardas de seguranca e suas
ligacOes, deverdao, em tudo, obedecer ao que é prescrito e lhes diga respeito no Eurocddigo 3 - Projeto
de Edificios e de Obras de Engenharia Civil em Aco, bem como as normas ou especificacdes do LNEC que
interessem a concepc¢ao e execucgao das guardas.

Deverao ainda obedecer, para o caso de guardas de seguranca semi-flexiveis duplas especiais, as
diretivas do Conselho de 28 de Marc¢o de 1983 (83/189/CEE), nomeadamente no que se refere as
"instrucdes relativas ao emprego de dispositivos de retencao de veiculos contra despistes acidentais da
faixa de rodagem", Anexos 4 e 5, para a guarda semi-flexivel denominada BHO, e as normas que lhe sdo
aplicaveis.

2.2. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os elementos da guarda de seguranca serdo executados em aco macio corrente de textura
completa e homogénea, isento de inclusdes, fendas ou outros defeitos prejudiciais a sua utilizagao.

Os perfis laminados e as chapas devem ter as formas previstas, apresentar-se desempenadas dentro das
tolerancias admitidas e com as superficies lisas.

2.3. CARACTERISTICAS DO ACO

O aco macio corrente a utilizar em chapas, em perfis, ou parafusos, devera possuir as seguintes
caracteristicas mecanicas:

Limite elastico convencional min. (c/ 0,2 % de deformacdo permanente) 24 kgf/mm?2

Tensdo de rotura minima 37 kgf/mm2

Minima extensdo apds rotura 22 %

Para os parafusos, o limite elastico convencional pode baixar até 21 kgf/mm?2 e a extensdo apds a rotura
(minima) devera situar-se nos 25%.

2.4. CARACTERISTICAS DO METAL DE ADICAO PARA SOLDADURA

Os métodos de soldadura deverado respeitar as prescrigdes seguintes:

As soldaduras serdo realizadas por fusdo, através de um arco elétrico, com elétrodos, por processo
semiautomatico de fusdo do fio em atmosfera neutra; As soldaduras serao realizadas por corddes
continuos, planos os concavos, cuja espessura é indicada nos desenhos de pormenor. O metal de adi¢do
para soldaduras devera respeitar as seguintes caracteristicas:

Tensdo de cedéncia minima 28 kgf/mm2

Tensdo de rotura minima 44 kgf/mm2

Minima extensdo apds rotura 25 %

2.5. TIPOS E DIMENSOES DOS ELEMENTOS DA GUARDA DE SEGURANCA SIMPLES

2.5.1.Viga ou baia

Sera executada em chapa com espessura de 3 mm (tolerancia de + 10%).

A seccdo da viga serd do tipo "Omega", com duas ondas elipticas moldadas numa sé pega e sem arestas
nos angulos diedros.

Aguela secgao deverd proporcionar a viga as seguintes caracteristicas mecanicas:

Momento de flexdo correspondente a 2/3 do limite de fadiga do material > 70 tfm

Flecha max. correspondente a uma carga isolada de 1000 kgf, a meio do vdao de 4 m 12 cm

Cada tramo da viga em alinhamento reto devera possuir um comprimento de 4,0 m, entre eixos de
apoio, podendo, em curvas com raio inferior a 45 m, baixar para valores ajustados a respetiva curvatura.
A sobreposicdo de cada tramo para o estabelecimento da continuidade da viga devera verificar-se, pelo
menos, numa extensao de 0,30 m.
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Os furos serdao em numero de oito para fixacdo dos elementos horizontais entre si e um de fixacdo ao
dispositivo de afastamento, deverao ser convenientemente ovalizados por forma a permitir as varia¢des
de comprimento devidas a acdo da temperatura, bem como o jogo indispensavel ao melhor
amortecimento e a facilidade de montagem.

A altura da aresta superior da viga, em guarda com viga simples, serad de 0,70 m (tolerdncia de + 0,03 m,
- 0,00 m).

Deverao respeitar-se todas as dimensdes indicadas nos respetivos desenhos de pormenor.

2.5.2.Prumo ou suporte

Nas seccdes correntes, serd utilizado o perfil especificado no projeto, posicionado de forma a fixar a viga
a alma. O seu comprimento total sera de:

2,00 m ficando a menos de 0,50 m de crista de aterros consolidados;

2,00 m em secgdo corrente, compreendendo os solos que tornam necessario o emprego de perfurador

A altura minima do topo do prumo acima do solo sera 0,66 m, com a tolerancia de + 0,03 m.

O furo do parafuso de fixacdo deve ficar situado a 0,11 m do topo do perfil e ser convenientemente
ovalizado verticalmente.

Os postes, quando convenientemente encastrados (caso dos prumos fixos aos tabuleiros das pontes),
satisfardo as seguintes condi¢Ges técnicas:

A flecha correspondente a carga de 3500 kgf no sentido normal ao movimento sera, no maximo, de 2
mm;

A flecha correspondente a carga de 200 kgf no sentido do movimento serd, no maximo, de 5 mm.
Em separadores centrais e sempre que possivel em planta, dever-se-a recorrer a prumos em perfil UNP
16, que suportara de um e de outro lado uma viga do tipo OMEGA, idéntica a ja descrita.

2.5.3.Separador-afastador (amortecedor)

Serd executado em chapa de ag¢o do tipo indicado no desenho de pormenor respetivo, com as
dimensdes ai fixadas.

N3do se prevé a colocagdo de afastadores nos dois suportes terminais das extremidades enterradas.

2.5.4.Elementos especiais

As placas de fixacdo terdo as dimensdes definidas nos respetivos desenhos de pormenor. Estas placas de
fixacdo serdo apenas utilizadas nos trés primeiros e nos trés ultimos prumos de cada fila, para assegurar
melhor amarracdo em caso de colisdo nesta zona.

2.5.5.Parafusos (ligacbes)

As ligagOes de todos os elementos que constituem a guarda de seguranca (trogos de viga, prumos e
amortecedores) entre si, serdo efetuadas com parafusos em ago macio e o seu dimensiona- mento serd
efetuado tendo em consideracdo o determinado na Norma Portuguesa NP 343, devendo ser utilizadas
anilhas apropriadas para melhorar as condi¢des de aperto.

Todos os parafusos da viga deverdo ser do tipo "cabeca de tremogo".

A ligacdo de dois tramos consecutivos da viga deverd ser realizada com a utilizagdo de um nimero
minimo de oito parafusos.

O amortecedor ndo devera ser ligado ao prumo por parafusos de didametro inferior a 16 mm (Prumo INP
12).

Nesta ligacdo ndo serao utilizadas anilhas.

2.6. TIPOS E DIMENSOES DOS ELEMENTOS DA GUARDA DE SEGURANGA DUPLA ESPECIAL
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A guarda do tipo BHO é constituida por:

Prumo ou poste idéntico ao utilizado para a guarda de seguranca semi-flexivel simples;
Alongadores fixados aos prumos ou postes;

Vigas longitudinais fixadas superiormente nos alongadores;

Vigas longitudinais do tipo OMEGA, fixadas na base dos alongadores;
Pecas de ligagdo que permitem a fixagdo dos varios elementos entre si e a ancoragem.

2.6.1.Prumo ou poste

Nas seccbes correntes, sera utilizado o perfil indicado nos desenhos de pormenor. O seu comprimento
total serd de 2,00 m, com altura minima ao solo de 0,66 m (tolerancia de + 0,03 m). Serdo cravados de
2,0em2,0m.

2.6.2.Alongadores

Os alongadores sdo constituidos por uma peca paralelepipédica em que as faces laterais tém uma forma
de losango. Na sua parte superior encontra-se fixada uma peca de 0,08 £ 0,02 m, por 0,26 + 0,005 m,
por dois corddes de soldadura horizontais para fixacdo das vigas longitudinais.

Na sua parte inferior, encontram-se os furos circulares necessarios a fixacdo do alongador ao prumo ou
poste. As dimensdes pormenorizadas encontram-se indicadas nas pecas desenhadas.

2.6.3.Vigas longitudinais superiores

Sao constituidas por duas vigas U, de tal modo que formam uma sec¢ao quadrada descontinua. Fixam-se
entre si por intermédio de um perfil | com furacdo adequada e apoiam-se ao alongador por meio de
uma peca de fixacdo deslizante no interior do quadro, com furacdo adequada a existente na peca
soldada ao alongador.

2.6.4.Vigas longitudinais do tipo W (OMEGA)

Sao fixadas ao alongador por intermédio de furacdo adequada através de um reforco também em forma
de omega. Este refor¢o adota um corte variavel em fungdo da seccdo considerada, correspondente a
zona de fixacdo propriamente dita ou a secgdo tipo corrente.

2.6.5.Pecas de ligacdo

As pegas ou elementos que permitem a ligagdo do conjunto, nomeadamente os que se referem as
excentricidades da guarda de segurancga, encontram-se devidamente pormenorizados nas pecas
desenhadas.

2.6.6.Separador (afastador)
A peca, ja descrita para a guarda de segurancga simples, sera utilizada nas extremidades da guarda dupla
especial, para estabelecer a ligacdo entre o prumo ou poste e a viga tipo OMEGA.

2.7. RESISTENCIA DOS ELEMENTOS

2.7.1.Viga

A viga, colocada na posi¢do horizontal e com a face de exposi¢do ao trafego voltada para cima, quando
submetida, para além do seu peso préprio, a uma carga estatica vertical aplicada a meio vao, deverd
resistir a um momento fletor de 375 kg.m sem que a tens&o de tragdo no aco ultrapasse 2/3 do seu
limite elastico convencional.

Nas mesmas condi¢des, a tensdo de rotura a tragdo nao devera ser atingida sob a a¢cdo de uma carga
inferior a uma tonelada.

2.7.2.Prumo ou suporte
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O prumo devera resistir, no seu lugar, a uma carga estdtica horizontal de uma tonelada, aplicada ao
nivel correspondente a meia altura da viga e dirigida de dentro para fora da faixa de rodagem, sem que
a tensdo de tracdo no aco ultrapasse os 2/3 do seu limite elastico convencional.

Nas mesmas condicdes, a tensdo de rotura a tracao ndo devera ser atingida sob a acdo de uma carga
inferior a duas toneladas.

2.7.3.Parafusos (ligacoes)
Os trocos da viga terdo de estar de tal modo interligados que devem resistir a um esforco de tracao
simples de 20 toneladas, abstraindo das suas ligacdes aos prumos.

2.8. PROTECAO CONTRA A CORROSAO

Todos os elementos da guarda de segurancga serdo metalizados a zinco, por galvanizagdo, devendo as
suas superficies apresentar um recobrimento homogéneo com o metal de protecdo; se a galvanizagdo
for a quente (por imersdo), o recobrimento ndo devera ser inferior a 600 g/m2, a que corresponde
aproximadamente uma capa com espessura de 84 | e, se for a frio (eletrolitica), aquele ndo devera ser
inferior a 300 g/m?2.

A furagdo nas vigas, suportes, separadores e alongadores, bem como a soldadura, serdo efetuadas antes
da galvanizagao.

Os parafusos, anilhas e fémeas, devem ser metalizados com galvanizagao a frio.

METODOS CONSTRUTIVOS

1. SINALIZAGAO VERTICAL E EQUIPAMENTO DE BALIZAGEM DE GUIAMENTO
1.1. DELINEADORES

Implantacdo e colocagao

Em casos extremos, de distancias de visibilidade de 40 m, utilizar-se-do com espagos minimos de 8 m.
Quando a implantacdo se realizar sobre guardas de seguranca existentes, procurar-se-a respeitar o
principio indicado atras, tentando acertar o mais possivel os espagamentos.

As pecas desenhadas contém informagdes complementares da implantacdo dos delineadores.

Implantagdo transversal

Se a colocacgdo sobre a guarda de seguranca ndo for possivel ou desejavel, podera o mesmo situar-se
atrds daquela guarda, e a uma distancia minima de 0,50 m da superficie definida pela face da viga
"omega".

O Adjudicatario devera iniciar os trabalhos apds marcagado experimental dos locais onde se irdo instalar
os delineadores, procedendo de imediato a escavacao das bases e instalagdo do corpo do delineador,
verificando a sua verticalidade, orientacdo angular em relacgdo a faixa de rodagem e a altura do topo do
mesmo a cota da berma.

2. GUARDAS DE SEGURANCA SEMI-FLEXIVEIS

2.1. IMPLANTACAO

A execucgdo das obras deste tipo compreende as operag¢des fundamentais de cravagdo e montagem, as
quais pressupdem um trabalho delicado de prévia implanta¢do para reconhecimento dos
condicionalismos locais (natureza dos solos, atravessamentos, obstaculos, etc.), ao qual se seguira a
implantag¢do definitiva, que deve garantir um rigoroso alinhamento em planta e perfil longitudinal.
Estes alinhamentos devem apresentar-se perfeitamente regrados, sem ondula¢es que denunciem o
apego a eventuais imperfei¢cGes do pavimento (deformacgdes, recortes, etc.), quer em planta quer em
perfil, isto é, devem traduzir o desenvolvimento geométrico da estrada.
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Todos os trabalhos que nao respeitem as condigdes técnicas de execuc¢do exigidas ndo poderdo ser
aceites.

2.2. ANCORAGEM

A ancoragem dos prumos sera efetuada por cravacao direta no solo ou, em casos excecionais, por
encastramento em macicos de betdo simples de 120 kg de cimento por m3, com a sec¢ao quadrada com
o minimo de 40 cm de lado e uma profundidade que permita o recobrimento na base do prumo nao
inferior a 10 cm.

Se o recurso a processos de escavacdao mecanica conduzir a conveniéncia em realizar macicos de seccao
circular, o diametro ndo devera ser inferior a 45 cm.

Em obras de arte, os prumos serdo aparafusados mediante placas de fixagdo com furacdo apropriada.

A distancia entre dois suportes consecutivos sera de 4,0 m, devendo este espacamento baixar para 2,0
m nas curvas de raio inferior a 45 m.

2.3. MONTAGEM E MANUTENCAO DAS GUARDAS DE SEGURANCA
2.3.1.Montagem

As vigas de seguranca, que se devem encontrar ja devidamente preparadas para a instalacao no local,
serdo fixadas a um dispositivo de afastamento (amortecedores, afastadores e reforcos), sendo o
conjunto apoiado ao suporte ou prumo previamente cravado.

O eixo horizontal da viga simples deve situar-se a altura minima de 0,55 m do solo, com uma tolerancia
de 0,03 m para mais, enquanto que a altura maxima admitida para a viga superior de uma guarda dupla,
guando prevista, serd de 1,00 m.

A montagem da guarda serd sempre realizada no sentido do trafego e com terminais de seguranca
adequados.

A extremidade da viga de montante sobrepor-se-a sempre a de jusante, de acordo com o respetivo
desenho de pormenor.

A montagem das vigas de seguranca devera ser sequente, ndo se permitindo interrupgdes por trocos, a
menos que expressamente autorizadas pela Fiscalizac3do.

A colocagao dos prumos ndo se deverd encontrar desfasada no tempo da colocagdo das vigas respetivas,
sendo imperioso que, no fim de cada periodo de trabalho, se protejam com terminais adequados. Nos
pontos de divergéncia, ndo se admitem curvas inferiores ao raio de R = 1,00 m.

2.3.2.Manutenc¢ao

Se durante o periodo de execugdo dos trabalhos as guardas ja montadas segundo os critérios
estabelecidos no nimero anterior forem danificadas por acidente, competird ao Adjudicatario a sua
recolocacdo sendo, no entanto, devido o pagamento dos trabalhos efetuados, a precos do contrato.
N3o serdo considerados os casos demonstradores de negligéncia ou colocagdo improépria de materiais
em obra, os quais serdo da inteira responsabilidade do Adjudicatario.

2.4. EXTREMIDADE ENTERRADA A COTA CONSTANTE

O enterramento, neste caso, far-se-a a custa de um afastamento em relagdo ao alinhamento da fila de
guardas paralelas ao eixo da estrada e conseguir-se-a, também, a custa de trés chapas, a ultima das
quais ficara encastrada no talude de escavagao.

Devera ser evitada a cravagdo dos prumos nas valetas.

2.5. EXTREMIDADE ENTERRADA A COTA

CML | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURAS E MANUTENGAO 6



T-40/2021 - COLOCAGAO DE GUARDAS METALICAS DE PROTEGAO RODOVIARIA EM DIVERSOS LOCAIS DO
CONCELHO DE LEIRIA

Os trés primeiros prumos de cada fila serdo posicionados de modo a que apresentem as seguintes cotas,
relativamente ao eixo da viga, quer no caso das guardas de seguranca simples, quer no caso da viga
inferior da guarda de seguranca dupla (BHO):

12 prumo:-0,15m

22 prumo: +0.20 m

32 prumo:+0,41 m

E um afastamento horizontal maximo, no 12 prumo, relativamente ao alinhamento da fila paralela ao
eixo da estrada, de 0,50 m.

Os dois primeiros prumos nao sao munidos de afastador, sendo a viga apoiada diretamente no suporte.
Com a finalidade de proporcionar melhor amarragao da viga ao suporte, os trés primeiros prumos sao
munidos de placa de fixac¢do.

DICIONARIO DE RUBRICAS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Neste capitulo incluem-se todos os trabalhos indispensaveis para a garantia das adequadas condi¢des
de seguranca de circulacgdo, ou seja, a sinalizacdo - que inclui todo o sistema informativo - demarcacgao, e
equipamentos especificos normalmente utilizados em zonas do tragado cuja perigosidade justifica um
tratamento particular, designadamente, guardas, desvios de emergéncia, etc.

1. EQUIPAMENTO DE GUIAMENTO, BALIZAGEM E DEMARCACAO

1.1. DELINEADORES - SINALIZADORES

Descricdo:

Trata-se de equipamentos utilizados com o objetivo de definir a geometria do tracado e delimitar a
plataforma a custa da utilizacdo da capacidade refletora de elementos que o constituem. Sao colocados
no limite da plataforma.

Dado que permitem delimitar a via, funcionando simultaneamente como sinalizadores de eventuais
obstaculos, designam-se por delineadores-sinalizadores.

Existem dois tipos, de seccdo poliédrica utilizados em vias com dois sentidos de trafego, e com seccao
em meia cana normalmente utilizados em vias com separadores e em ramos de nos.

Tém normalmente duas dimensdes - h = 0,35 m para serem colocados sobre guardas de seguranga.

Nas rubricas a seguir indicadas sdo individualizados os diversos tipos:
1.1.1.Para apoio em guardas de seguranca (h=0,35 m):

1.1.1.1. Com secgdo poliédrica - (un)

1.1.1.2. Com sec¢do de meia cana - (un)

2. GUARDAS DE SEGURANCA, INCLUINDO IMPLANTACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Descricao:

As guardas de segurancga sdo os equipamentos normalmente aplicados nos limites exteriores da
plataforma ou nos separadores, e destinados a garantir protecao contra as saidas da via, e a separacao
efetiva dos sentidos de trafego, em vias com perfil de autoestrada ou nos ramos bidirecionais.

Podem ser essencialmente de dois tipos, semi-flexiveis (metdlicas) ou rigidas (betdo), baseando-se a sua
utilizacao em filosofias de projeto que as tornam alternativas para quase todas as hipéteses. Cada um
destes tipos pode ainda apresentar algumas variantes, como sejam, para as guardas metalicas, as
simples, as duplas, e as duplas especiais, e para as guardas rigidas as de perfil simétrico e as de perfil
assimétrico.

Critério de Medicdo:

Todas as guardas de seguranga sao medidas ao metro linear. O seu comprimento corresponde ao valor
tedrico determinado a partir dos pontos quilométricos referentes ao inicio e fim da sua aplicagao,
(determinados a partir dos desenhos de construcdo) ao qual devem ser adicionadas as partes iniciais e
finais, com as dimensdes definidas nos desenhos de pormenor.
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2.1. GUARDAS METALICAS:

Descricao:

Refere-se as guardas metdlicas, e inclui o fornecimento das guardas, prumos, amortecedores e todos os
outros elementos necessarios a sua montagem e fixacdo, bem como o transporte e a colocacao,
incluindo a marcacao da implantacdo, o cravamento dos prumos, e o macicamento das pontas nos
taludes, para os casos de terminarem a cota constante, ou o enterramento quando sao rebaixadas.

2.1.1.Semi-flexiveis simples, para veiculos:

Descricdo:

Refere-se as guardas metdlicas simples, ou seja, as que s6é tém um perfil entre prumos, podendo estes
estar afastadas de 2 ou 4 m.

Individualizam-se assim duas rubricas consoante os afastamentos entre prumos, referidos
anteriormente:

2.1.1.1. Com prumos afastados de 4 m - (m)

2.1.1.2. Com prumos afastados de 2 m - (m)

2.1.2.Terminais, tipo cauda de carpa:

Descricao:

Trata-se dos terminais tipo cauda de carpa, normalmente utilizados para colocar nas extremidades dos
perfis, sempre que a guarda ndo termina em talude ou enterrada. Inclui o fornecimento do terminal e
de todos os elementos de fixa¢do e a respetiva colocagao.

Individualizam-se nas rubricas seguintes os dois tipos de terminais existentes:
2.1.2.1. Normal - (un)

2.1.2.2. Espalmado - (un)

Critério de Medigao:

A medicdo deste trabalho é feita por unidade.

2.2. EQUIPAMENTO DE FECHO DE INTERRUPCOES NOS SEPARADORES, INCLUINDO IMPLANTACAO,
FORNECIMENTO E COLOCACAO:

Descricdo:

Refere-se aos equipamentos utilizados para fecho das interrup¢des dos separadores, que normalmente
se destinam a ser utilizadas como passagens de emergéncia ou como pontos para desvio do trafego,
Uteis quer em caso de acidentes ou durante trabalhos de beneficiacdo.

Face as condig¢Bes inerentes a exploracdo e ao tipo de servico a que estes equipamentos se destinam,
sdo normalmente amoviveis, de modo a simplificar as operagdes alternadas de montagem e
desmontagem.

2.2.1.Guardas metalicas simples e desmontaveis, incluindo, todos os equipamentos de
desmontagem rdpida - (m)

Descricao:

Refere-se ao fecho da interrupgdo do separador efetuado com guardas metdlicas. Pelas razdes descritas
anteriormente, as guardas permitem a sua facil desmontagem e sdo apoiadas em prumos que encaixam
em bainhas a chumbar no pavimento.

Critério de Medicdo:

A medicdo destes trabalhos é feita ao metro linear e o respetivo comprimento corresponde ao
comprimento da interrup¢do do separador determinado a partir dos desenhos de construgao.

2.2.2.Prumos para guardas metalicas simples, incluindo bainhas no pavimento - (un)
Descricdo:
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Refere-se aos prumos utilizados, quando o fecho da interrup¢do do separador é efetuado com guardas
metalicas. Pelas razées descritas anteriormente, os prumos dispdem de bainhas a chumbar no
pavimento de modo a tornar o sistema amovivel. Inclui o fornecimento e a montagem dos prumos e das
respetivas bainhas.

Critério de Medicdo:

A medigdo destes trabalhos é feita a unidade.

2.2.3.Corrente de balizamento - (m)

Descricdo:

Refere-se ao fecho da interrupg¢ao do separador com uma corrente de balizamento. Inclui o
fornecimento e a montagem da corrente.

Critério de Medicdo:

A quantificacdo deste trabalho é feita ao metro linear, e a extensdo de corrente a aplicar resulta da
dimensao tedrica da interrupcao do separador, determinada a partir dos desenhos de pormenor.

2.2.4.Prumos de suporte da corrente de balizamento, incluindo bainhas no pavimento - (un)

Descricao:

Refere-se aos prumos utilizados para suporte da corrente de balizamento, incluindo o fornecimento e
montagem dos prumos, e ainda das bainhas a chumbar no pavimento para tornar o sistema facilmente
desmontdvel.

Critério de Medicao:

A medi¢do destes trabalhos é feita a unidade.

3. TRABALHOS A REALIZAR NO SISTEMA DE SINALIZACAO EXISTENTE

Descricdo:

Neste grupo de rubricas sdo considerados os trabalhos a executar no sistema de sinalizacdo e seguranca
existente, habituais em obras de beneficiagao.

Considera-se num primeiro subgrupo o levantamento de elementos do sistema existente e o seu
transporte a depdsito a indicar pela Fiscalizacdo, e num segundo subgrupo o levantamento e
recolocagdo de elementos do sistema existente. S3o as duas situagdes normalmente verificadas e
correspondentes a adequabilidade ou ndo, dos elementos do sistema existente, para o novo sistema
previsto no projeto. Igualmente considerada a eliminagdo de marcas existentes da sinalizacdo
horizontal.

Os trabalhos considerados englobam todas as tarefas de levantamento, demolicdo e tapamento de
fundacGes, transporte a depdsito de produtos sobrantes, execucdo de novas fundacgdes, substituicdo de
pecas danificadas no caso de ser considerada a recolocac¢do, e também nesta ultima situagdo todos os
trabalhos inerentes a recolocacdo dos elementos, nos termos ja descritos para a sinalizagdo nova.

Nas rubricas seguintes sdo individualizadas as diversas situacGes:

3.1. LEVANTAMENTO DE ELEMENTOS DO SISTEMA EXISTENTE, E TRANSPORTE A DEPOSITO A INDICAR
PELA FISCALIZACAO:

3.1.1.Sinais de "cédigo", baias, balizas e marcos - (un)

3.1.2.Sinais de Informacgdo, setas e Painéis - (un)

3.1.3.Pdrticos - (un)

3.1.4.Semipbdrtico - (un)

3.1.5.Marcadores - (un)

3.1.6.Delineadores - (un)

3.1.7.Guardas metdlicas - (m)

3.1.8.Guardas rigidas - (m)

3.2. LEVANTAMENTO DE ELEMENTOS DO SISTEMA EXISTENTE E SUA RECOLOCACAO DE ACORDO COM O
DEFINIDO NO PROJETO:
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3.2.1.Sinais de "cddigo", baias, balizas e marcos - (un)
3.2.2.Sinais de Informacdo, Setas e Painéis - (un)
3.2.3.Pérticos - (un)

3.2.4.Semipdrtico - (un)

3.2.5.Marcadores - (un)

3.2.6.Delineadores - (un)

3.2.7.Guardas metdlicas - (m)

3.2.8.Guardas rigidas - (m)

3.3. ELIMINACAO DE MARCAS DA SINALIZACAO HORIZONTAL - (M2)

Critério de Medicdo:

A quantificacdo destes trabalhos é feita por unidade, com excecdo das guardas, em que a medicdo é
feita ao metro linear, sendo o comprimento correspondente ao comprimento tedrico determinado a
partir dos pontos quilométricos assinalados nos desenhos de construgao. A medi¢do da eliminacdo de
marcas da sinalizagdo horizontal é feita ao m2, correspondente a drea das marcas a eliminar.

4. SINALIZACAO TEMPORARIA

4.1. SINALIZACAO TEMPORARIA DE TRABALHOS, DE ACORDO COM PROJETO ELABORADO NOS TERMOS
DO DL 33/88 DE 12 DE SETEMBRO, REFERENTE A SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E OUTROS
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO, IMPLANTACAO E COLOCACAO

Descricdo:

Refere-se ao fornecimento, colocacdao e manutencao durante o prazo da obra, da sinalizacdo proviséria
de trabalhos, como definido no projeto e/ou Caderno de Encargos, a colocar designadamente em
intercegGes com estradas da rede existente sinalizando e identificando devidamente as zonas de
trabalhos.

Inclui todos os trabalhos de sinalizacdo vertical e horizontal e a utilizacdo de outros equipamentos
necessarios, nomeadamente guardas amoviveis e dispositivos de sinalizacdo luminosa, necessarios a
gestdo do trafego durante a execucdo da obra. Estes trabalhos assumem particular importancia nos
desvios provisdrios, e nas obras de beneficiacdo onde se torna necessario conciliar a execucao das
diversas fases da obra com a manutengdo do trafego existente.

Inclui também toda a sinalizagdo de identificacdo da empreitada de acordo com as normas em vigor, a
instalar em todas as intersec¢Ges com as estradas da rede nacional.

A Sinalizagdo proviséria, sera feita de acordo com o disposto no Projeto, Caderno de Encargos, e demais
normas em vigor, sendo objeto de projeto especifico a elaborar nos termos do Decreto- Lei 33/88 de 12
de Setembro a submeter a aprovacao da Fiscalizacdo.

Critério de Medicdo:

Na medicdo destes trabalhos a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde uma
unidade. O processamento da verba global considerada, serd feito, 60% apds a colocagdo da sinalizagdo,
30% apds a conclusdo dos trabalhos de pavimentagdo e 10% na conclusdo da obra.

5. OUTROS TRABALHOS

Neste capitulo poderao ser incluidos trabalhos especificos previstos no projeto, ndo constantes da
listagem geral. A sua inclusdo devera ser feita sempre a titulo excecional, e serd precedida de um pedido
de autorizacdo. Do referido pedido constara a justificagdo da inclusdo de uma nova ribrica, a sua
descrigdo, o critério de medicdo, as especificagbes técnicas relativas a execugao do trabalho e elementos
que, depois de aprovados, serdo incluidos no projeto.
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