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1. Enquadramento legal
1.1. Gestao de Residuos

A politica de residuos da Uniao Europeia visa garantir a preservacao dos recursos
naturais e a minimizacdo dos impactes negativos sobre a saldde publica e o
ambiente. Com o objetivo de se avancar rumo a uma sociedade europeia da
reciclagem, a atual Diretiva-Quadro “Residuos” (2008/98/CE) estabeleceu, para os
residuos de construcao e demolicao (RCD), a meta de 70% para a sua valorizagao,

a atingir em 2020.

O Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, Lei-Quadro dos Residuos, veio
estabelecer o regime geral aplicavel a prevencao, producao e gestao de residuos,
transpondo para o ordenamento juridico nacional a Diretiva n.2 2008/98/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro.

O Decreto-Lei em causa € aplicavel as operagoes de gestao de residuos, destinadas
a prevenir ou reduzir a producao de residuos, 0 seu caracter nocivo e os impactes
adversos decorrentes da sua producao e gestdo, bem como a diminuicdo dos
impactes associados a utilizacao dos recursos, de forma a melhorar a eficiéncia da

sua utilizacao e a protecao do ambiente e da saude humana.

Estabelece aquele diploma que «Residuos» sao quaisquer substancias ou objetos
de que o detentor se desfaz ou tem a intencdo ou a obrigacado de se desfazer;
entendendo-se a «Gestao de residuos» como a recolha, o transporte, a valorizacao
e a eliminacao de residuos, incluindo a supervisao destas operacdes, a manutencao
dos locais de eliminacao no pods-encerramento, bem como as medidas adoptadas

na qualidade de comerciante ou corretor.

1.2. Residuos de Construcédo e Demolicao

1.2.1.  Gestao de residuos de construgdo em empreitadas e obras publicas

O Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de Marco, veio instituir o regime juridico especifico
a que fica sujeita a gestao de residuos resultantes de obras ou demolicbes de

edificios ou de derrocadas, designados residuos de construcao e demolicao (RCD),
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compreendendo a sua prevencao e reutilizacdo e as suas operacdes de recolha,

transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacao e eliminacéao.

A descricao de RCD assenta na definicao constante na alinea gg) do artigo 3.2 do
Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, que institui o0 Regime Geral de Gestao de
Residuos (RGGR), e que se transcreve de seguida: “Residuo de construcao e
demolicao” o residuo proveniente de obras de construgcdo, reconstrucao,

ampliacédo, alteracao, conservacao e demolicao e da derrocada de edificacoes.

Deste modo, sao considerados RCD quaisquer residuos provenientes das obras
anteriormente descritas, incluindo os fluxos especificos de residuos neles contidos,
sendo que, quer os residuos urbanos ou similares, quer a mistura de residuos
provenientes da obra com outros residuos de origem distinta, nao se incluem nesse

universo.

O sector da construcao é responsavel por cerca de 60% da quantidade de residuos
produzidos. Os restantes 40% podem ser explicados pelo facto de algumas
entidades desenvolverem obras de construcao civil no ambito da sua atividade,
apesar de esta nao constituir a sua atividade principal ou, ainda, eventualmente, a
situacbes de uma incorreta codificacdo dos residuos por parte de alguns

produtores.

Na figura seguinte apresenta-se a producao de RCD reportada (no final da década

de 2000) agrupando os residuos por categoria.

Do total dos RCD gerados, reportados, cerca de 7% correspondem a residuos

perigosos e cerca de 93% a residuos nao perigosos.
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Betdo, tijolos, Madeira, vidro e
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Materiais de de dragagem; 16,8%
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gesso; 0,1% isolamento e

amiante; 1,1%

Fig.1 - Percentagem de RCD produzidos por categorias (Fonte: Documento de suporte base
(DSB) para o workshop a realizar sob o tema: “COMO ATINGIR A META DE 70% DE VALORIZAGAO
DE RCD EM 20207?”, Agéncia Portuguesa do Ambiente).

1.2.1.1.1.  Principios de gestao

A gestao de residuos, nomeadamente de RCD é realizada de acordo com os
principios gerais fixados nos termos do Decreto — Lei n.273/2011, de 17 de junho e

demais legislacao aplicavel, nomeadamente os seguintes:

» Principio da Hierarquia das Preferéncias: no que se refere as operagoes de
prevencao e gestdo dos residuos deve ser seguida a seguinte ordem de
prioridades:

o Prevencao e reducédo (da quantidade de residuos gerados e do
aumento da sua perigosidade);

o Preparacao para a reutilizacao;

o Reciclagem;

o Outros tipos de valorizagao;

o Eliminacéo.

PREVENCAD
REUTILIZACAD
Fig.2 - Piramide ilustrativa do Principio da Hierarquia
- , RECICLAGEM
da Gestao de residuos
OUTROS TIPOS
DE
VALORIZACAO

V.
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* Principio da Proximidade: Os residuos devem ser tratados/eliminados,
preferencialmente proximo do local onde sao gerados.

* Principio do Poluidor-Pagador: deverao ser internalizadas as externalidades
ambientais negativas relativas aos residuos gerados no ambito das

atividades.

A gestao dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de
vida, desde o produto original até ao residuo produzido, na medida da respetiva

intervencdo no mesmo.

Em caso de impossibilidade de determinacdao do produtor do residuo, a

responsabilidade pela respectiva gestao recai sobre o seu detentor.

A responsabilidade das entidades referidas anteriormente extingue-se pela
transmissao dos residuos a operador licenciado de gestao de residuos ou pela sua
transferéncia, nos termos da lei, para as entidades responsaveis por sistemas de

gestao de fluxos de residuos.

No caso de empreitadas de obras publicas, a responsabilidade da gestao dos
residuos gerados na obra & do empreiteiro ou subempreiteiros se tal estiver

estabelecido contratualmente.

. Plano de prevencao e gestéo de residuos de construgao e demoligéo

Encontra-se previsto no Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco que, nas
empreitadas e concessdes de obras publicas, o projeto de execucao seja
acompanhado de um Plano de Prevencado e Gestao de RCD (PPGRCD), o qual
assegura o cumprimento dos principios gerais de gestao de RCD e das demais
normas respetivamente aplicaveis constantes do presente decreto-lei e do Decreto-
Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro, na redacado dada pelo Decreto-Lei n.2 73/2011,
de 17 de junho.
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Compete ao dono de obra a elaboracao do PPGRCD.

De acordo com o artigo 3952 do CCP, caso o dono da obra ndo ateste a correta
execucao do PPGRCD, considera-se que a obra nao esta em condicoes de ser
recebida, devendo tal condicao ser declarada no auto de rececao proviséria lavrado

no ambito da vistoria.

Salienta-se ainda que, nao obstante o facto de uma obra se considerar tacitamente
recebida, podera sempre existir lugar a sancoes, nos termos da legislacao aplicavel,

designadamente quando o empreiteiro nao executou corretamente o PPGRCD.

O presente relatério constitui o PPGRCD para empreitada de «Requalificacao do
coletor da Estrada da Ribeira-Cortes», sito na Uniao de Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes, processo T-31/2021, cujo dono de obra é o Municipio de

Leiria.

Os trabalhos incluidos na presente empreitada sao os que estao definidos no
projeto e no Mapa de Quantidades de Trabalho (MQT) que serve de base ao
concurso, onde se listam de uma forma organizada os tipos e principais
caracteristicas dos trabalhos a realizar constituindo uma boa ajuda para uma melhor
percepcao e identificacdo dos riscos envolvidos, e assim definirem-se as atividades
que deverdo merecer maior atencdo nomeadamente para efeitos de preparacao das
acoes de prevencdo e de intervencao referidas nas secOes seguintes deste
PPGRCD.

O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de toda a legislacao em vigor relativa a
gestao de residuos e aplicaveis a todas as atividades a desenvolver no ambito dos

trabalhos adjudicados pelo Dono de Obra.

Assim, o empreiteiro enquanto responsavel pelos residuos gerados no ambito das
principais atividades da presente empreitada (escavacao de um troco localizado na
estrada da Ribeira na localidade das Cortes, para reparacao do coletor de aguas

pluviais danificado, instalado a 4 m de profundidade e posterior repavimentacao da
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estrada) devera internalizar os custos inerentes ao correto encaminhamento a
destino final licenciado/operadores licenciados dos residuos que, nao sendo

passiveis de valorizacao, terao de ser eliminados/tratados.

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario executar o plano de prevencao e

gestao de RCD, assegurando designadamente:

- A promocao da reutilizacdo de materiais e, sempre que possivel e se aplicavel, a
incorporacao de reciclados de RCD na obra;

- A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestao selectiva dos RCD;

-A aplicacado em obra de uma metodologia de triagem de RCD e o seu
encaminhamento para operador de gestao licenciado;

- A manutencao em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de

residuos perigosos, nao pode ser superior a trés meses.

O plano de prevencao e gestao de RCD pode ser alterado pelo dono da obra na
fase de execucéo, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas
de concepcao-construcao, pelo adjudicatario com a autorizacdo do dono da obra,

desde que a alteracao seja devidamente fundamentada.

O plano de prevencao e gestao de RCD deve estar disponivel no local da obra, para
efeitos de fiscalizacao pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de

todos os intervenientes na execucao da obra.

2.1.  Metodologias e boas praticas a adotar em fase de projeto de execucéo
2.1.1. Prevencéao de residuos

A metodologia de prevencdo baseia-se no controlo dimensional de todos os
elementos/materiais a utilizar em obra de forma a maximizar a sua rentabilidade e

minimizar as sobras, perdas e desperdicios.

Deverao ser previstas medidas facilitadoras, de ambito geral, da prevencao de RCD

nos locais de construcao, nomeadamente:
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* Opcdo pela minimizagcdo do uso de materiais embalados (as embalagens
sempre que possivel deverao ser reutilizadas);

» Evitar embalagens para os materiais resistentes as intempéries;

» Utilizacao de embalagens reutilizaveis (embalagens com tara);

» Utilizacao de sistemas de devolugao de materiais e produtos quimicos por
utilizar;

= Armazenamento adequado, na obra, de materiais e produtos de construcao
sensiveis as condicoes climatéricas;

= Evitar excedentes através do consumo total e optimizado de pacotes de
materiais;

Sugerem-se ainda:

= O levantamento e recolocacado de elementos como guias/lancis, caleiras de
pavimentos em betao;

= Evitar a demolicao desnecessaria dos diversos elementos e/ou 6rgaos de

infraestruturas que ndo necessitem de beneficiacao.

3. Operagdes de gestdo de residuos de construgcdo em demolicdo em fase de
execugao de obra

3.1. Tipologias de residuos gerados/classificacao de residuos

Os diferentes tipos de residuos sao definidos pela Lista Europeia de Residuos
(LER), publicada pela Decisdo 2014/955/UE, de 18 de dezembro, e devem ser
identificados, primeiro, de acordo com a origem de producao do residuo (fonte
geradora do residuo) e, caso tal nao seja possivel, deve recorrer-se ao tipo de

residuo.

De acordo com a definicao de RCD, estes incluem-se no capitulo 17 da LER, mas
podem nao se restringir aos classificados no capitulo 17 da LER, podendo abranger
outros cédigos como é o caso dos residuos de embalagens produzidos em obra,
considerados no capitulo 15 da LER, por exemplo embalagens que contém
efetivamente os produtos/materiais a utilizar (primarias), como é o caso das
embalagens materiais/produtos a aplicar em obra, ou embalagens resultantes de

grupagem de unidades de venda dos materiais (embalagens secundarias) e as
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resultantes da movimentacao/transporte de materiais (terciarias), por exemplo
acondicionamento para transporte de embalagens dos produtos e/ou elementos a

aplicar como embalagens de plastico, paletes, ou embalagens de papel/cartao.

Com efeito, os materiais de embalagens levados para os locais de construcao
devem ser minimizados tanto quanto possivel por meio da otimizacao da cadeia de
abastecimento, como, por exemplo, entregas a granel, acordos de recolha de
residuos pelos fornecedores, etc. Todos os residuos de embalagens existentes no
local devem ser submetidos a uma triagem adequada, segundo as praticas de
recolha de residuos locais, como plastico, madeira, cartdo, metal. E essencial
atribuir cédigos de residuos corretos aos residuos de embalagens (tendo em conta
as especificidades locais). No caso de embalagens contaminadas, como, por
exemplo, latas de tinta, diluentes ou solventes, a contaminacédo pode ser reduzida,

minimizando a quantidade de residuos perigosos.

No caso em apreco, a maioria dos materiais serdo transportados a granel, como

seja 0 caso da areia, saibro, lancis ou caixas de visita.

Os sacos de cimento sao considerados embalagens compdsitas, devendo ser
limpos e sacudidos previamente a sua armazenagem, a qual deve ser efetuada
separadamente de outros residuos de embalagens para posteriormente serem

encaminhados para operadores licenciados de residuos.

Conforme ja referido no presente documento, os RCD, tal como definidos no
Decreto-Lei n? 178/2006, de 5 de setembro, na redacao que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, sdo os residuos provenientes de obras de
construcao, reconstrucao, ampliacdo, alteracdo, conservacao e demolicao e da

derrocada de edificacdes.

Nao obstante serem provenientes do local de obra, os residuos dos escritorios e de
cantinas/bares, refeicbes, nao correspondem a definicao do fluxo de residuos

acima.
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Contudo, tratando-se de residuos sélidos urbanos e equiparados, constam do
capitulo 20 da LER, deve a sua gestdo obedecer aos principios de gestao dos
residuos mencionados no ponto 1 do presente plano, desde logo, promovida a sua
separacdo na origem e depositados no sistema municipal disponibilizado pelo
Municipio de Leiria, nomeadamente os residuos valorizaveis nos ecopontos que a
Autarquia disponibiliza no espaco publico para deposicao coletiva seletiva, através
de ecopontos, sistema tri-fluxo (papel/cartao, vidro e embalagens de plastico e
metal) e os restantes residuos nos contentores para deposicao coletiva
indiferenciada, considerando que ainda nao existe no territério concelhio recolha

seletiva de biorresiduos.

3.2. Triagem/ acondicionamento

Os produtores de residuos devem proceder a separacao dos residuos na origem de

forma a promover a sua valorizacao por fluxos e fileiras.

No presente caso, o empreiteiro devera promover a correta separacao e triagem
dos varios residuos gerados, por fluxo: RCD (residuos de betao ou misturas de
betdo, solos e rochas, misturas betuminosas contendo alcatrao), embalagens e

residuos de embalagens e por fileira: papel, cartdo, madeira e metal.

Devera promover o desenvolvimento e a implementacao e diretrizes claras para a
separacao dos residuos na origem, nomeadamente classificando - os em dois tipos:
Classe 1 — Residuos passiveis de valorizacao direta, sem necessidade de triagem
subsequente (e.g., inertes);

Classe 2 — Residuos que necessitam de posterior triagem em unidades dedicadas

(misturas betuminosas contendo alcatrao).

O adjudicatario obriga-se, ainda, neste ambito, a efetuar a aquisicdo de meios de
contentorizacdo com resisténcia e capacidade adequadas, devendo evitar
equipamentos deteriorados ou em mau estado de conservacado. Devera,

concomitantemente, assegurar todos os meios de contencao/retencao para prevenir
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fugas ou derrames de reservatérios, de modo a evitar situacbes de contaminacao

ambiental, quer no solo, quer ao nivel dos recursos hidricos.

Pese embora nao sejam considerados RCD, no caso de residuos decorrentes da
manutencao e operacao de veiculos e maquinas, enquadrados no capitulo 13 do
cédigo LER, 6leos usados e residuos de combustiveis liquidos, deverao os mesmos
ser geridos com especial cuidado, dada a sua perigosidade inerente a muitos deles
e em conformidade com a legislacao especifica aplicavel. Igual pressuposto devera

ser aplicado a eventuais residuos existentes do capitulo 16 da Lista.

A gestao dos 6leos usados esta enquadrada pelo Decreto-Lei n.2152-D/2017, de 11

de dezembro, sendo relevantes as seguintes recomendacoes aplicaveis:

= E proibido qualquer depdsito e/ou descarga de 6leos usados no solo ou nas
aguas;
= E proibida qualquer mistura de éleos usados de diferentes caracteristicas ou
com outros residuos ou substancias;
» Os produtores de O6leos usados sao responsaveis pela sua correta
armazenagem e integracao no circuito de gestao de 6leos usados;
» Os produtores de Oleos usados sao responsaveis pela sua armazenagem no
local de producao e por lhes conferirem um destino adequado.
Devera ser dada especial atencao a eventual existéncia/producao de outros
residuos perigosos, absorventes, panos de limpeza e vestuario de protecao,
contaminados por substancias perigosas, classificados no capitulo 15 da LER,
subcapitulo 15 02, cédigo 15 02 02*, os quais deverao ser acondicionados de forma
adequada evitando a possibilidade de contaminacao de solos e aguas subterraneas

por derrames acidentais.

Ainda em conformidade com o diploma especifico de RCD, é estabelecida uma
hierarquia de gestdo em obra que privilegia a reutilizacdo em obra, seguida de
triagem na obra de origem dos RCD cuja producao nao € passivel de prevenir. Caso

a triagem no local de producao dos residuos se demonstre inviavel, a triagem
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podera realizar-se em local afeto a obra. Na base desta hierarquia, estd o

encaminhamento dos RCD para operadores licenciados para o efeito.

Importa ainda referir que o artigo 92 do diploma referido estabelece ainda a
obrigacao de triagem previamente a deposicao de RCD em aterro. Esta condicao
vinculativa pretende contribuir para um incremento da reciclagem ou de outras
formas de valorizagdo de RCD e, concomitantemente, para a minimizacao dos

quantitativos depositados em aterro.

Deve ser dada preferéncia a procedimentos/praticas que promovam a separacao
dos residuos contaminados dos nao contaminados, permitindo assim minimizar as
quantidades de residuos perigosos e inviabilizando a valorizacdo de alguns

residuos nao perigosos.

No presente caso, tal apresenta maior acuidade no caso dos trabalhos de
escavacao para abertura de caixas em terreno e na execucao da fresagem/corte de

pavimento em misturas betuminosas.

Entende-se por “Residuos perigosos”, em conformidade com o regime geral de
gestao de residuos, os residuos que apresentam uma ou mais caracteristicas de
perigosidade definidas no Regulamento (EU) n® 1357/2014, da Comissao, de 18 de
Dezembro. Os residuos perigosos estao assinalados, com um asterisco, na Lista
Europeia de residuos, publicada através da Decisao 2014/955/UE, da Comissao, de

18 de dezembro.

O adjudicatario deve efetuar a promocao da limpeza e organizagao do estaleiro para

uma correta gestao e triagem dos RCD.

O local para o armazenamento dos residuos em obra devera ser selecionado de
acordo com os seguintes critérios, de forma a nao causar impactes no ambiente:

v' Espaco livre suficiente para a separacao das diversas fracoes de residuos;

v' Proximidade a rede viaria e espaco livre necessario para efetuar manobras

com os veiculos de transporte de residuos;
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v Area preferencialmente vedada;

v Area dotada de sistema de combate a incéndios:

v Area coberta e impermeabilizada, dotada de sistema de recolha de recolha e
encaminhamento dos efluentes para destino adequado de aguas pluviais,

aguas de limpeza e de derramamentos;

Os contentores de residuos devem ser identificados através da colocacao de uma
etiqueta com o cddigo LER, o respetivo nome comum e do tipo de perigosidade,
bem como o potencial de reciclagem e operacao de valorizacao/eliminacao

associada.

No caso das misturas betuminosas contendo alcatrao ou de solos e rochas
contendo substancias perigosas, deverdo ser devidamente armazenadas e
encaminhadas para operador licenciado. Tratando-se de residuos perigosos
deverao ser mantidos em obra o minimo de tempo possivel e nunca por periodo
superior a trés meses, tal como estipulado na alinea d) do artigo 11.2 do Decreto-Lei
n.2 46/2008, de 12 de marco.

3.3. Reuitilizagao

A reutilizacao de outros materiais/produtos na obra de origem ou em outras obras é
possivel, nos termos da definicao constante na alinea nn) do artigo® 3.2 (Definicoes)
do Decreto-Lei n? 178/2006, de 5 de setembro, na redacao que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho.

Os materiais/produtos retirados da obra podem ser reutilizados desde que, por
razdes de seguranca e saude publica, os mesmos obedecam as especificacoes
técnicas e certificacdo/homologacao respetivas dos produtos virgens que

pretendem substituir.

Os solos e rochas resultantes de escavacoes no ambito de atividades de

construcao sao considerados RCD, com excecao do solo ndo contaminado e outros
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materiais naturais que sejam utilizados para construcao no seu estado natural e no

local em que foram escavados.

Contudo, de acordo com o disposto no artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12
de marco, existem outras aplicacdes dos solos e rochas em que se considera estar
perante uma reutilizacao e, como tal, ndo se aplica o disposto no Decreto-Lei n.2
46/2008:

e Na obra de origem;

e Em outra obra sujeita a licenciamento ou comunicacao prévia;

e Na recuperacao ambiental e paisagistica de exploracboes mineiras e de

pedreiras;
e Na cobertura de aterros destinados a residuos;
e Em locais licenciados pela camara municipal para alteracao do relevo natural,

nos termos do artigo 1.2 do Decreto-Lei n.2 139/89, de 28 de abril.

Desta maneira, quer o seu encaminhamento, desde que efetuado para os destinos
acima referidos, quer a sua gestao, nao recaem no ambito da legislacado em matéria
de residuos, pelo que nao € necessario a utilizacao de guia de acompanhamento de

residuos, nem o seu registo no Mapa Integrado de Registo de Residuos (MIRR).

Assim, no ambito da presente empreitada, as terras de escavacdo nao
contaminadas (material da propria vala, isento de contaminantes e solos de fraca
natureza de fundacao), s6 constituem residuo quando cessa a possibilidade da sua
reutilizacado. Deste modo, o empreiteiro deve proceder ao transporte das terras nao
contaminadas para destino adequado, sem proceder ao seu acompanhamento com

as guias de acompanhamento de residuos.

Devera, no entanto, possuir um registo de quantitativos de terras ndo contaminadas
retiradas, como dos seus respetivos destinos, o qual devera estar disponivel no

estaleiro respetivo.
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A reutilizacdo ndo deve ainda gerar efeitos adversos sobre o Ambiente,
nomeadamente através da criacao de perigos para a agua, o ar, o solo, a fauna e a
flora, perturbacdes sonoras ou odorificas ou de danos em quaisquer locais de

interesse e na paisagem.

A utilizacao de RCD em obra sera feita em observancia das normas técnicas
nacionais e comunitarias aplicaveis, e na sua auséncia, as especificacoes técnicas

definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

Os materiais que nao seja possivel reutilizar e que constituam RCD serao
obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por

fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizacao.

Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local
afeto a mesma, o respetivo produtor/empreiteiro sera responsavel pelo seu

encaminhamento para operador licenciado para esse efeito.

No ambito da presente empreitada devera privilegiar-se a reutilizacdo dos materiais
existentes, nomeadamente solos e rochas nao contendo substancias perigosas

resultantes e embalagens, desde que cumpridos os pressupostos atras descritos.

3.4. Armazenagem

O Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, dispensa de licenciamento a
armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execucdao da mesma
determinando, contudo, que a sua manutencao em obra deve ser pelo minimo de
tempo possivel e que, no caso de residuos perigosos, conforme ja acima referido

neste Plano, ndo pode ser superior a trés meses.

3.5. Transporte de residuos

De acordo com o artigo 3.2 da Portaria n.2 145/2017, de 26 de abril, na sua redacao
atual, que fixa as regras a que esta sujeito o transporte de residuos dentro do

territério nacional, o transporte de residuos pode ser realizado pelo produtor ou
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detentor dos residuos ou, ainda, por entidades que procedam a gestao de residuos,
entendendo-se por gestao de residuos a definicao presente na alinea p), do artigo
3.2 do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.2
73/2011, de 17 de junho.

Sendo assim, o produtor dos residuos pode proceder ao seu transporte,
independentemente da quantidade transportada, desde que este seja efetuado em
condicbes ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua dispersao ou

derrame.

No contexto de uma obra, considera-se que 0s empreiteiros/subempreiteiros
assumindo-se como produtores dos residuos podem, consequentemente, efetuar o

transporte dos mesmos.

Estao igualmente autorizadas para o transporte dos RCD as entidades que realizam
gestao de residuos como sejam, entre outras, os operadores de tratamento de
residuos e as empresas licenciadas para o transporte rodoviario de mercadorias por

conta de outrem.

No transporte dos residuos gerados em obra para operadores licenciados, deverao
ser obedecidos os requisitos estabelecidos no artigo 4.2 da Portaria n.2145/2017,
alterada pela Portaria n.228/2109 de 18 de janeiro e, nomeadamente no ambito da
presente empreitada:

» Os residuos solidos devem ser acondicionados em embalagens ou, quando
tal for viavel, transportados a granel ou em fardos em veiculos ou contentores
fechados ou cobertos;

» Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente
arrumados na caixa do veiculo ou contentor e escorados ou amarrados, por
forma a evitar deslocacoes entre si ou contra as paredes do veiculo ou

contentor.

O transporte de residuos é obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR e de

acordo com as regras estabelecidas na Portaria 145/2017.
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O produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos residuos devem
conservar as e -GAR, em formato fisico ou eletronico, durante um periodo de cinco

anos, devendo apresentar as mesmas ao dono de obra sempre que solicitado.

3.6. Certificado de rececéo de RCD’s

O operador licenciado de RCD envia ao produtor, no prazo maximo de 30 dias, um
certificado de rececao dos RCD recebidos na sua instalagdo, de acordo com o
estabelecido no artigo 16.2 e nos termos constantes do anexo lll do Decreto-Lei n.2
46/2008, de 12 de marco.

O certificado de rececao pode ser emitido diariamente, ou por um periodo até 30
dias, e deve especificar a informacao relativa a gestdo dos RCD por cada rececao
de residuos, isto €, por cada exemplar de guia de acompanhamento de RCD.
Assim, pode agregar informacao de varios transportes desde que referente a

mesma obra.

As copias dos certificados de rececao de RCD devem estar disponiveis em obra
para efeitos de disponibilizacdo a todo o tempo aos elementos da fiscalizacao/
representantes do dono de obra ou as autoridades, sempre que por estes

solicitados.

3.7.Valorizagao/eliminacéo de residuos

Nao obstante seja sobejamente conhecido que devera ser dada primazia a
valorizacao dos residuos, seja esta uma valorizacdo organica, material ou
energética, ao invés do encaminhamento para tratamentos ditos de fim de linha,
como sejam a deposicao em aterro ou a incineracao sem recuperacao de energia, 0
certo € que para que os residuos sejam encaminhados para valorizagao, implica

que sejam separados.

No ambito da presente empreitada, os residuos gerados sao essencialmente betao,

metais (aco) ou madeira, resultantes do escoramento, reforco de fundacoes, solos e
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terra nao contaminados e misturas betuminosas contendo alcatrao resultantes da

escavacao/fresagem do pavimento para chegar ao coletor.

Devera ser, preferencialmente e sempre que tecnicamente exequivel, adotada a
utilizacdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados,
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, sendo que,
estes materiais devera ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou
europeias, de acordo com a legislacao aplicavel. Na empreitada em apreco, e
devido a natureza dos trabalhos a executar, nao esta prevista a utilizacao de

materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, em obra.

4. ProibicOes

Sao expressamente proibidas, no ambito da presente empreitada:

» A realizacao de operacdes de tratamento de residuos, nao licenciadas;

= O abandono de residuos;

= Ainjecao de residuos no solo;

*= A queima de residuos a céu aberto;

= A descarga de residuos em locais nao licenciados para realizacdo de

tratamento de residuos.

E ainda, proibida, a mistura de residuos contaminados com substancias perigosas,
com residuos nao contaminados, de modo a nao inviabilizar a valorizacao dos

segundos.

5. Registos

Incumbe ao empreiteiro cumprir e fazer cumprir a eventuais subempreiteiros a
correta gestao dos residuos gerados no ambito da presente empreitada, bem como
assumir a responsabilidade necessidade de inscricdo e registo no SIRER (Sistema
Integrado de Registo Eletrénico de Residuos), nos termos do artigo 48.2 do Decreto-
Lei n.2 178/2006, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 73/2011.
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O Adjudicatario deve manter um arquivo dos certificados de rececao dos RCD e
remeté-los ao dono de obra sempre que solicitado por este e no término da

empreitada.

O Adjudicatario é responsavel por comunicar ao Dono de Obra, as dificuldades de
quaisquer processos decorrentes da evolucao da obra, e reportar a ocorréncia de
situacdes imprevistas, para que estas possam ser revistas e atualizadas de modo a

incluir, substituir ou corrigir com novas medidas que se pretendam implementar.

Para a implementacao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao
e Demolicao, o adjudicatario devera incluir, na sua equipa de trabalho, um técnico
com competéncias adequadas na area do ambiente, devendo garantir que todos os
trabalhadores envolvidos possuem ou devam receber formacado adequada, sobre
manuseamento dos residuos em causa, nomeadamente ao nivel da triagem e
separacao dos residuos gerados, assim como toda a informacao sobre as normas

de higiene e seguranca no trabalho.

O quadro 5 do presente Plano devera ser completado pelo adjudicatario/empreiteiro
no que concerne a eventual existéncia de outros cédigos LER (residuos) nao

discriminados no mesmo, em fase de execucao da obra.

O presente PPGRCD serve de orientacao a gestao de residuos na obra, devendo
ser desenvolvido e adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o
tornar mais ajustado a realidade e a eventuais alteracoes existentes no decorrer da
empreitada, ou de forma a adequa-lo a demais exigéncias em matéria de gestao de
residuos. Nesta otica, o PPGRCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de
execucgao, sob proposta do produtor de RCD/adjudicatario, desde que, por razbes
devidamente fundamentadas, nomeadamente no que concerne aos quantitativos de
residuos gerados, tipos de tratamento/destino e percentagens de

valorizagao/eliminacao.
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a) Nome: Municipio de Leiria

b) Morada, Localidade, Codigo Postal, Freguesia Conselho: Largo da Republica, 2410-006, Leiria
c) Telefone, Fax, E-mail: 244 /839500, email: cmleiria@cm-leiria.pt

d) Namero de Identificacdo de Pessoa Coletiva: 505181266

e) CAE Principal, Rev3: 75113

a) Tipo de obra: Obras diversas de Pavimentacao

b) Cédigo do CPV: 45233200-1

c) N° de processo de Avaliacao de Impacte Ambiental (AIA): Nao aplicavel

d) Identificacao do local de implantagao: Estrada da Ribeira - Cortes, Unido de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, Leiria.

1. Caracterizacao da obra: Reformulagdao do entroncamento da EM349-1 com a Rua Central - Casal dos Claros - Freguesia de Amor

a) Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar

Na sequéncia do colapso do coletor pluvial na Estrada da Ribeira, que provocou o abatimento da mesma, torna-se necessario proceder a reparagao do coletor de
@800, localizado a grandes profundidades, ordem dos 4m. Para que os trabalhos nesta profundidade sejam realizados em seguranga, e por nao haver entivagédo
para execucdo dos trabalhos, é necessario efetuar escavacdo que permita que o talude tenha inclinacdo de seguranca. Posteriormente proceder-se-a a
pavimentagdo da estrada, mantendo o perfil existente.

b) Descricao sucinta dos métodos construtivos a utilizar em vista os principios referidos no art.° 2.° do Decreto-Lei n.46/2008, de 12 e Marco

Os métodos construtivos utilizados sdo os descritos nas condicdes técnicas do caderno de encargos, sendo que a gestdo dos RCD gerados em obra realiza -se de
acordo com os principios da hierarquia das operacGes de gestdo de residuos, da responsabilidade pela gestdo de residuos da auto-suficiéncia, previstos no Decreto-
Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro, alterado.
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2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para incorporacao de reciclados de RCD

Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas na obra, ndo esta prevista a incorporacgdo de reciclados de RCD.
b) Reciclados de RCD integrados na obra

Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas na obra, ndo esta prevista a incorporagdo de reciclados de RCD na obra.

Identificacdo dos reciclados | Quantidade integrada na obra (t ou m3) Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

---- 00,00 00,00

Valor total 00,00 00,00

3. Prevencgao de residuos

a) Metodologia de prevencao de RCD

Para prevenir a producdo de residuos e/ou a reducdo da sua perigosidade serdo implementadas agdes e desenvolvidas praticas que permitam efetuar a triagem in
situ dos residuos gerados. Assim, todos os residuos resultantes de escavacgdes, retirada de elementos em betdo, metal ou plastico, bem como as embalagens e os
materiais sobrantes dos produtos aplicados no @mbito da intervencdo, devem ser devidamente triados de modo a serem encaminhados para valorizagdo.

Deverdo ser desenvolvidas e registadas acdes de sensibilizacdo, pelo empreiteiro, junto dos trabalhadores, com o objetivo de promover a sua adesdo a correcta
deposicdo e triagem dos residuos e dar a conhecer o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo.

b) Materiais a reutilizar em obra

Os solos e rochas de escavagdo ndo contaminados deverdo ser, sempre que possivel, reutilizados em obra.

L . Quantidade a reutilizar . . i .
Identificacao dos materiais t 3 Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)
ou m
Solos de escavacdo 1639,37 m3
Valor total 0,00

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma
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Na obra, deverdo existir sistemas de contentorizacdo, devidamente identificados de forma a separar na origem todos os residuos, prevenir a sua mistura e

contaminacdo, e potenciar a valorizacgdo dos mesmos aquando da transferéncia para os operadores de gestdo de residuos/destinos autorizados ou entidades

responsaveis pelos sistemas de gestdo de fluxos de residuos.

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacdao da fundamentagao para a sua impossibilidade

A triagem de residuos com vista ao seu encaminhamento por fluxo ou fileira € obrigatoria.

5. Producao de RCD

Cédigo LER %L:-z:ﬂ:iadiis Qua-ntidade para Operagﬁo de Quan!:idage para Opera.géioﬂde Qu_an.tidasle para Opgr§géo~de
(t ou m?) reciclagem (%) reciclagem valorizagao (%) valorizagao eliminagao (%) eliminagao
17 01 01 100 R13
17 01 07 100 R13
17 03 01* 82,66 m? R5
17 05 03* 3128,64 m* 100 D15
17 05 04 1639,37 m3 100 R10
1501 02 100 R5
1501 04 100 R4
1501 05 100 R13
200301 100 D1

Cédigos LER, segundo o Anexo I da Decisdo 2014/955/EU de 18 de dezembro de 2014
Os residuos assinalados com um asterisco (*) na lista de residuos sdao considerados «residuos perigosos>» nos termos da Diretiva 2008/98/CE, a menos que se lhes aplique o artigo 20.° da

mesma.

17 RESIDUOS DE CONSTRUCA'O E DE DEMOLICﬁO (INCLUINDO SOLOS ESCAVADOS DE LOCAIS CONTAMINADOS)
17 01 Betao, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos

17 01 01 betédo
17 01 02 tijolos

17 01 03 ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos
17 01 06* misturas ou fragbes separadas de betéo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerédmicos, contendo substdncias perigosas

17 01 07 misturas de betéo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos, ndo abrangidas em 17 01 06

17 02 Madeira, vidro e plastico

17 02 01 madeira
17 02 02 vidro
17 02 03 plastico

17 02 04* vidro, plastico e madeira contendo ou contaminados com substéncias perigosas
17 03 Misturas betuminosas, alcatrao e produtos de alcatrdo

17 03 01* misturas betuminosas contendo alcatréo

17 03 02 misturas betuminosas ndo abrangidas em 17 03 01
17 03 03* alcatrao e produtos de alcatrdo
17 04 Metais (incluindo ligas metalicas)
17 04 01 cobre, bronze e latao

PPGRC&D | T-40/2020

22




17 04 02 aluminio

17 04 03 chumbo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e ago

17 04 06 estanho

17 04 07 misturas de metais

17 04 09* residuos metélicos contaminados com substancias perigosas

17 04 10* cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrdo ou outras substéncias perigosas

17 04 11 cabos ndo abrangidos em 17 04 10

17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem

17 05 03* solos e rochas, contendo substéncias perigosas

17 05 04 solos e rochas ndo abrangidos em 17 05 03

17 05 05* lamas de dragagem contendo substancias perigosas

17 05 06 lamas de dragagem n&o abrangidas em 17 05 05

17 05 07* balastros de linhas de caminho-de-ferro, contendo substéncias perigosas

17 05 08 balastros de linhas de caminho-de-ferro ndo abrangidos em 17 05 07

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construcao, contendo amianto

17 06 01* materiais de isolamento, contendo amianto

17 06 03* outros materiais de isolamento contendo ou constituidos por substéancias perigosas

17 06 04 materiais de isolamento ndo abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05* materiais de construgdo contendo amianto

17 08 Materiais de construcao a base de gesso

17 08 01* materiais de construgdo a base de gesso contaminados com substéncias perigosas

17 08 02 materiais de construgdo a base de gesso ndo abrangidos em 17 08 01

17 09 Outros residuos de construcdo e demolicdao

17 09 01* residuos de construgdo e demoligdo contendo mercurio

17 09 02* residuos de construgdo e demolicdo contendo PCB (por exemplo vedantes com PCB, revestimentos de piso a base de resinas com PCB, envidragados vedados contendo PCB, condensadores com PCB)
17 09 03* outros residuos de construgdo e demolicdo (incluindo misturas de residuos) contendo substédncias perigosas
17 09 04 misturas de residuos de construgdo e demoli¢cdo ndo abrangidas em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Outros residuos de construgdo e demolicdo que poderdo existir, classificados noutros capitulos da LER

13 OLEOS USADOS E RESIDUOS DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS (exceto 6leos alimentares, 05, 12 e 19)
13 01 éleqs hidraulicos usados

13 01 01* Oleos hidraulicos contendo PCB

13 01 04* emulsées cloradas

13 01 05* emulsées néo cloradas

13 01 09* dleos hidraulicos minerais clorados

13 01 10* dleos hidraulicos minerais ndo clorados

13 01 11* dleos hidraulicos sintéticos

13 01 12* dleos hidraulicos facilmente biodegradéveis

13 01 13* outros dleos hidraulicos

13 02 Oleos de motores, transmissoes e lubrificacdo usados

13 02 04* dleos minerais clorados de motores, transmissées e lubrificacdo

13 02 05* dleos minerais ndo clorados de motores, transmissbes e lubrificagdo

13 02 06* dleos sintéticos de motores, transmissées e lubrificacdo

13 02 07* dleos facilmente biodegradaveis de motores, transmissées e lubrificacdo
13 02 08* outros dleos de motores, transmissées e lubrificagdo

13 03 Oleos isolantes e de transmissao de calor usados

13 03 01* dleos isolantes e de transmissédo de calor, contendo PCB

13 03 06* dleos minerais isolantes e de transmissdo de calor, clorados, ndo abrangidos em 13 03 01
13 03 07* dleos minerais isolantes e de transmissdo de calor ndo clorados

13 03 08* dleos sintéticos isolantes e de transmissdo de calor

13 03 09* dleos facilmente biodegradaveis isolantes e de transmissdo de calor

13 03 10* outros dleos isolantes e de transmissdo de calor

(...)
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13 07 Residuos de combustiveis liquidos

13 07 01* fueldleo e gasdleo

13 07 02* gasolina

13 07 03* outros combustiveis (incluindo misturas)
13 08 Oleos usados, sem outras especificacoes
13 08 01* lamas ou emulsbes de dessalinizagdo

13 08 02* outras emulsbes

13 08 99* residuos sem outras especificagbes

15 RESIDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E VESTUARIO DE PROTECAO SEM OUTRAS ESPECIFICACGES
15 01 Embalagens (incluindo residuos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)

15 01 01 embalagens de papel e de cartdao

15 01 02 embalagens de plastico

15 01 03 embalagens de madeira

15 01 04 embalagens de metal

15 01 05 embalagens compdsitas

15 01 06 misturas de embalagens

15 01 07 embalagens de vidro

15 01 09 embalagens téxteis

15 01 10* embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substéncias perigosas

15 01 11* embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressdo, contendo uma matriz porosa sélida perigosa (por exemplo amianto)

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestudrio de protecao

15 02 02* absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de dleo sem outras especificagbes), panos de limpeza e vestuario de protecdo, contaminados por substédncias perigosas
15 02 03 absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecdo ndo abrangidos em 15 02 02

16 01 Veiculos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo maquinas todo-o-terreno) e residuos do desmantelamento de veiculos em fim de vida e da manutencdo de
veiculos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneus usados

16 01 04* veiculos em fim de vida

16 01 06 veiculos em fim de vida que ndo contenham liquidos nem outros componentes perigosos

16 01 07* filtros de éleo

16 01 08* componentes contendo mercurio

16 01 09* componentes contendo PCB 16 01 10* componentes explosivos [por exemplo, almofadas de ar (air bags)] 16 01 11* pastilhas de travées, contendo amianto
16 01 12 pastilhas de travbes ndo abrangidas em 16 01 11

16 01 13* fluidos de travoes

16 01 14* fluidos anticongelantes contendo substéncias perigosas

16 01 15 fluidos anticongelantes ndo abrangidos em 16 01 14

16 01 16 depdsitos para gas liquefeito

16 01 17 metais ferrosos

16 01 18 metais néo ferrosos

16 01 19 plastico

16 01 20 vidro

16 01 21* componentes perigosos ndo abrangidos em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componentes sem outras especificacbes

16 01 99 residuos sem outras especificacées

16 02 Residuos de equipamento elétrico e eletréonico

16 02 09* transformadores e condensadores, contendo PCB

16 02 10* equipamento fora de uso contendo ou contaminado por PCB, ndo abrangido em 16 02 09

16 02 11* equipamento fora de uso contendo clorofluorocarbonetos, HCFC, HFC

16 02 12* equipamento fora de uso contendo amianto livre

16 02 13* equipamento fora de uso, contendo componentes perigosos(1) ndo abrangidos em 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 equipamento fora de uso ndo abrangido em 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15* componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso

16 02 16 componentes retirados de equipamento fora de uso ndo abrangidos em 16 02 15

()
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16 06 Pilhas e acumuladores

16 06 01* acumuladores de chumbo

16 06 02* acumuladores de niquel-cadmio

16 06 03* pilhas contendo mercurio

16 06 04 pilhas alcalinas (exceto 16 06 03)

16 06 05 outras pilhas e acumuladores

16 06 06* eletrdlitos de pilhas e acumuladores, recolhidos separadamente
()

20 RESIDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESIDUOS DOMESTICOS, DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS), INCLUINDO AS FRACOES RECOLHIDAS SELETIVAMENTE
20 01 Fragoes recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

20 01 01 papel e cartdo

20 01 02 vidro

20 01 08 residuos biodegradaveis de cozinhas e cantinas

()

20 01 21* Id&mpadas fluorescentes e outros residuos contendo mercurio
20 01 23* equipamento fora de uso contendo clorofluorocarbonetos

20 01 35* equipamento elétrico e eletrénico fora de uso, ndo abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23, contendo componentes perigosos
20 01 36 equipamento elétrico e eletrénico fora de uso, ndo abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35

()

20 02 01residuos biodegradaveis

()

20 03 01 misturas de residuos urbanos e equiparados
Operacoes de Valorizacao e Eliminagado de Residuos, conforme Anexos I e II do DL n.° 73/2011, de 17 de junho

Operacoes de eliminacao (Anexo I)

D 1 — Depésito no solo, em profundidade ou a superficie (por exemplo, em aterros, etc.).

D 2 — Tratamento no solo (por exemplo, biodegradagdo de efluentes liquidos ou de lamas de depuragdo nos solos, etc.).

D 3 — Injecgdo em profundidade (por exemplo, injeccdo de residuos por bombagem em pogos, clpulas salinas ou depdsitos naturais, etc.).

D 4 — Lagunagem (por exemplo, descarga de residuos liquidos ou de lamas de depuragdo em pogos, lagos naturais ou artificiais, etc.).

D 5 — Depésitos subterrdneos especialmente concebidos (por exemplo, deposicdo em alinhamentos de células que séo seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.).

D 6 — Descarga para massas de dgua, com excepgdo dos mares e dos oceanos.

D 7 — Descargas para os mares e ou oceanos, incluindo insergdo nos fundos marinhos.

D 8 — Tratamento bioldgico ndo especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operacdes enumeradas de D 1 a D 12.
D 9 — Tratamento fisico-quimico ndo especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operagées enumeradas de D 1 a D
12 (por exemplo, evaporagdo, secagem, calcinagdo, etc.).

D 10 — Incineragdo em terra.

D 11 — Incineragdo no mar.

D 12 — Armazenamento permanente (por exemplo, armazenamento de contentores numa mina, etc.).

D 13 — Mistura anterior & execugdo de uma das operacdes enumeradas de D 1 a D 12.

D 14 — Reembalagem anterior a uma das operagbes enumeradas de D 1 a D 13.

D 15 — Armazenamento antes de uma das operagoes enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no local onde os residuos foram produzidos).

Operacoes de valorizagdao (Anexo II)

R 1 — Utilizagdo principal como combustivel ou outro meio de producédo de energia.

R 2 — Recuperagdo/regeneragdo de solventes.

R 3 — Reciclagem/recuperagdo de substancias orgénicas ndo utilizadas como solventes (incluindo digestdo anaerdbia e ou compostagem e outros processos de transformacéo bioldgica).
R 4 — Reciclagem/recuperagdo de metais e compostos metalicos.

R 5 — Reciclagem/recuperacdo de outros materiais inorgénicos.

R 6 — Regeneragdo de acidos ou bases.

R 7 — Valorizagdo de componentes utilizados na redugdo da poluigdo.

R 8 — Valorizagdo de componentes de catalisadores.

R 9 — Refinagdo de dleos e outras reutilizacbes de dleos.

R 10 — Tratamento do solo para beneficio agricola ou melhoramento ambiental.

R 11 — Utilizag&do de residuos obtidos a partir de qualquer das operacbes enumeradas de R 1 a R 10.
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R 12 — Troca de residuos com vista a submeté-los a uma das operagées enumeradas de R 1 aR 11.
R 13 — Armazenamento de residuos destinados a uma das operagées enumeradas de R 1 a R 12 (com exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no local onde os residuos foram produzidos).
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