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1 INTRODUCAO

O presente Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPG-RCD) refere-se
a Empreitada de “AMPLIACAO DA RUA DOS MOINHOS DE VENTO”, cujo Dono de Obra € o Municipio

de Leiria.

A rua dos Moinhos de Vento possui um carater maioritariamente urbano, desenvolvendo-se no sentido
oeste — este, com inicio a partir do entroncamento com a rua da Escola, encontrando-se dotada de

pavimento betuminoso no trogo inicial com cerca de 140 metros de extenséo.

Elaborado em fase de projeto, o Plano pretende assegurar o cumprimento dos principios gerais de
Gestdo dos Residuos de Construgcdo e Demolicdo que devem ser observados na generalidade dos
trabalhos desta natureza e de todos os condicionamentos especificos que resultam da aplicagdo dos
métodos e técnicas construtivas.

Pretende-se melhorar a gestéo de residuos, limitando a sua producéo e promovendo a sua reutilizacéo,
reciclagem e valorizagdo, englobando todas as iniciativas que permitem reduzir ou eliminar, quer a

quantidade, quer o caracter de perigosidade dos residuos.

2 CONSIDERACOES GERAIS

A gestdo dos RCD inclui todas as opera¢gfes que visam a sua prevencgao e reutilizacdo, bem como a sua

recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizac&o e eliminacao.

A responsabilidade pela gestdo dos RCD extingue-se com a entrega dos RCD em instalagbes ou
operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados ou através da transferéncia dessa

responsabilidade para as entidades responsaveis por sistema de gestao de fluxos de residuos.

Sempre que possivel sera dada prioridade a prevencdo, reutilizacdo, seguidas da reciclagem ou

valorizacdo e, s6 em (ltimo caso, a deposicdo em aterro.

Os RCD seréo entregues em instalacBes ou operadores de gestdo de RCD devidamente licenciados para

o efeito.

Todas as pessoas envolvidas na obra deverdo ter conhecimento e estar sensibilizadas para a

necessidade de garantir uma gestdo adequada dos RCD.

O Plano de prevencéo e gestdo de RCD pode ser alterado pelo dono de obra na fase de execucéo, sob
proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de conce¢do-construgdo, pelo adjudicatario
com a autorizacdo do dono de obra, desde que a alteracdo seja devidamente fundamentada — n.4 do
art.10° do DL n°46/2008 de 12 Marco.
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3 ENQUADRAMENTO LEGAL

No ambito especifico deste plano devera ser tida em consideracdo toda a legislacdo em vigor no que
respeita a gestdo de residuos e de terras: DL 178/2006 de 5 de Setembro (estabelece os principios
gerais da gestdo de residuos); a Portaria 335/1997 de 16 de Maio (Regulamenta o Transporte de
Residuos); Declaracao da Comissédo 2001/118/CE, de 16 de Janeiro — Lista Europeia de Residuos (LER),
através da Portaria 209/2004 de 3 de Margo, de acordo com o DL 46/2008 de 12 de Marco (Gestédo de
RCD — Residuos de Construcdo e Demolicdo) que estd em harmonia com o art.° 20 do DL 178/06, de 5

de Setembro (Regime Geral de Gestdo de Residuos).

4 CARACTERIZACAO DA OBRA
4.1 DESCRICAO SUMARIA DA INTERVENCAO

O designio deste projeto reside no prolongamento da atual rua dos Moinhos de Vento, numa extensao de
cerca de 160 metros.

Desta forma, adotou-se uma largura da faixa de rodagem da rua de 6 metros, procedeu-se ao
restabelecimento de uma caminho publico e a criagdo de estacionamento para veiculos ligeiros.

Foram ainda introduzidas na via, as marca¢des rodoviarias, com pintura longitudinal descontinua no eixo
e sinalizacéo vertical, de forma garantir um padrdo adequado de seguranca para todos os utentes da via.

Por Gltimo, foi ampliada rede de drenagem de aguas pluviais e de aguas residuais urbanas.

4.2 METODO CONSTRUTIVO A UTILIZAR

Os métodos construtivos a adotar, associados aos trabalhos que adiante se referem, deverdo permitir
que a gestdo de RCD gerados na obra se realize de acordo com os principios de autossuficiéncia,
responsabilidade pela Gestdo; da prevencdo e reducdo, da hierarquia das operacbes de gestdo de

residuos, da responsabilidade do cidadao, da regulacdo da gestéo de residuos e da equivaléncia.

4.2.1) PRINCIPIO DA AUTO-SUFICIENCIA

A entidade Executante devera entregar ao Dono de Obra/ Fiscalizagdo uma declaragdo, comprometendo-
se que o transporte e destino de todos os residuos produzidos em obra decorrerdo somente em territério

nacional.
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4.2.2) PRINCIPIO DA RESPONSABILIDADE PELA GESTAO

E da responsabilidade do produtor dos residuos o transporte e destino final dos mesmos. Todas as
consequéncias que advenham do incorreto transporte e/ou destino final dos residuos séo imputadas a
Entidade Executante.

A Entidade Executante devera apresentar copias dos contactos com entidades gestoras de residuos
licenciados, bem como as guias de transporte dos residuos de construcdo e demolicdo devidamente
preenchidos e carimbados. A guia de transporte ser4 do género da que se apresenta no Anexo deste
Plano e Gestéo de Residuos.

4.2.3) PRINCIPIO DA PREVENCAO E REDUCAO DE RESIDUOS

A Entidade Executante deve apresentar medidas de gestdo de residuos que deem prioridade a
prevencao e reducgdo de residuos, mas essas medidas ndo podem criar efeitos nefastos tanto para a
saude publica como para o ambiente.

4.2.4) PRINCIPIO DA HIERARQUIA DAS OPERACOES DE GESTAO DE RESIDUOS

A gestédo de Residuos deve assegurar a seguinte hierarquia de operacdes:
1.° - Redugéo de residuos;

2.° - Reutilizacdo dos Residuos na obra ou em local apropriado;

3.9 - Reciclar;

4.° - Eliminar.

4.2.5) PRINCIPIO DA RESPONSABILIDADE DO CIDADAO

Torna-se essencial para que o Plano de Prevengédo e Gestdo de Residuos seja viavel, a envolvéncia de
todos os intervenientes da obra. Para tal € necessério efetuar acbes de formacao e sensibilizacdo, que

serdo da responsabilidade quer do Dono da Obra, quer da Entidade Executante.

4.2.6) PRINCIPIO DA REGULACAO DA GESTAO DE RESIDUOS

A gestdo dos residuos deve ser realizada nos termos dos DL n°178/2006 de 5 de Setembro e DL
n°46/2008 de 12 Marco. E estritamente proibida a realizacéo de operagdes de armazenagem, tratamento,
valorizagdo e eliminagdo de residuos n&o licenciados. E ainda proibido o abandono de residuos, bem

como a sua descarga em locais nao licenciados para a realizagdo de operacdes de gestéo de residuos.
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5 METODOLOGIA DE PREVENGAO DE RCD,

Identificacdo e estimativa dos materiais a reutilizar na prépria obra ou noutros destinos.

A Entidade Executante devera para cada fase da obra, elaborar a identificacao e estimativa dos materiais

a reutilizar na prépria obra ou noutros destinos.

6 METODOLOGIA DE ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM DE RCD

A correta triagem no local de producéo constitui um contributo fundamental para maximizar a valorizagéo
dos residuos produzidos. A triagem dos RCD produzidos na obra devera efetuar-se preferencialmente no

local de producéo.

A triagem apenas é efetuada aquando da ocorréncia de residuos estando a cargo da empresa ou

entidade adjudicatéria, que procedera a sua separacdo, armazenagem e encaminhamento.

O Estaleiro contard com uma area, de dimensdes adequadas, designada de Parque de Residuos, que

compreendera duas zonas distintas:

A — Zona de residuos ndo perigosos, destinada ao armazenamento dos designados RIB’s (residuos

industriais banais). Esta zona deve dispor de todo o equipamento necessario e especifico para o
armazenamento adequado dos vérios tipos de residuos ndo perigosos, nomeadamente contentores

diferenciados por classe de residuos e devidamente identificados.

Estes permanecerdo na zona de residuos ndo perigosos até serem retirados e transportados para o seu
destino final, por operadores licenciados.

B — Zona de residuos perigosos, destinada ao armazenamento de residuos que pelas suas

caracteristicas de toxicidade, nocividade, agressividade, inflamabilidade, ou outras, deverdo ser objeto de

especiais cuidados.

O Parque de residuos devera dispor de todo o equipamento necessario e especifico ao armazenamento

seguro dos RCD, tais como:

e Zona pavimentada, coberta e devidamente impermeabilizada;

e Contentores fechados;

e Sinalética de prevencao;

e Bacias de retencdo para os residuos que possam conter liquidos perigosos;
e Materiais absorventes;

e Extintores.
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A metodologia a adotar para a preparacgdo do Parque de Residuos, bem como a sua gestéo englobara:

e Preparacao do terreno de forma a evitar eventuais contaminag8es do solo;

e Selecdo dos contentores a colocar, em funcdo da classe, tamanho e peso dos RCD
considerados;

e Definicdo de zonas fixas de depdsito temporério de residuos, devidamente delimitadas e
identificadas.

No parque de residuos existirdo contentores para armazenagem tempordria de RCD. Todos os

contentores deverdo possuir rotulos de identificagdo que incluam:

e Tipo de residuo;
e Cddigo LER;

e Grau de perigosidade (fundo do rétulo a cor laranja para residuos perigosos).

Todos os residuos produzidos em obra devem ser inventariados, devendo o respetivo registo incluir a
designacéo do residuo, a classificacdo LER, a origem do residuo, a forma de acondicionamento, o local
de armazenagem, a entidade contratada para proceder ao transporte do residuo para fora da obra (caso

nao seja reaproveitado/reutilizado) e o destino final do residuo.

Todas as substancias perigosas armazenadas e/ou utilizadas em obra ou no estaleiro devem ser
inventariadas, devendo neste registo constar a designacdo da substancia, a sua forma de
acondicionamento, o local de armazenagem, a quantidade armazenada e a ficha de seguranca da

substancia/produto.

Os residuos serdo armazenados temporariamente em boas condi¢des, respeitando as zonas A e B
definidas para o Parque de Residuos, de modo a que ndo ocorra degradacdo, nem mistura de residuos
de natureza distinta, de forma a ndo inviabilizar posteriores tratamentos nem alterar 0 seu grau de

perigosidade.

A Zona B do Parque de Residuos deve ser exclusiva, coberta, impermeabilizada, se necessario com
contencdo secundéaria apropriada aos volumes armazenados, e apresentar identificacdo clara e bem

visivel.

Os residuos perigosos ndo devem ser armazenados na obra durante mais de 3 meses, contabilizados
desde o enchimento total de recipiente utilizado para a sua armazenagem temporaria. O recipiente de
residuos perigosos seré fechado. Estes residuos devem ser encaminhados para operadores licenciados

para valoriza¢&@o/eliminagéo.

A empresa ou entidade adjudicataria devera, se necessario, instalar “kits” de material absorvente em
cada area especifica de armazenagem, os quais devem ter capacidade de absor¢cdo/remocédo adequado

as quantidades armazenadas.

O manuseamento de substéncias perigosas deve ser realizado com os devidos cuidados, de forma a
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evitar a ocorréncia de derrames e fugas para o solo, recursos hidricos e caleiras pluviais.

Sempre que ocorram derrames de combustiveis, dleos, tintas, vernizes, etc., e os sistemas de retencao
utilizados ndo sejam suficientes, devera ser recolhida a terra contaminada e colocada em recipiente
estanque, coberto e devidamente identificado, destinado apenas a este tipo de residuo. No sentido de se
evitar a ocorréncia de derrames acidentais de 6leos ou combustiveis, associados ao funcionamento de
magquinaria a utilizar na fase de construcao, todas as operacées de manutencdo dessa maquinaria devem
ser efetuadas em local proprio para o efeito, dentro da area a ocupar pelo estaleiro da obra e

devidamente impermeabilizada.
Nesse local havera um recipiente fechado para colocacao de 6leos usados.

A armazenagem de substancias pulverulentas (cimento, britas, areias, etc.), deve ser realizada em zona

dedicada e apresentar condi¢des de protecéo a acdo do vento evitando a disperséo destas substancias.

Para madeiras e metais ferrosos sera criado no Parque de Residuos (Zona A) um espaco delimitado para

armazenamento temporario deste tipo de materiais.

Outros residuos como plasticos, sacos de cimento e outros ndo especificados, que sejam gerados no
decorrer da obra, serdo armazenados temporaria e separadamente em contentores apropriados para

cada tipo, enquanto aguardam o encaminhamento para reciclagem, valorizacdo ou eliminagao.

O adjudicatario devera ainda dar cumprimento as disposi¢es legais aplicaveis aos fluxos especificos de
residuos contidos nos RCD, designadamente os relativos aos residuos de embalagens, de equipamentos
elétricos e eletrdnicos, 6leos usados, pneus usados e residuos contendo polibifenilos policlorados (PCB).

Os residuos urbanos produzidos em obra, nomeadamente embalagens de comida e bebida, restos de
alimentos, papel de escritérios e outros lixos correntes, dispordo de recipientes dedicados para o seu

acondicionamento e serdo encaminhados através dos servicos municipais existentes no local da obra.

A empresa ou entidade adjudicataria da obra devera apresentar um Plano de Triagem e de
Acondicionamento de Materiais RCD consentaneo com este PPG e com a legislagdo em vigor, para

aprovacao pela fiscaliza¢éo da obra.

7 RECOLHA E TRANSPORTE DE RCD

As operacdes de recolha e de transporte de residuos na obra, no estaleiro ou para o exterior, devem ser

efetuadas de forma a evitar a sua dispersao, derrame ou mistura.

Os residuos liquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens estanques, cuja taxa de

enchimento ndo exceda os 98 %.
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Os residuos sélidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportados em granel, em veiculo

de caixa fechada ou veiculo de caixa aberta, com a carga devidamente coberta.

Todos os elementos de um carregamento devem ser adequadamente arrumados no veiculo e escorados,

de forma a evitar deslocacdes entre si ou contra as paredes do veiculo.

Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum derrame, a zona
contaminada deve ser imediatamente limpa, recorrendo a produtos absorventes, quando se trate de

residuos liquidos ou pastosos.

Quando os residuos a transportar se encontrarem abrangidos pelos critérios de classificacdo de
mercadorias perigosas, previstos no Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por
Estrada (RPE), aprovado pela Portaria n.° 1196-0/97 de 24 de Novembro (alterada pela Portaria na
729/2000 de 7 de Setembro), o seu transporte deve cumprir 0 previsto nesse regulamento. Sempre que
ocorrer recolha e transporte de residuos da zona da obra ou do estaleiro, para o exterior, devem ser
preenchidas as respetivas Guias de Acompanhamento dos RCD (GAR) (Portaria 417/2008, de 11 de
Junho). Excetua-se desta necessidade a recolha e transporte de residuos urbanos e equiparados, se

assegurados pelos Servigos Municipais.

As Guias de Acompanhamento dos RCD (GAR) devem ser preenchidas e arquivadas pelo adjudicatério,

sob responsabilidade do Diretor de Obra.

Deve ser exigida a apresentacdo de uma coépia dos exemplares das Guias de Acompanhamento dos

RCD (GAR) dos transportadores e do destinatario final (ja carimbadas).

Devem ser disponibilizadas pelo adjudicatario ao dono da obra, através da fiscalizagdo, copias dos
certificados de rececdo dos RCD, emitidos pelos operadores de gestdo de RCD e que deverdo ser

enviados ao adjudicatario até 30 dias apds a rececdo dos residuos na sua instalagédo.

As entidades que asseguram a recolha e transporte de residuos para o exterior devem ser licenciadas,
pelo que tal deve ser averiguado previamente a contratacdo do transporte, solicitando uma cépia da

despectiva autorizacao/licenca de transporte.

8 CONSIDERACOES FINAIS

A) Deve o Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos atender ainda as solicitac6es que o adjudicatario

devera cumprir durante a execuc¢do da obra:
i) Cumprir a legislagédo em vigor relativamente a gestéo de residuos (entre outros aplicaveis:

Portaria 4177/200877 de 11 de Junho — Modelos de guias de acompanhamento DL 46/2008 de 12
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de Marco — Residuos de construcédo e demoli¢ao;

DL 178/2006 de 5 de Setembro — Regime geral de gestédo de residuos;

DL 174/2005 de 25 de Outubro — Residuos de equipamentos elétricos e eletronicos;
Portaria 209/2004 de 3 de Marco — Lista Europeia de Residuos;

Despacho 25297/2002 de 27 de Novembro (22 Série) — Medidas de defesa e valorizacdo dos

componentes ambientais;
DL 153/2003 de 11 de Julho — Oleos usados; DL 117/94 de 3 de Maio — Entulhos;

Portaria 335/97 de 16 de Maio — Regras de transporte rodoviério de residuos DL 139/89 de 28 de

Abril — Vazadouros e empréstimos;

ii) Executar o Plano de Prevencao e Gestdo de Construcéo e Demolicdo;

iii) Através da Nota Técnica de Gestdo Ambiental (NTGA) deverd demonstrar a capacidade para o

cumprimento das medidas de indole ambiental a adotar na obra de forma a reduzir ou evitar os impactes

ambientais decorrentes das atividades construtivas.

iv) Responsabilizar-se pela gestéo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na érea afeta a obra

(entulhos, lamas, betumes, dOleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos, residuos sélidos e

outros materiais residuais da obra) através da definicdo e da implementacdo de um plano integrado de

gestdo de residuos, tendo em particular atencdo os seguintes aspetos:

Implantar volumes de contengdo secundaria (impermeabilizados e com sistema e drenagem
independentes) em locais especificos para a armazenagem de 6leos, lubrificantes, combustiveis,
produtos quimicos e outros materiais residuais da obra suscetiveis de serem acidentalmente

derramados;

Definir operacdes de armazenagem em locais especificos de todo o tipo de materiais residuais

produzidos na area afeta a obra;

Definir operac8es de transporte de todo o tipo de materiais residuais produzidos na area afeta a

obra para os destinos finais adequados de tratamento, valoriza¢do ou eliminagéao;

Adotar medidas que visem minimizar a perturbacdo nas zonas adjacentes a obra face ao
transporte de terras escavadas e outros materiais residuais da obra, tendo em atencdo as

consequéncias que dai poderdo advir para a populagdo e o ambiente em geral;

Estudar e definir cuidadosamente, consultando as entidades oficiais competentes, os locais e
possibilidades de deposito definitivo de terras escavadas e outros materiais residuais da obra,
bem como de empréstimos, em funcdo das suas caracteristicas e auséncia/presenca de

contaminacdo e da reducdo da distancia entre a area afeta a obra e o depdsito definitivo.
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e Promover a reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;

e Promover a existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a

gestéo seletiva dos RCD;

e Promover a aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal

nao seja possivel, 0 seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado;

B) O presente Plano inclui um conjunto de indicacdes, atividades e procedimentos cuja execucao pratica
pode ser condicionada pela capacidade local, momentanea ou permanente, dos operadores de gestado de
RCD licenciados. Assim, este Plano pode ser sujeito a alteracdes, se justificadas, e que poderdo ser
efetuadas pelo dono da obra por proposta do adjudicatario, ou por iniciativa daquele desde que com o

acordo do empreiteiro. Em qualquer dos casos o facto deve ser mencionado em Livro de Obra.

C) O PPG devera ser do conhecimento geral dos intervenientes na obra, na verséo original ou na que se
encontrar em vigor, deve estar disponivel para consulta no local da obra. O adjudicatério realizard acdes
de sensibilizacdo para os operadores afetos a obra, incluindo subempreiteiros e trabalhadores
independentes, para que estes procedam em consonancia com o exposto no presente Plano, das quais
mantera um registo atualizado.

D) Apds a conclusdo da obra o adjudicatario garantird a remocao de todo o tipo de materiais residuais
produzidos na area afeta a obra e no estaleiro, deixando o local, sendo melhor, pelo menos em condic¢des

ambientais idénticas as que encontrou.

Considerando que, de acordo com o previsto no n.° 4 do Artigo 395.° do Cddigo dos Contratos Publicos,
na recegao provisoria da obra devera ser atestada a “correta execu¢do do plano de prevencdo e gestdo
de residuos de construcdo e demoligdo, nos termos da legislagdo aplicavel”, do Auto de Recegéo
Provisdria, a lavrar, devera constar uma referéncia explicita ao modo como o Plano foi executado.

9 OMISSOES

Em tudo em que este PPG for omisso, deve cumprir-se a legislacdo e regulamentacdo de Ambiente e

Gestao de Residuos em vigor.
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Mortagua, ABRIL de 2021

Sofia Amaral, Eng.2 Tec. Civil
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ANEXO |

(Resumo do Plano de Prevencéao e Gestédo de Residuos de Construcéo e Demoligcéo)
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(Logétipo da RESUMO
empresa)

N.° /

Pag. de

| — Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Nome: Municipio de Leiria

b) Telefone: 244 839 500 E-mail: cmleiria@cm-leiria.pt
¢) Numero Identificacdo Pessoa Coletiva (NIPC):

d) CAE Principal Reva3:

Il — Dados gerais da Obra

a) Tipo de Obra (construgéo de estrada, ponte, edificio;....)
b) Cdédigo do CPV

c) Identificacé@o do local de implantacéo

d) Nimero de processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA)

Il — Residuos de Construcdo e Demoli¢cédo (RCD)

1. Caracterizacéo da obra

a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar

b) Descricdo sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em

vista os principios referidos no art.° 2° do DL...

2. Incorporacéo de reciclados

a) Metodologia de prevencdo RCD

b) Materiais a reutilizar em

obra

Identificacdo dos materiais Quantidade a reutilizar (t)

Quantidade a reutilizar relativamente

ao total de materiais usados (%)
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4. Acondicionamento e triagem
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COLMEIAS - LEIRIA

ABRIL 2021

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a

mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentacao da fundamentacao para a sua possibilidade

5. Producédo de RCD

Cédigo
(LER)

Quantidades

produzidas

(t)

Quantidades
recicladas
(%)

Operacao de

reciclagem

Quant. para
valorizagéo
(%)

Operacao
de

valorizacao

Quant. para
Eliminacao
(%)

Operacao
de

eliminagéo
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(Modelo de Registo de Dados de Residuos de Construcao e Demoli¢cao)
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MODELO DE REGISTO DE DADOS DE RCD
| — materiais reutilizados e RCD produzidos
Em obra Outra
Materiais reutilizados tipologia
Tipo de utilizagéo | (tonoul) Tipo de utilizagéo | (ton ou )

RCD - cédigo LER (¥)

Incorporacdo em obra

Tipo de utilizagé@o

(tonoul)

Operador (**) (ton ou I)

RCD total (ton ou |)

Total (ton ou I)

I | - Responséavel pelo preenchimento

Assinatura:

Data:

* De acordo com a Portaria n® 209/2004, de 3 de Mar¢o (Lista Europeia de Residuos)

** Anexar copia dos certificados de rececéo emitidos pelos operadores de gestao devidamente legalizados
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N.° /
(Logotipo da Guias de Certificado de Rececao de RCD
empresa)
Pag._ de_

| — Identidade que emite certificado

Nome:
Morada:
Cadigo Postal:

Tel.:

Localidade:

Fax.:

E-mail:

Numero da licenca:

Il = Produtor/Detentor

Numero Contribuinte:

Numero de registo SIRER:

Nome:

Morada:

Localidade:

Cédigo Postal:

Tel.:

Fax.:

E-mail:

NUmero Contribuinte:

Alvard ou titulo de registo do InCl

lll = Transportador

Nome:

Morada:

Cadigo Postal:
NuUmero Contribuinte:

Tel.:

Alvard ou titulo de registo do InCl

Localidade:

| Fax.:

E-mail:

IV = Classificacao (*) e Identificacao das Operac6es de valorizagcdo ou de eliminacdo de RCD

Quantidade Operacdes de
Cédigo LER valorizacao Operacdes de eliminacéo
(ton ou m3)
Data: / /Periodo a que respeita: /| / a
Assinatura

* De acordo com a Portaria n° 209/2004, de 3 de Marco (Lista Europeia de Residuos)
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(Modelo de Acompanhamento no Transporte de Residuos de Construcédo e Demolicdo)
(Modelo 1)
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(Logétipo da

Guias de Acompanhamento de RCD Ne__ /
empresa)

Provenientes de um Gnico produtor/detentor Pag. __de___

| - Identificacéo do transportador

Nome: Morada:

Localidade: Concelho:

Cédigo

Postal: CAE: NIF:

Tel.: Fax.: E-mail

Matricula do Camido ou Trator: Matricula do Reboque ou Semi-Reboque:
Data: / / Assinatura do Motorista:

Il - Identificacdo da obra

Nome:
Morada
Localidade
Alvara n°: : Concelho:
Cadigo Tel.
Postal: : Fax.:
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Ill = Identificacdo do Produtor ou detentor

Nome:
Morada
Localidade:
Concelho: Alvara ou Titulo de registo do InCl:
Cddigo
Postal: Tel.: Fax.:
Data: / / Assinatura:

IV - Classificagcédo* e quantificagdo dos RCD e identificagdo do respetivo operador de gestéo

Quantidade Assinatura do
Movimentos Cédigo LER Destinatario

(ton ou m?®) Destinatario
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Guias de Acompanhamento de RCD Ne__ /_

Logotipo d , o .
(Logotipo da Provenientes de um Gnico produtor/detentor Pag. __de___
empresa)

Quantidade Assinatura do

Movimentos Cédigo LER Destinatario

(ton ou m®) Destinatéario
2
3

* De acordo com a Portaria n® 209/2004, de 3 de Marco (Lista Europeia de Residuos)
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ANEXO V

(Modelo de Acompanhamento no Transporte de Residuos de Construcgéo e

Demolicao) (Modelo II)
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(Logétipo da empresa)

Guias de Acompanhamento de RCD

Provenientes de mais de um produtor/detentor

N.°

Pag.

de

| - Identificagdo do transportador

Nome:

Morada:

Localidade: Concelho:

Cddigo Postal: CAE: NIF:
Tel.: Fax.: E-mail.

Matricula do Camiao ou Trator:

Matricula do Reboque ou

Semirreboque:

Data: J

Il - Identificacdo da obra

Assinatura do Motorista:

Nome:

Morada

Alvara n°: Localidade: Concelho:
Cadigo Postal: Tel.: Fax.:
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lIl — Classificacdo* e quantificagdo do residuo, identificacdo do produtor/detentor e respetivo

operador de gestdo

Movimento

S

ID Produtor ou

Detentor

Caddigo
LER

Quantidade

(ton ou m3)

Destinatario

Assinatura do

Destinatario

Nome:

Alvara ou Titulo de
registo
do InCl:

Morada:

Localidade:

Cédigo
Postal:

Tel.:

Fax.:

Assinatura:
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(Logétipo da

Guias de Acompanhamento de RCD

empresa) Provenientes de mais de um produtor/detentor

N.° /

Pag. de

. ID Produtor ou Quantidade
Movimentos

Detentor (ton ou m3)

Destinatario

Assinatura do

Destinatario

Nome:

Alvara ou Titulo de registo do InCi

Morada:

Localidade:

Cédigo Postal:

Tel.:

Fax.:

Assinatura:

Nome:

Alvara ou Titulo de Registo do InCi

Morada:

Localidade:

Cédigo Postal: |

Tel.:

Fax.:

Assinatura:

Nome:

Alvara ou Titulo de Registo do InCi

Morada:

Localidade:

Cédigo Postal:

Tel.:

Fax.:

Assinatura:

* De acordo com a Portaria n® 209/2004, de 3 de Marco (Lista Europeia de Residuo
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