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1 INTRODUCAO

1.1 Consideracoes Gerais
O presente projeto diz respeito a requalificagdo do pavimento na rua da Ordem-Andrinos -
Pousos, rua dos Romeiros - Cruz da Areia - Leiria, rua Doutor Magalhdes Manuel Pessoa, rua Jodo de

Deus e rua Olimpio Duarte Alves - Sismaria - Marrazes

A proposta apresentada constitui o projeto para conservagdao, melhoramento e beneficiacdo
das acessibilidades e circulagdo do arruamento, que apresenta um estado avancado de degradacdo
existente no pavimento, que se observa pela existéncia de deflexGes e deformacGes, resultam da
influéncia dos varios agentes de degradacao (climatéricos, trafego, temperatura, aguas pluviais, etc)

ao longo dos tempos.

1.2 Enquadramento e Metodologia

O designio deste projeto, tal como foi solicitado, prende-se com a beneficiagcdo do pavimento
viario, onde se prevé saneamento de solos de ma natureza, fresagens e repavimentacdo. Foi ainda
considerado no capitulo da seguranga e sinalizagdo, com marcas rodoviarias com tinta termoplastica.

1.3 Apresentacao do Projeto

Nestes projetos foram estudadas as especialidades de terraplenagens, drenagem,
pavimentagdo, obras acessorias e equipamentos de sinalizagdo e seguranca.

O projeto é composto por pegas escritas e pecas desenhadas:

» Pecas Escritas
» Memoria Descritiva e Justificativa
» Mapa de Quantidades

Pecas Desenhadas

» - Planta de Localizacao
» - Pormenores construtivos

1.4 Condicionantes na execugdo dos trabalhos

1. O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a execugdao de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores condicGes
de circulacdo e seguranca rodoviaria durante a realizacdo de qualquer tipo de trabalho, em
estrita obediéncia ao Decretos Regulamentares de Transito em vigor.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a solicitar o apoio das autoridades de seguranca publica em
todas as intervencGes que obriguem a circulagdo alternada do transito ou basculamento com
ocupacdo de uma das vias de circulagao.

3. O empreiteiro apenas sera autorizado ao corte total da via em situacdes que o obriguem por
questdes de seguranca rodoviaria.

4. 7 dias apos a pavimentagdo do arruamento, o empreiteiro terd de proceder a sua pintura. Este
prazo apenas poderad ser alargado caso as condicOes climatéricas ndo permitam efetuar a

pintura.
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5. Todos os trabalhos de pré-marcacdo devem ser acompanhados pela fiscalizagdo, sendo esta

informada do dia e hora, no minimo com 48 horas de antecedéncia.

2 PAVIMENTACAO

2.1 Descricao Geral

A intervencao desenvolve-se na rua da Ordem-Andrinos - Pousos, rua dos Romeiros - Cruz da
Areia - Leiria, rua Doutor Magalhdes Manuel Pessoa, rua Jodo de Deus e rua Olimpio Duarte Alves -
Sismaria - Marrazes, e visa essencialmente em proceder requalificacdo e beneficiagdo do pavimento
vidrio, com fresagem de camada do pavimento existente e reposicdo de nova camada com

caracteristicas idénticas a existente.

Esta intervencdo ndo pretende alterar nem o perfil, nem a diretriz da via, pelo que as

caracteristicas geométricas se mantém.

2.2 Dimensionamento do pavimento

O dimensionamento da estrutura do pavimento foi efetuado tendo em consideragao:

o Caracteristicas geoldgicas da zona em estudo;
o temperatura da regido onde sera executada a presente obra;

o materiais a empregar e respetivas propriedades.

Optou-se, tal como tem sido pratica corrente nos Ultimos anos, dadas as vantagens que apresenta, a
utilizacdo de um pavimento flexivel cujo dimensionamento é efetuado para um horizonte projeto de 20
anos. Os calculos efetuados tiveram em consideracdo as diretivas do “Manual de Concegdo de
Pavimentos para a Rede Rodoviaria Nacional”, JAE 1995, as expressdes para verificacdo dos Critérios

de Ruina a Fadiga e Deformacdo Permanente da Universidade de Nottingham.

Relativamente as solicitacdes a que o futuro pavimento estara sujeito, estas ndo deverdo apresentar
comportamentos substancialmente diferentes dos evidenciados aquando dos estudos anteriormente

desenvolvidos para outras requalificagées proximas.

No que diz respeito a pavimentacao, optou-se por utilizar uma camada de desgaste AC 14 surf 50/70

(BB), com agregados de granito ou seixo, com 6¢cm de espessura média.
3 SINALIZAGCAO E SEGURANGCA

3.1 - INTRODUGCAO

No que diz respeito as marcas rodoviarias, sera reposta toda a sinalizacdo de acordo com o existente,
ou de acordo com as instrucoes da fiscalizacdo, sendo a pré-marcacao efetuada com
acompanhamento da fiscalizagdo.

O ambito do projeto circunscreve-se aos trabalhos de sinalizagdo horizontal, ao longo da area de
intervengdo, por forma a promover uma melhoria global dos niveis de seguranca, atendendo ao

conjunto de especificidades que caracterizam o local em questdo.
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3.2 — MARCAS RODOVIARIAS
A aplicacdo das marcas rodoviarias foi estudada com o objetivo de atender aos necessarios e
imprescindiveis cuidados de seguranca de circulacdo, devendo esta sinalizacdo ser executada

mecanicamente ou a mao, com tinta termoplastica branca.

Todas as marcas respeitam, quer nas caracteristicas dimensionais, quer nos critérios de aplicagdo, o

gue estad normalizado pela ex-JAE (Norma de Marcas Rodoviarias de 1995).

3.2.1 — MARCAS LONGITUDINAIS

Foram utilizadas linhas longitudinais continuas e descontinuas com as seguintes caracteristicas:

o LBC (0,15) - linha branca continua com 0,15m de espessura, guias;

o LBC (0,12) - linha branca continua com 0,12m de espessura, para separagdo absoluta de
sentidos de transito;

o LBT (0,12) 2,5/1,0 - linha branca tracejada na separagdao das vias com 0,12m de espessura e
relacao traco/espaco 2,5/1,0m;

3.2.2 — MARCAS TRANSVERSAIS

Como marcas transversais previmos:

o Passadeira para pedes (marca M11 e M11a).
3.2.3 - MARCAS DIVERSAS

Para o bom funcionamento da presente estrutura viaria, tivemos ainda em consideracdo:
o Raias obliquas paralelas;
4 CONSIDERAGCOES FINAIS

Anexam-se a esta memoria, mapa de quantidades para todas as componentes do projeto.

Em tudo o que eventualmente possa ser considerado omisso serdo respeitadas as Normas e
Legislagdo em vigor, assim como as boas regras de execugao dos trabalhos envolvidos e seguindo as

orientagdes da fiscalizacao.

O Técnico,

José Luis Palricas
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