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1. ENQUADRAMENTO LEGAL
1.1.GESTAO DE RESiDUOS
A politica de residuos da Uniao Europeia visa garantir a preservagao dos recursos naturais e
a minimizacao dos impactes negativos sobre a saude publica e o ambiente. Com o objetivo
de se avancar rumo a uma sociedade europeia da reciclagem, a atual Diretiva-Quadro
“Residuos” (2008/98/CE), alterada, estabelece que, até 31 de dezembro de 2024, a
Comissao pondera a fixacdo de metas de preparacdo para a reutilizacao e de reciclagem,
entre outros, para os residuos de construcao e demolicao e as suas fracdes especificas por

material.

O Decreto-Lei n.2102-D/2020 de 10 de dezembro, estabelece as medidas de protecdo do
ambiente e da salude humana, necessarias para prevenir ou reduzir a producao de residuos
e os impactes adversos decorrentes da producao e gestao de residuos, para diminuir os
impactes globais da utilizacao dos recursos e para melhorar a eficiéncia dessa utilizacao,
com vista a transicao para uma economia circular, transpondo para o ordenamento juridico
nacional a Diretiva n.2 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de

Novembro, alterada.

O diploma acima estabelece metas relativas a prevencao e reducao da producao de
residuos e da sua perigosidade, estabelecendo metas para reduzir a quantidade de
residuos nao urbanos por unidade de PIB, em particular, no setor da construcao civil e
obras publicas, prevendo a reducao destes residuos em 5% e em 10%, respetivamente para
2025 e 2030, face aos valores de 2018.

Define «Residuos» como quaisquer substancias ou objetos de que o detentor se desfaz ou
tem a intencao ou a obrigacao de se desfazer; entendendo-se a «Gestao de residuos» como
a recolha, o transporte, a valorizacao e a eliminacao de residuos, incluindo a supervisao
destas operacdes, a manutencao dos locais de eliminacao no pds-encerramento, bem

como as medidas tomadas na qualidade de comerciante ou corretor de residuos.

1.2. RESiDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLICAO

1.2.1. GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO EM EMPREITADAS E OBRAS PUBLICAS




O Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro, revogou o Decreto-Lei n.246/2008 de 12
de marco, instituindo no seu capitulo VI, o regime juridico especifico a que fica sujeita a
gestdao de residuos de construcao e demolicao, compreendendo a sua prevencao e
reutilizacao e as suas operacoes de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento,

valorizacao e eliminacao.

A descricao de RCD assenta na definicao constante na alinea cc) do n.21 do artigo 3.2 do
Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro, que institui 0 novo Regime Geral de

Gestao de Residuos (nRGGR), e que se transcreve de seguida:

«Residuo de construcao e demolicao (RCD) - o residuo proveniente de atividades de
construcao, reconstrucao, ampliacao alteracdo, conservacao e demolicdo e da derrocada

de edificacoes».

Deste modo, sado considerados RCD quaisquer residuos provenientes das obras
anteriormente descritas, incluindo os fluxos especificos de residuos neles contidos, sendo
que, quer os residuos urbanos ou similares, quer a mistura de residuos provenientes da

obra com outros residuos de origem distinta, ndo se incluem nesse universo.

Os residuos da construcao e demolicao (RCD) representam cerca de um tergo dos residuos
gerados no mundo e sdo compostos principalmente por recursos minerais que podem ser

recuperados.

O sector da construgao é responsavel por cerca de 60% da quantidade de residuos
produzidos. Os restantes 40% podem ser explicados pelo facto de algumas entidades
desenvolverem obras de construcao civil no ambito da sua atividade, apesar de esta nao
constituir a sua atividade principal ou, ainda, eventualmente, a situacées de uma incorreta

codificacao dos residuos por parte de alguns produtores.

Na figura seguinte apresenta-se a producao de RCD reportada (no final da década de 2000)

agrupando os residuos por categoria.
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Fig.1 — Percentagem de RCD produzidos por categorias (Fonte: Documento de suporte base (DSB) para o
workshop a realizar sob o tema: “COMO ATINGIR A META DE 70% DE VALORIZAQAO DE RCD EM 20207?”,

Agéncia Portuguesa do Ambiente).

Do total dos RCD gerados, reportados, cerca de 7% correspondem a residuos perigosos e

cerca de 93% a residuos nao perigosos.

O nRGGR estabelece, a partir de 1 de julho de 2021, data da entrada em vigor do diploma, o
cumprimento do aumento minimo para 70% em peso, relativamente a preparagcao para
reutilizacdo, a reciclagem e outras formas de valorizagdo, incluindo operacdes de
enchimento que utilizem residuos como substituto de outros materiais, de RCD néao
perigosos, com exclusdo dos materiais naturais definidos na categoria 17 05 04 da Lista

Europeia de Residuos (LER).

1.2.2. PRINCIiPIOS DE GESTAO
A gestao de residuos, nomeadamente de RCD é realizada de acordo com os principios
gerais fixados nos termos do Decreto — Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro,

nomeadamente 0s seguintes:

* Principio da Hierarquia dos Residuos: no que se refere as operacdes de prevencao e
gestao dos residuos deve ser seguida seguinte ordem de prioridades:
o Prevencao e reducao (da quantidade de residuos gerados e do aumento da

sua perigosidade);




Preparacao para a reutilizacao;

(@)

Reciclagem;

(@)

Outros tipos de valorizacao;

(@)

Eliminacao.

(@)

* Principio da Proximidade: Os residuos devem ser tratados/eliminados,
preferencialmente proximo do local onde sao gerados.
* Principio do Poluidor-Pagador: deverdao ser internalizadas as externalidades

ambientais negativas relativas aos residuos gerados no ambito das atividades.

A gestao dos RCD é da responsabilidade do produtor do residuo, sem prejuizo da
coresponsabilizacdo de todos os intervenientes no ciclo de vida dos produtos, desde o

produto original até ao residuo produzido, na medida da respetiva intervencao no mesmo.

Em caso de impossibilidade de determinacao do produtor do residuo, a responsabilidade

pela respectiva gestao recai sobre o seu detentor.

A responsabilidade das entidades referidas anteriormente extingue-se pela transmissao dos
residuos a operador de tratamento de residuos ou pela sua transferéncia, nos termos da lei,

para as entidades responsaveis por sistemas de gestao de fluxos de residuos.

2. PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESiDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGCAO
Encontra-se previsto no artigo 55.2 do Decreto-Lei n.2 102-D/2020 de 10 de dezembro, que
nas empreitadas e concessoes de obras publicas, o projeto de execucao € acompanhado
de um Plano de Prevencao e Gestdao de RCD (PPGRCD), o qual assegura o cumprimento
dos principios gerais de gestao de RCD e das demais normas respetivamente aplicaveis

constantes daquele regime juridico.

Compete ao dono de obra a elaboracdo do PPGRCD, salvo quando o contrato ou as pecas
do procedimento pré-contratual estabelecam a responsabilidade do empreiteiro pela sua

elaboracao, ainda que sujeita a aprovacao do dono da obra.




De acordo com o artigo 3952 do CCP, caso o dono da obra ndo ateste a correta execucao
do PPGRCD, considera-se que a obra nao estd em condicoes de ser recebida, devendo tal

condicao ser declarada no auto de rececao proviséria lavrado no ambito da vistoria.

Salienta-se ainda que, ndo obstante o facto de uma obra se considerar tacitamente
recebida, podera sempre existir lugar a sancdes, nos termos da legislacdo aplicavel,

designadamente quando o empreiteiro nao executou corretamente o PPGRCD.

O presente relatorio constitui o PPGRCD para a empreitada de «Implementacao de medidas
de acalmia de trafego do tipo LVR em diversos locais do Concelho», processo «T-101/2021»,

a executar no Concelho de Leiria, cujo dono de obra é o Municipio de Leiria.

Os trabalhos incluidos na presente empreitada sao os que estao definidos no projeto e no
Mapa de Quantidades de Trabalho (MQT) que serve de base ao concurso, onde se listam
de uma forma organizada os tipos e principais caracteristicas dos trabalhos a realizar
constituindo uma boa ajuda para uma melhor percepcdo e identificacdo dos riscos
envolvidos, e assim definirem-se os trabalhos que deverdo merecer maior atencao
nomeadamente para efeitos de preparacdao dos planos de monitorizacdo e prevencao

referidos nas secdes seguintes deste PPGRCD.

O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de toda a legislacao em vigor relativa a gestao de
residuos e aplicaveis a todas as atividades a desenvolver no ambito dos trabalhos

adjudicados pelo Dono de Obra.

Assim, o empreiteiro enquanto responsavel pelos residuos gerados no ambito das
principais atividades da presente empreitada (levantamento de pavimentos, fresagem de
camadas de betuminoso, escavacao de solos e terras para instalacao de oOrgaos de
drenagem pluvial e execugcdo de marcas rodoviarias com pinturas em spray plastico e
termoplastico) devera internalizar os custos inerentes ao correto encaminhamento a destino
final/operadores licenciados dos residuos que, nao sendo passiveis de valorizacao, terao de

ser eliminados/tratados.




Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario executar o plano de prevencao e gestao de
RCD, assegurando designadamente:
= A promocgao da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na
obra;
»= A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestao seletiva dos RCD;
= A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que
tal nao seja possivel, 0 seu encaminhamento para operador de tratamento licenciado;
* A manutencao em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel de acordo com o
principio da protecao da saude humana e do ambiente;
» O cumprimento das disposi¢oes legais aplicaveis aos fluxos especificos de residuos
contidos nos RCD, designadamente os relativos aos residuos de embalagens, de
equipamentos elétricos e eletronicos (REEE’s), 6leos usados e pneus usados e

residuos contendo PCB (Bifenilos policlorados).

O plano de prevencéao e gestdo de RCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de
execugao, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de concepcao-
construcao, pelo adjudicatario com a autorizacdo do dono da obra, desde que a alteracao

seja devidamente fundamentada.

O plano de prevencao e gestao de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos
de fiscalizacdo pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os

intervenientes na execucao da obra.

2.1.METODOLOGIAS E BOAS PRATICAS A ADOTAR EM FASE DE PROJETO DE EXECUGAO E
EXECUCAO DE OBRAS
2.1.1. PREVENGCAO/REDUGAO DE RESIDUOS
No ambito da execucao dos trabalhos da presente empreitada, deverao ser previstas
medidas facilitadoras da prevencao de producado de RCD e reduzam a sua perigosidade,

nos locais de construcao, nomeadamente:

= Métodos que facilitem a demolicao seletiva e a concecao para a desconstrucao;

» Metodologias e praticas que promovam a reutilizacao dos materiais, através de:




o Minimizacao do uso de materiais embalados, nomeadamente para os materiais
resistentes as intempéries, aplicavel aos elementos de drenagem de aguas em
betao, materiais inertes, como areia e saibro;

o Utilizacao de embalagens reutilizaveis (embalagens com tara);

o Utilizacao de sistemas de devolugao de materiais e produtos quimicos por
utilizar;

o Consumo total e otimizado de pacotes de materiais, de modo a evitar
excedentes;

* Praticas que maximizem a valorizacao de residuos e a utilizacdo de materiais
reciclaveis;

= Utilizacdo, preferencial de, pelo menos, 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas
usadas em obra sendo que estes materiais deverao ser certificados pelas entidades

competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a legislacao aplicavel.

2.2.REUTILIZACAO
A reutilizacao de materiais/produtos na obra de origem ou em outras obras é possivel, nos
termos da definicao constante na alinea Il) do artigo? 3.2 (Definicdes) do Decreto-Lei n? 102-
D/2020, de 10 de dezembro.

Os materiais/produtos retirados da obra podem ser reutilizados para o mesmo fim para o

qual foram concebidos.

Sao exemplos de reutilizacdo de materiais/produtos, a reutilizacdo de caixilharias,
canalizacoes, portas, janelas, elementos ceramicos e arquitetonicos, sinais de transito,

placas toponimicas, canalizacoes, loicas sanitarias, etc..

Deste modo, o empreiteiro pode, e deve, aproveitar ao maximo todos os materiais que

possam ser reutilizados ou reciclados.

O solo nao contaminado e outros materiais naturais resultantes de escavacoes, no ambito

da atividade de construcédo, se utilizados para construcado no seu estado natural e no local




em que foram escavados, consubstanciam uma forma de reutilizacdo, pelo que, a sua

aplicacao nao se enquadra no ambito da legislacao em matéria de residuos.

Assim, no ambito da presente empreitada, as rochas e terras nao contaminadas, resultantes
da escavacao dos solos sO constituem residuo quando cessa a possibilidade da sua

reutilizacao.

No presente caso, tal apresenta maior acuidade no caso dos trabalhos de escavacao em
terra, terra dura ou rocha branda, em abertura de vala para instalacdo dos 6rgaos de
drenagem pluvial, podendo todos estes materiais serem reutilizados na obra in loco, se

aplicavel.

O empreiteiro devera, para o efeito, possuir um registo de quantitativos de terras nao
contaminadas retiradas, como dos seus respetivos destinos, o qual devera estar disponivel

no estaleiro respetivo.

A redutilizacao nado deve ainda gerar efeitos adversos sobre o Ambiente, nomeadamente
através da criacao de perigos para a agua, o ar, o solo, a fauna e a flora, perturbacoes

sonoras ou odorificas ou de danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem.

Face a entrada em vigor do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro, a 1 de julho de
2021, a execucao do PPGRCD devera garantir o cumprimento da atualizagao legislativa

inerente, pelo que todos os solos rejeitados da obra serao geridos como residuo.

No ambito da presente empreitada devera privilegiar-se a reutilizacao dos materiais
existentes, nomeadamente, sinais de transito, pilaretes, tampas de caixa de
visita/sumidouros, pavimentos em calcada miuda, pavet, lajetas de betdao pitonado e

embalagens, desde que cumpridos os pressupostos atras descritos.

3. OPERAGCOES DE GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLICAO EM FASE DE
EXECUCAO DE OBRA

3.1.TIPOLOGIAS DE RESIDUOS GERADOS/CLASSIFICACAO DE RESIDUOS




Os diferentes tipos de residuos sao definidos pela Lista Europeia de Residuos (LER),
publicada pela Decisao 2014/955/UE, de 18 de dezembro, e devem ser identificados,
primeiro, de acordo com a origem de producao do residuo (fonte geradora do residuo) e,

caso tal nao seja possivel, deve recorrer-se ao tipo de residuo.

De acordo com a definicao de RCD, estes incluem-se no capitulo 17 da LER, mas podem
nao se restringir aos classificados no capitulo 17 da LER, podendo abranger outros cddigos
como é o caso dos residuos de embalagens produzidos em obra, considerados no capitulo
15 da LER, por exemplo embalagens que contém efetivamente os produtos/materiais a
utilizar (primarias), como é o caso das embalagens materiais/produtos a aplicar em obra
(por exemplo, embalagens de cimento e de tinta), ou embalagens resultantes de grupagem
de unidades de venda dos materiais (embalagens secundarias) a aplicar, e as resultantes
da movimentacao/transporte de materiais (terciarias), por exemplo acondicionamento para
transporte de embalagens dos produtos e/ou elementos a aplicar como embalagens de

plastico, paletes, ou embalagens de papel/cartao.

Com efeito, os materiais de embalagens levados para os locais de construcao devem ser
minimizados tanto quanto possivel por meio da otimizacao da cadeia de abastecimento,
como, por exemplo, entregas a granel, acordos de recolha de residuos pelos fornecedores,

etc.

Todos os residuos de embalagens existentes no local devem ser submetidos a uma triagem
adequada, segundo as praticas de recolha de residuos locais, como plastico, madeira,
cartdao, metal. E essencial atribuir cédigos de residuos corretos aos residuos de embalagens

(tendo em conta as especificidades locais).

Na presente empreitada, alguns dos materiais serdo transportados a granel, como o
aglomerado britados, a areia, os elementos em betao pré-fabricado, o que reduz a
quantidade de residuos de embalagens, nomeadamente primarias. No entanto, existem
outro tipo de embalagens a considerar, mormente as secundarias e as terciarias, resultantes

da grupagem e transporte dos materiais, conforme atras referido.




Os sacos de cimento sado considerados embalagens compdsitas, devendo ser limpos e
sacudidos previamente a sua armazenagem, a qual deve ser efetuada separadamente de
outros residuos de embalagens para posteriormente serem encaminhados para operadores

licenciados de residuos.

De salientar, como residuos gerados, solos e rochas resultantes da escavacao mecanica,
residuos de betao e pedra, resultantes do arranque de lancis, residuos de metal associados

a sinalizacao vertical nao reaproveitada, residuos de embalagens, conforme acima referido.

Ainda, como residuos gerados, também, a existéncia de misturas betuminosas resultantes
da fresagem do pavimento, as quais, atendendo a idade dos mesmos, considera-se como

nao contendo alcatrao.

Conforme ja referido no presente documento, os RCD, tal como definidos no Decreto-Lei n®
102-D/2020, de 10 de dezembro, sao os residuos provenientes de obras de construcao,
reconstrucdo, ampliacdo, alteracdo, conservacdo e demolicdo e da derrocada de
edificacoes. Deste modo, ndo obstante serem provenientes do local de obra, os residuos
dos escritérios e de cantinas/bares, refeicoes, nao correspondem a definicao do fluxo de

residuos em causa.

Contudo, tratando-se de residuos solidos urbanos e equiparados, constam do capitulo 20
da LER com excecao dos coédigos 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06, e, com base na
constituicao do material dos residuos classificados no subcapitulo 15 01, deve a sua gestao
obedecer aos principios de gestao dos residuos mencionados no ponto 1 do presente
plano, desde logo, promovida a sua separacdo na origem e depositados no sistema
municipal disponibilizado pelo Municipio de Leiria, nomeadamente os residuos valorizaveis
nos ecopontos que a Autarquia disponibiliza no espaco publico para deposicao coletiva
seletiva, através de ecopontos, sistema tri-fluxo (papel/cartdao, vidro e embalagens de
plastico e metal) e os restantes residuos nos contentores para deposicao coletiva
indiferenciada, considerando que ainda nao existe no territério concelhio recolha seletiva de

biorresiduos.




Os residuos biodegradaveis resultantes da desmatacao de uma zona de obra nao se
enquadram na definicao de Residuos de Construcao e Demolicao (RCD). De acordo com a
Lista Europeia de Residuos (LER), publicada na Decisao 2014/955/EU, de 18 de dezembro,
estes residuos enquadram-se no subcapitulo 20 02 - Residuos de jardins e parques sendo

classificados com o codigo LER 20 02 01 - Residuos biodegradaveis.

Conforme atras referido, sao excluidos do ambito de aplicagdo do novo regime, entre
outros, o solo ndo contaminado e outros materiais naturais resultantes de escavacées no
ambito de atividades de construcao, desde que os materiais em causa sejam utilizados para

construcao no seu estado natural e no local onde foram escavados.

3.2. TRIAGEM/ ACONDICIONAMENTO
Os produtores de residuos devem proceder a separagao dos residuos na origem de forma a

promover a sua valorizacao por fluxos e fileiras.

Os materiais que nao seja possivel reutilizar e que constituam RCD serao obrigatoriamente
objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de
materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizacdo, devendo ser assegurada a
triagem dos RCD pelo menos para madeira, fracbes minerais, incluindo betao, tijolos,

ladrilhos, telhas e materiais ceramicos e pedra, metal, vidro, plastico e gesso.

Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto a
mesma, o respetivo produtor/empreiteiro sera responsavel pelo seu encaminhamento para

operador licenciado para esse efeito.

As instalacOes de triagem e de operacao de corte e/ou britagem de RCD, abreviadamente
designada fragmentacao de RCD estardo sujeitas aos requisitos técnicos especificos
constantes das regras gerais aprovadas pela Autoridade Nacional de Residuos (APA, I.P) e

publicitadas no sitio da internet, nos termos do artigo 51.2, n.24 do DL n.2102-D/2020.

No presente caso, o empreiteiro devera promover a correta triagem dos varios residuos
gerados, por fluxo: RCD (fracdes minerais, incluindo betdo, metal, misturas betuminosas),

embalagens e residuos de embalagens e por fileira: papel, cartdo, madeira e metal.




Devera promover o desenvolvimento e a implementacao e diretrizes claras para a separacao
dos residuos na origem, nomeadamente classificando - os em dois tipos:
Classe 1 - Residuos passiveis de valorizagao direta, sem necessidade de triagem
subsequente (e.g., solos e rochas nao contaminados, residuos de betao);

Classe 2 — Residuos que necessitam de posterior triagem em unidades dedicadas.

Pese embora nao sejam considerados RCD, no caso de residuos decorrentes da
manutencao e operacao de veiculos e maquinas, enquadrados no capitulo 13 do codigo
LER, dleos usados e residuos de combustiveis liquidos, deverao os mesmos ser geridos
com especial cuidado, dada a sua perigosidade inerente a muitos deles e em conformidade
com a legislacao especifica aplicavel. Igual pressuposto devera ser aplicado a eventuais

residuos existentes do capitulo 16 da Lista.

A gestao dos dleos usados estd enquadrada pelo Decreto-Lei n.2152-D/2017, de 11 de
dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.2102-D/2020, de 10 de dezembro, sendo
relevantes as seguintes recomendacoes aplicaveis:
= E proibido qualquer depésito e/ou descarga de 6leos usados no solo ou nho meio
hidrico e nos sistemas de drenagem de aguas;
= E proibida qualquer mistura de dleos usados de diferentes caracteristicas ou com
outros residuos ou substancias;
» QOs produtores de 6leos usados sao responsaveis pela sua correta armazenagem e
integracao no circuito de gestao de 6leos usados;
» Os produtores de 6leos usados sao responsaveis pela sua armazenagem no local de

producao e por Ihes conferirem um destino adequado.

Neste ambito, e dado que nas empreitadas de obras publicas, como a presente, é utilizada
maquinaria pesada, este emprego podera originar um conjunto de residuos associados as
operacoes de manutencao e a trasfega de combustivel e de 6leos usados, pelo que, de
modo a obstar a geracao destes residuos perigosos, todos os equipamentos devem estar
em boas condicbes de operacionalidade e as operacbes de manutencdo deverao ser

realizadas em oficinas licenciadas para o efeito.




Os residuos como a sucata metdlica, originaria de equipamentos em fim de vida
danificados, ou de vedacoes/estruturas metdlicas, devem ser enviados para um centro de
rececao ou operador de desmantelamento licenciado. Tal aplica-se a toda a sucata que
exista em estaleiro.

Devera ser dada especial atencao a eventual existéncia/producao de outros residuos
perigosos, absorventes, panos de limpeza e vestuario de protecdo, contaminados por
substancias perigosas, classificados no capitulo 15 da LER, subcapitulo 15 02, cddigo 15 02
02*, os quais deverao ser acondicionados de forma adequada evitando a possibilidade de

contaminacao de solos e aguas subterraneas por derrames acidentais.

Importa ainda referir a obrigacao de triagem previamente a deposicao de RCD em aterro.
Esta condicado vinculativa pretende contribuir para um incremento da reciclagem ou de
outras formas de valorizacdo de RCD e, concomitantemente, para a minimizacdo dos

quantitativos depositados em aterro.

Deve ser dada preferéncia a procedimentos/praticas que promovam a separacao dos
residuos contaminados dos nao contaminados, permitindo assim minimizar as quantidades

de residuos perigosos e inviabilizando a valorizacao de alguns residuos nao perigosos.

O adjudicatario deve efetuar a promocao da limpeza e organizacao do estaleiro para uma

correta gestao e triagem dos RCD.

3.3. ARMAZENAGEM
O local para o armazenamento dos residuos em obra devera ser selecionado de acordo
com a sua tipologia, de forma a nao causar impactes no ambiente. De um modo geral:

v' Espaco livre suficiente para a separacao das diversas fracoes de residuos;

v' Proximidade a rede viaria e espaco livre necessario para efetuar manobras com os

veiculos de transporte de residuos;
v Area preferencialmente vedada;
v Area dotada de sistema de combate a incéndios:

v" No caso de RCD perigosos, ainda:




o Area coberta e impermeabilizada, dotada de sistema de recolha de recolha e
encaminhamento dos efluentes para destino adequado, nomeadamente de
aguas pluviais, aguas de limpeza e de derramamentos.

v' A armazenagem dos residuos deve ser em local nao abrangido por condicionantes
ambientais (RAN, REN, Rede Natura, etc.) de acordo com o enquadramento no Plano

Diretor Municipal de Leiria (PDM Leiria).

O adjudicatario obriga-se, ainda, neste ambito, a efetuar a aquisicao de meios de
contentorizacdo com resisténcia e capacidade adequadas, devendo evitar equipamentos
deteriorados ou em mau estado de conservacdao. Assim os residuos deverao ser
acondicionados em contentores/big-bags adequados e devidamente identificados para a
armazenagem seletiva. Devera, concomitantemente, assegurar todos os meios de
contencao/retencao para prevenir fugas ou derrames de reservatorios, de modo a evitar

situacdes de contaminacao ambiental, quer no solo, quer ao nivel dos recursos hidricos.

A manutencao dos RCD em obra deve ser pelo minimo tempo possivel.

Os contentores de residuos devem ser identificados através da colocagao de uma etiqueta
com o cédigo LER, o respetivo nome comum e do tipo de perigosidade, bem como o

potencial de reciclagem e operacao de valorizagcao/eliminacao associada.

Entende-se por “Residuos perigosos”, em conformidade com o regime geral de gestao de
residuos, os residuos que apresentam uma ou mais caracteristicas de perigosidade
definidas no Regulamento (EU) n? 1357/2014, da Comissao, de 18 de Dezembro. Os
residuos perigosos estao assinalados, com um asterisco, na Lista Europeia de residuos,

publicada através da Decisao 2014/955/UE, da Comissao, de 18 de dezembro.

Os residuos perigosos devem ser embalados ou acondicionados em embalagens ou
recipientes devidamente rotulados de acordo com as regras internacionais e europeias em

vigor ou em regras a definir por portaria.

No caso das misturas betuminosas contendo alcatrao ou de solos e rochas contendo

substancias perigosas, deverao ser devidamente armazenadas e encaminhadas para




operador licenciado. Tratando-se de residuos perigosos deverao ser mantidos em obra o
minimo de tempo possivel e nunca por periodo superior a 12 meses. No caso em apreco,
conforme atras referido, considera-se que as misturas betuminosas nao contém alcatrao, no

entanto, esta situacao devera ser validada ap0s a realizacao de ensaios laboratoriais

3.4. TRANSPORTE DE RESIDUOS
O transporte de RCD é efetuado de acordo com as regras estabelecidas no Decreto-Lei
n.2102-D/2020, de 10 de dezembro, em articulacdo com a Portaria n.2 145/2017, de 26 de
abril, na sua redacao atual, que fixa as regras a que esta sujeito o transporte de residuos
dentro do territério nacional, o transporte de residuos pode ser realizado pelo produtor ou

detentor dos residuos ou, ainda, por entidades que procedam a gestao de residuos

Sendo assim, o produtor dos residuos pode proceder ao seu transporte,
independentemente da quantidade transportada, desde que este seja efetuado em

condicdes ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua dispersao ou derrame.

No contexto de uma obra, considera-se que os empreiteiros/subempreiteiros assumindo-se
como produtores dos residuos podem, consequentemente, efetuar o transporte dos

mesmaos.

Estdo igualmente autorizadas para o transporte dos RCD as entidades que realizam gestao
de residuos como sejam, entre outras, os operadores de tratamento de residuos e as
empresas licenciadas para o transporte rodoviario de mercadorias por conta de outrem.

No transporte dos residuos gerados em obra para operadores licenciados, deverao ser
obedecidos o0s requisitos estabelecidos no artigo 4.2 da Portaria n.2145/2017, e,
nomeadamente no ambito da presente empreitada:

» Os residuos solidos devem ser acondicionados em embalagens ou, quando tal for
viavel, transportados a granel ou em fardos em veiculos ou contentores fechados ou
cobertos;

» Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente arrumados
na caixa do veiculo ou contentor e escorados ou amarrados, por forma a evitar

deslocacoes entre si ou contra as paredes do veiculo ou contentor.




O transporte de residuos é obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR e de acordo

com as regras estabelecidas na Portaria n.2145/2017.

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos residuos devem conservar as e
-GAR, em formato fisico ou eletrénico, durante um periodo de cinco anos, devendo

apresentar as mesmas ao dono de obra sempre que solicitado.

3.5.VALORIZAGCAO/ELIMINACAO DE RESIDUOS
No ambito da gestdo dos RCD devera ser, sempre, dada primazia a valorizacao dos
residuos, seja esta uma valorizacdo organica, material ou energética, ao invés do
encaminhamento para tratamentos ditos de fim de linha, como sejam a deposicdo em aterro

Ou a incineracao sem recuperacao de energia.

No ambito da presente empreitada, os residuos gerados sao os referenciados nos pontos

3.1 e 3.2 do presente Plano.

Os RCD podem ser utilizados em obra, nomeadamente os provenientes da prdpria obra, de

outra obra da CML, ou de um operador de tratamento de residuos.

Neste caso, estamos perante operacdes de valorizacdo (R) de acordo com o anexo Il a que

se refere o artigo 3.2 do nRGGR.

Podem ser alvo de fragmentacdo RCD, de acordo com as regras gerais aprovadas pela
APA, |.P, aplicaveis e publicitadas no sitio da internet da entidade, nomeadamente betao (17
01 01), solos e rochas (17 05 04) e misturas de residuos (17 09 04) dando origem a RCD
mistos (17 01 07) e incorporados em betdes, argamassas, utilizados no enchimento de

valas, de caminhos, ou em camadas nao ligadas de pavimentos (base e sub-base.

Os residuos de betao (17 01 01) devem ser triados, alvo de tratamento mecanico, conforme
acima referido e utilizados em operacbes de enchimento em outra obra, caso nao seja

possivel/necessario nesta.




As utilizacdes dos RCD acima estdo isentas de licenciamento, no entanto, as operacdes de
tratamento de residuos, encontram-se abrangidas pela obrigacao de registo de dados, pelo
que devera o empreiteiro, até ao dia 31 de margco de cada ano, proceder ao registo das
quantidades, tipologias e tratamentos efetuados no Sistema Integrado de Registo Eletronico

de Residuos.

A utilizacao de RCD em obra sera feita em observancia das normas técnicas nacionais e
comunitarias aplicaveis, e na sua auséncia, as especificacoes técnicas definidas pelo

Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

3.6.PROIBICOES

Sao expressamente proibidas, no ambito da presente empreitada:

» A realizacao de operacdes de tratamento de residuos, nao licenciadas;

= O abandono de residuos;

= A suainjecéo no solo;

*= A queima a céu aberto;

= A descarga de residuos em locais nao licenciados para realizacao de tratamento de
residuos;

= A mistura incluindo a diluicao de residuos perigosos de diferentes categorias, a
mistura de residuos perigosos com nao perigosos e a mistura de residuos perigosos

com substancias, materiais ou produtos que nao sejam residuos.

E ainda, proibida, a mistura de residuos contaminados com substancias perigosas, com

residuos nao contaminados, de modo a nao inviabilizar a valorizacao dos segundos.

3.7.REGISTOS
Incumbe ao empreiteiro cumprir e fazer cumprir a eventuais subempreiteiros a correta
gestao dos residuos gerados no ambito da presente empreitada, bem como assumir a
responsabilidade de inscricdo e submissdao dos dados no SIRER (Sistema Integrado de
Registo Eletronico de Residuos), nos termos dos artigos 97.2 a 99.2 do Decreto-Lei n.2102-
D/2020, de 10 de dezembro, devendo manter os registos dos dados submetidos, bem

como os respetivos comprovativos, por um periodo minimo de trés anos.




O Adjudicatario & responsavel por comunicar ao Dono de Obra, as dificuldades de
quaisquer processos decorrentes da evolucao da obra, e reportar a ocorréncia de situacoes
imprevistas, para que estas possam ser revistas e atualizadas de modo a incluir, substituir

ou corrigir com novas medidas que se pretendam implementar.

Para a implementacao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e
Demolicdo, o adjudicatario devera incluir, na sua equipa de trabalho, um técnico com
competéncias adequadas na area do ambiente, devendo garantir que todos os
trabalhadores envolvidos possuem ou devam receber formacdo adequada, sobre
manuseamento dos residuos em causa, nomeadamente ao nivel da triagem e separacao
dos residuos gerados, assim como toda a informacao sobre as normas de higiene e

seguranca no trabalho.

O quadro 5 do presente Plano devera ser completado pelo adjudicatario/empreiteiro no que
concerne a eventual existéncia de outros cddigos LER (residuos) nao discriminados no

mesmo, em fase de execucao da obra.

O presente PPGRCD serve de orientacao a gestao de residuos na obra, devendo ser
desenvolvido e adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais
ajustado a realidade e a eventuais alteracoes existentes no decorrer da empreitada, ou de
forma a adequa-lo a demais exigéncias em matéria de gestao de residuos. Nesta ética, o
PPGRCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execucao, sob proposta do
produtor de RCD/adjudicatario, desde que, por razbes devidamente fundamentadas,
nomeadamente no que concerne aos quantitativos de residuos gerados, tipos de

tratamento/destino e percentagens de valorizacao/eliminacao.




a) Nome: Municipio de Leiria

b) Morada, Localidade, Codigo Postal, Freguesia Conselho: Largo da Republica, 2410-006, Leiria
c) Telefone, Fax, E-mail: 244 /839500, email: cmleiria@cm-leiria.pt

d) Namero de Identificacdo de Pessoa Coletiva: 505181266

e) CAE Principal, Rev3: 75113

a) Tipo de obra: Obras de sinalizagao horizontal de estradas

b) Cédigo do CPV: 45233221

c) N©° de processo de Avaliacao de Impacte Ambiental (AIA): N3o aplicavel

d) Identificagdo do local de implantacdo: Varias vias rodoviarias existentes, do Concelho de Leiria

1. Caracterizagdo da obra: Implementacdao de medidas de acalmia de trafego

a) Caracterizacao sumaria da obra a efetuar

Considerando as varias solicitagdes/comunicacées de municipes e Juntas de Freguesia e no sentido de melhorar a seguranca rodoviaria e de pedes, o Municipio
decidiu, com a presente intervencdo, a implementacdo de medidas de acalmia do trafego em varias vias do Concelho. Assim, serdo executadas lombas redutoras
de velocidade (LRV), pintura de passadeiras, instalacao de sinalizacao horizontal e vertical e melhoradas as condigdes de drenagem de pluviais, de modo a criar as

condicGes de seguranga necessarias.

b) Descricao sucinta dos métodos construtivos a utilizar em vista os principios referidos no art.° 2.2 do Decreto-Lei n.°46/2008, de 12 e Marco
Os métodos construtivos utilizados sdo os descritos nas condicdes técnicas do caderno de encargos, sendo que a gestdo dos RCD gerados em obra realiza -se de
acordo com os principios da auto-suficiéncia, da protecdo da salde humana e do ambiente, da hierarquia dos residuos, da equivaléncia e da responsabilidade pela

gestdo, previstos no Decreto-Lei n.©102-D/2020, de 10 de dezembro.




2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para incorporacao de reciclados

Considerando a triagem e acondicionamento obrigatdérios em obra ou em local afeto a mesma, de alguns dos residuos gerados, nomeadamente residuos de betdo,
solos e rochas, e misturas betuminosas deverao ser adotados métodos que permitam e sua incorporacdo posterior em misturas betuminosas, argamassa, betoes a
incorporar na obra de origem ou noutra obra, de acordo com as regras gerais da APA, IP e especificagdes LNEC aplicaveis.

b) Reciclados integrados na obra

Considerando a tipologia da interveng aplicagdo de betuminosos e elementos em betdo, bem como de sinalética em metal, devera ser prevista a utilizagdo de

materiais com incorporacgao de reciclados, os quais deverdo ser discriminados na tabela infra.

Identificacdao dos reciclados Quantidade integrada na obra (t ou m®) |Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

Valor total

3. Prevencao de residuos

a) Metodologia de prevencao de RCD

Para prevenir a producdo de residuos serdo implementadas agles e desenvolvidas praticas que permitam efetuar a triagem in situ dos residuos gerados,
aumentando a probabilidade de utilizar os materiais reutilizaveis, bem como promover a valorizagdo dos materiais. Deverdo ser desenvolvidas e registadas acgbes
de sensibilizacdo, pelo empreiteiro, junto dos trabalhadores, com o objectivo de promover a sua adesdao a correcta deposicdo e triagem dos residuos e dar a
conhecer o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo.

b) Materiais a reutilizar em obra

Existindo a possibilidade de reutilizacdo de materiais em obra, solo escavado ndo contaminado, sinalética, pavimentos em pavé, betdo pitonado, calgada miuda,

deverad o empreiteiro optar por esta, indicando as quantidades no quadro abaixo.

. . Quantidade a reutilizar . . . .
Identificacao dos materiais t 3 Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)
oum

Solos e rochas de escavacao

Calcada miuda

Pavé
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Lajetas em betdo pitonado

Pilaretes

Sinalizacao vertical

Valor total

4. Acondicionamento e triagem

entidades responsaveis pelos sistemas de gestdo de fluxos especificos de residuos.

A triagem de residuos com vista ao seu encaminhamento por fluxo ou fileira é obrigatdria.

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacao da fundamentacao para a sua impossibilidade

Na frente de obra, deverdo existir sistemas de contentorizacdo, devidamente identificados de forma a separar na origem todos os residuos, prevenir a sua mistura

e contaminacdo, e potenciar a valorizagdo dos mesmos aquando da transferéncia para os operadores de tratamento de residuos autorizados/licenciados ou

5. Producdao de RCD

Quantidades Quantidade Operacdo Quantidade B Quantidade Operacdo
Cédigo LER produzidas reciI::?;Zem de valtfr?;:géo ?lgf;fiiaac;éd: eIinI:iz:::géo de
(t ou m3) (%) reciclagem (%) (%) eliminacao
17 01 01 36t 100 R12B/R 12 A/
(lancis em betdo) R 12 0O/ R12P/R 10D
17 03 02 11 m? R12B/R 12 A/
(misturas betuminosas sem alcatrao) R120/R12P
17 05 04 3 R12B/R 12 A/
(solos de escavacao) <428 - R 10 B/R 10 C
1501 01
(embalagens de papel e cartdo de acondicionamento de 100 R 3
materiais)
1501 02
(embalagens de plastico de acondicionamento de materiais) L RYE
1501 04
(embalagens de metal de acondicionamento de materiais) L e B
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1501 05

(embalagens de cimento) g ol

Codigos LER, segundo o Anexo I da Decisao 2014/955/EU de 18 de dezembro de 2014
Os residuos assinalados com um asterisco (*) na lista de residuos sao considerados «residuos perigosos» nos termos da Diretiva 2008/98/CE, a menos que se
Ihes aplique o artigo 20.° da mesma.

17 RESIDUOS DE CONSTRUCA'O E DE DEMOLICAO (INCLUINDO SOLOS ESCAVADOS DE LOCAIS CONTAMINADOS)
17 01 Betao, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais ceramicos

17 01 01 betdo

17 01 02 tijolos

17 01 03 ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos

17 01 06* misturas ou fragcdes separadas de betao, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos, contendo substéncias perigosas
17 01 07 misturas de betao, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos, ndo abrangidas em 17 01 06
17 02 Madeira, vidro e plastico

17 02 01 madeira

17 02 02 vidro

17 02 03 plastico

17 02 04* vidro, plastico e madeira contendo ou contaminados com substéncias perigosas
17 03 Misturas betuminosas, alcatrao e produtos de alcatrao

17 03 01* misturas betuminosas contendo alcatrdo

17 03 02 misturas betuminosas ndo abrangidas em 17 03 01

17 03 03* alcatrdo e produtos de alcatrao

17 04 Metais (incluindo ligas metalicas)

17 04 01 cobre, bronze e latdo

17 04 02 aluminio

17 04 03 chumbo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e aco

17 04 06 estanho

17 04 07 misturas de metais

17 04 09* residuos metélicos contaminados com substéncias perigosas

17 04 10* cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrdo ou outras substancias perigosas

17 04 11 cabos ndo abrangidos em 17 04 10

17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem
17 05 03* solos e rochas, contendo substéncias perigosas

17 05 04 solos e rochas ndo abrangidos em 17 05 03

17 05 05* lamas de dragagem contendo substéncias perigosas

17 05 06 lamas de dragagem ndo abrangidas em 17 05 05

17 05 07* balastros de linhas de caminho-de-ferro, contendo substéncias perigosas

17 05 08 balastros de linhas de caminho-de-ferro ndo abrangidos em 17 05 07

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construcao, contendo amianto

17 06 01* materiais de isolamento, contendo amianto

17 06 03* outros materiais de isolamento contendo ou constituidos por substancias perigosas
17 06 04 materiais de isolamento ndo abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05* materiais de construgdo contendo amianto

17 08 Materiais de construcao a base de gesso

17 08 01* materiais de construgdo a base de gesso contaminados com substéncias perigosas
17 08 02 materiais de construcdo a base de gesso ndo abrangidos em 17 08 01
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17 09 Outros residuos de construciao e demolicao

17 09 01* residuos de construcdo e demolicdo contendo mercurio

17 09 02* residuos de construgcdo e demolicdo contendo PCB (por exemplo vedantes com PCB, revestimentos de piso a base de resinas com PCB, envidracados vedados contendo
PCB, condensadores com PCB) 17 09 03* outros residuos de constru¢do e demolicdo (incluindo misturas de residuos) contendo substéncias perigosas

17 09 04 misturas de residuos de construcdo e demolicdo ndo abrangidas em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Outros residuos de construcdo e demolicdo que poderdo existir, classificados noutros capitulos da LER

13 OLEOS USADOS E RESIDUOS DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS (exceto é6leos alimentares, 05, 12 e 19)
13 01 Oleos hidraulicos usados

13 01 01* Oleos hidraulicos contendo PCB

13 01 04* emulsbes cloradas

13 01 05* emulsdes nao cloradas

13 01 09* dleos hidraulicos minerais clorados

13 01 10* dleos hidraulicos minerais ndo clorados

13 01 11* déleos hidraulicos sintéticos

13 01 12* dleos hidraulicos facilmente biodegradaveis

13 01 13* outros dleos hidraulicos

13 02 Oleos de motores, transmissoes e lubrificacao usados

13 02 04* dleos minerais clorados de motores, transmissées e lubrificacdo

13 02 05* dleos minerais ndo clorados de motores, transmissées e lubrificacdo
13 02 06* dleos sintéticos de motores, transmissoes e lubrificacdo

13 02 07* dleos facilmente biodegradaveis de motores, transmissées e lubrificacdo
13 02 08* outros dleos de motores, transmissbes e lubrificacdo

13 03 Oleos isolantes e de transmissao de calor usados

13 03 01* dleos isolantes e de transmissdo de calor, contendo PCB

13 03 06* dleos minerais isolantes e de transmisséo de calor, clorados, ndo abrangidos em 13 03 01
13 03 07* 6leos minerais isolantes e de transmissdo de calor ndo clorados

13 03 08* dleos sintéticos isolantes e de transmissdo de calor

13 03 09* dleos facilmente biodegradaveis isolantes e de transmissédo de calor
13 03 10* outros dleos isolantes e de transmissédo de calor

(..-)

13 07 Residuos de combustiveis liquidos

13 07 01* fueldleo e gasdleo

13 07 02* gasolina

13 07 03* outros combustiveis (incluindo misturas)

13 08 Oleos usados, sem outras especificacoes

13 08 01* lamas ou emulsées de dessalinizacdo

13 08 02* outras emulsbes

13 08 99* residuos sem outras especificacées

15 RESIDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E VESTUARIO DE PROTECAO SEM OUTRAS ESPECIFICACOES
15 01 Embalagens (incluindo residuos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)

15 01 01 embalagens de papel e de cartao

15 01 02 embalagens de plastico

15 01 03 embalagens de madeira

15 01 04 embalagens de metal

15 01 05 embalagens compdsitas

15 01 06 misturas de embalagens
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15 01 07 embalagens de vidro

15 01 09 embalagens téxteis

15 01 10* embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substéncias perigosas

15 01 11* embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressdo, contendo uma matriz porosa sélida perigosa (por exemplo amianto)

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecdo

15 02 02* absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de 6leo sem outras especificacées), panos de limpeza e vestuario de protecdo, contaminados por substancias perigosas
15 02 03 absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestudrio de protecdo ndo abrangidos em 15 02 02

16 01 Veiculos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo maquinas todo-o-terreno) e residuos do desmantelamento de veiculos em fim de vida e
da manutencédo de veiculos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneus usados

16 01 04* veiculos em fim de vida

16 01 06 veiculos em fim de vida que ndo contenham liquidos nem outros componentes perigosos
16 01 07* filtros de dleo

16 01 08* componentes contendo mercurio

16 01 09* componentes contendo PCB 16 01 10* componentes explosivos [por exemplo, almofadas de ar (air bags)] 16 01 11* pastilhas de travdes, contendo amianto
16 01 12 pastilhas de travbes ndo abrangidas em 16 01 11

16 01 13* fluidos de travbes

16 01 14* fluidos anticongelantes contendo substéncias perigosas

16 01 15 fluidos anticongelantes ndo abrangidos em 16 01 14

16 01 16 depdsitos para gas liquefeito

16 01 17 metais ferrosos

16 01 18 metais néo ferrosos

16 01 19 plastico

16 01 20 vidro

16 01 21* componentes perigosos ndo abrangidos em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componentes sem outras especificacoes

16 01 99 residuos sem outras especificacdes

16 02 Residuos de equipamento elétrico e eletréonico

16 02 09* transformadores e condensadores, contendo PCB

16 02 10* equipamento fora de uso contendo ou contaminado por PCB, ndo abrangido em 16 02 09
16 02 11* equipamento fora de uso contendo clorofluorocarbonetos, HCFC, HFC

16 02 12* equipamento fora de uso contendo amianto livre

16 02 13* equipamento fora de uso, contendo componentes perigosos(1) ndo abrangidos em 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 equipamento fora de uso ndo abrangido em 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15* componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso

16 02 16 componentes retirados de equipamento fora de uso ndo abrangidos em 16 02 15

(..)

16 06 Pilhas e acumuladores

16 06 01* acumuladores de chumbo

16 06 02* acumuladores de niquel-cadmio

16 06 03* pilhas contendo mercurio

16 06 04 pilhas alcalinas (exceto 16 06 03)

16 06 05 outras pilhas e acumuladores

16 06 06* eletrdlitos de pilhas e acumuladores, recolhidos separadamente

(..)

20 RESIDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESIDUOS DOMESTICOS, DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS), INCLUINDO AS FRACOES RECOLHIDAS
SELETIVAMENTE

20 01 Fracoes recolhidas seletivamente (exceto 15 01)
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(..)

20 01 21* ldmpadas fluorescentes e outros residuos contendo mercurio

20 01 23* equipamento fora de uso contendo clorofluorocarbonetos

(..)

20 01 35* equipamento elétrico e eletronico fora de uso, ndo abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23, contendo componentes perigosos
20 01 36 equipamento elétrico e eletrénico fora de uso, ndo abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35
(..)

20 02 Residuos de jardins e parques (incluindo cemitérios)

20 02 01 residuos biodegradéaveis

(..)

20 03 Outros residuos urbanos e equiparados

20 03 01 misturas de residuos urbanos e equiparados

(..)

Operacgoes de Valorizacao e Eliminacdo de Residuos, conforme Anexos I e II, a que se refere o artigo 3.°, DL n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Operacgoes de eliminacao (Anexo I)

D 1 — Depdsito no solo, em profundidade ou a superficie (por exemplo, em aterros, etc.).

D 1 A - Deposicao no solo

D 1 B - Deposicao no interior do solo

D 2 — Tratamento no solo (por exemplo, biodegradacdo de efluentes liquidos ou de lamas de depuracdo nos solos, etc.).

D 3 — Injeccdo em profundidade (por exemplo, injeccdo de residuos por bombagem em pocos, cupulas salinas ou depdsitos naturais, etc.).

D 4 — Lagunagem (por exemplo, descarga de residuos liquidos ou de lamas de depuragdo em pocgos, lagos naturais ou artificiais, etc.).

D 5 — Depdsitos subterraneos especialmente concebidos (por exemplo, deposicdo em alinhamentos de células que sdo seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.).

D 6 — Descarga para massas de agua, com excepcdo dos mares e dos oceanos.

D 7 — Descargas para os mares e ou oceanos, incluindo insercdo nos fundos marinhos.

D 8 — Tratamento bioldgico ndo especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operagdes
enumeradas de D 1 a D 12.

D 8 A-Tratamento bioldgico aerdbio

D 8 B -Tratamento biolégico anaerdbio.

D 9 — Tratamento fisico-quimico ndo especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das
operacbes enumeradas de D 1 a D 12 (por exemplo, evaporacdo, secagem, calcinagdo, etc.).

D 9 A -Tratamento fisico -quimico de residuos liquidos, sdlidos e pastosos, incluindo filtragdo, rastreio, coagulagdo/floculacdo, oxidacdo/reducdo, precipitacdo,
decantacdo/centrifugacdo, neutralizacdo, destilacdo, extracdo

D 9 B-Imobilizacdo (incluindo estabilizacéo fisico -quimica e solidificacdo).

D 9 C-Descontaminacéo.

D 9 D-Evaporacéo.

D 9 E-Secagem térmica

D 9 F- Dessorcéo térmica.

D 9 G-Outras operagdes de tratamento D 9 ndo previstos.

D 10 — Incineragdo em terra.

D 11 — Incineracdo no mar.

D 12 — Armazenamento permanente (por exemplo, armazenamento de contentores numa mina, etc.).

D 13 — Mistura anterior a execu¢cdo de uma das operacdées enumeradas de D 1 a D 12.

D 14 — Reembalagem anterior a uma das operacdes enumeradas de D 1 a D 13.

D 15 — Armazenamento antes de uma das operacdes enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no local onde os residuos foram
produzidos).

Operagoes de valorizacao (Anexo II)
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R 1 — Utilizagdo principal como combustivel ou outro meio de producéo de energia.

R 2 — Recuperacdo/regeneracado de solventes.

R 3 — Reciclagem/recuperacdo de substéncias orgénicas ndo utilizadas como solventes (incluindo digestdo anaerdbia e ou compostagem e outros processos de transformagao
biologica).

R 3 A-Preparacdo para reutilizacdo de substéncias orgénicas

R 3 B-Compostagem

R 3 C-Digestdo anaerobia

R 3 D-Gaseificagédo e pirdlise que utilizem componentes como produtos quimicos.

R 3 E-Reciclagem/recuperacdo de plasticos

R 3 F-Reciclagem/recuperacdo de papel.

R 3 G-reciclagem de dleos alimentares usados

R 3 H-Valorizagdo de materiais inorgédnicos em operagoes de enchimento

R 3 I-Valorizagdo associada a um Fim de Estatuto de Residuos

R 3 J-Reciclagem/recuperacdo de madeira

R 3 K-outras operagcbes R 3 ndo previstas

R 4 — Reciclagem/recuperacdo de metais e compostos metalicos.

R 4 A-Preparacdo para reutilizacdo de residuos de metal e compostos metalicos

R 4 B-Reciclagem/recuperacdo de sucatas de ferro, ago e aluminio

R 4 C-Reciclagem/recuperacdo de sucata de cobre

R 4 D-Valorizagdo associada a um Fim de Estatuto de Residuos

R 4 E-Outras operagdes R 4 ndo previstas.

R 5 — Reciclagem/recuperacdo de outros materiais inorgénicos.

R 5 A-Preparacdo para reutilizacdo de residuos inorgénicos

R 5 B-Reciclagem de materiais de construg¢do inorgénicos

R 5 C-Reciclagem/ de residuos de vidro para a fabricagdo de vidro.

R 5 D-Valorizagcdo de materiais inorgédnicos em operacdes de enchimento

R 5 E-Remediacdo de solos para efeitos da sua valorizacao.

R 5 F-Incorporagédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (RCD) em obra.

R 5 G-Valorizacdo associada a um Fim do Estatuto de Residuos.

R 5 H-Reciclagem de residuos inorgdnicos em substituicdo de matérias -primas para a fabricacdo de cimento.
R 5 I- Reciclagem de residuos inorgénicos em substituicdo de matérias -primas em outros processos de fabrico.
R 5 J- Outras operacbes R 5 ndo previstas

R 6 — Regeneragéo de acidos ou bases.

R 7 — Valorizacdo de componentes utilizados na reducdo da poluicdo.

R 8 — Valorizacdo de componentes de catalisadores.

R 9 — Refinacdo de dleos e outras reutilizagcbes de dleos.

R 9 A-Regeneragdo de 6leos minerais usados para obtencdo de dleos base lubrificantes

R 9 B- Reciclagem de dleos minerais usados para outros usos

R 9 C-Producédo de combustiveis

R 9 D -Outras operagbes R 9 ndo previstas

R 10 — Tratamento do solo para beneficio agricola ou melhoramento ambiental.

R 10 A-Valorizacdo de residuos em solos agricolas, florestais e na jardinagem

R 10 B-Cobertura e/ou regularizacdo de caminhos nos aterros

R 10 C-Enchimento de vazios de escavacdo

R 10 D-Valorizacdo de residuos para a recuperacdo de solos degradados

R 10 E-Utilizagdo de residuos como matérias -primas subsidiarias

R 10 F-Outras operagcbes R 10 nado especificadas

R 11 — Utilizacdo de residuos obtidos a partir de qualquer das operacées enumeradas de R 1 a R 10.
R 12 — Troca de residuos com vista a submeté-los a uma das operagées enumeradas de R 1 aR 11.
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R 12 A-Tratamentos mecénicos

R 12 B-Triagem

R 12 C-Mistura de residuos

R 12 D-Tratamentos quimicos

R 12 E-Producdo de combustivel derivado de residuos

R 12 F-Despoluicdo e desmantelamento de veiculos em fim de vida, incluindo a remocédo das substéncias perigosas

R 12 G-Desmantelamento dos residuos de equipamento elétrico e eletrénico, incluindo a remogédo das substancias perigosas
R 12 H-Outros desmantelamentos

R 12 I-Reembalamento, com alteracédo de Lista Europeia de Residuos (LER)

R 12 J -Compactacdo, com alteracdo de LER

R 12 K-Secagem e evaporagdo prévia a valorizacdo dos residuos

R 12 L- Estabilizacdo biolégica aerdbia

R 12 M-Estabilizacdo biolégica anaerdbia

R 12 N- Peletizagdo

R 12 O- Valorizagdo de RCD

R 12 P -Valorizagdo de RCD caracterizados de acordo com normas ou especificacbes técnicas

R 12 Q-Outras operagdes R 12 ndo especificadas

R 13 — Armazenamento de residuos destinados a uma das operagcbes enumeradas de R 1 a R 12 (com exclusdo da armazenagem preliminar)
R 13 A — Armazenagem de residuos no dmbito da recolha

R 13 B — Armazenagem de residuos no d&mbito do tratamento.

R 13 C — Armazenagem de residuos com compactagdo sem alteracdo de LER;

R 13 D — Reembalamento de residuos, com vista a agrupar os residuos em recipientes adequados para preparar residuos para tratamentos posterior e mais distante, sem altera¢do
de LER
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