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1 INTRODUCAO

1.1 Consideragoes Gerais

O presente projeto de execuc¢do visa a requalificacdo da Rua da Boleira, na localidade de Souto
de Cima, na freguesia de Caranguejeira.

Trata-se de um dos principais eixos de ligacdo entre Leiria, a sede da freguesia de Caranguejeira
e ligacdo aos concelhos vizinhos.

A quando da execucdo dos trabalhos o empreiteiro esta obrigado a:

Colocar na estrada, precedendo a execucdo de qualquer tipo de trabalhos, os sinais
considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores condi¢des de circulagdo e seguranca
rodovidria durante a realizacdo de qualquer tipo de trabalho, em estrita obediéncia ao Decretos
Regulamentares de Transito em vigor;

Solicitar o apoio das autoridades de seguranca publica em todas as intervencdes que obriguem
a circulagdo alternada do transito ou basculamento com ocupacdo de uma das vias de circulacdo;

O empreiteiro apenas serd autorizado ao corte total da via em situa¢des que o obriguem por
questdes de seguranca rodovidria;

Todos os trabalhos de pré-marcacdo devem ser acompanhados pela fiscalizacdo, sendo esta
informada do dia e hora, no minimo com 48 horas de antecedéncia;

De modo a poder publicitar os condicionalismos imposta a circulacdo a quando da execugdo dos
trabalhos, o empreiteiro estd obrigado a efetuar um plano operacional dos trabalhos, com uma
periocidade de 15 dias (de acordo com o plano de trabalhos apresentado e eventuais condicionalismos
impostos pela fiscalizacdo quer pelas condicbes de trabalho. O planeamento devera conter uma
memoria descritiva e uma pega grafica com indicagdo do plano de desvios associado ao trabalho que se
propoe realizar.

1.2 Enquadramento e Metodologia

O designio deste projeto, tal como foi solicitado, prende-se com a criagdo de condi¢des de
seguranca, por forma a favorecer a locomocdo pedonal. Para o efeito, prevé-se o alargamento da
plataforma por forma a criar um corredor de circulagdo pedonal, incluindo a reformulagdo da drenagem
pluvial existente, e criagao de sistemas de protecao.

Prevé-se a criagdo de um corredor pedonal com 1,65m de largura na zona com pavimento em
pavé, tendo 2,00m na zona do passadico de madeira.

N3o se prevé a necessidade de proceder a expropria¢do dos terrenos, uma vez que a plataforma
terd, praticamente a largura suficiente para a base do pavimento. Os alargamentos previstos, sdo
executados essencialmente nas zonas de taludes, que pertencem a zona da estrada.

Na zona do passadico de madeira prevé-se aplica¢cdo de guardas de seguranca.

CML | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURAS E MANUTENGAO 3



T-22/2021 - Requalificacao e beneficiacdo da Rua da Boleira — Souto de Cima - Caranguejeira

1.3 Apresentagao do Projeto

Neste projeto foram estudadas as especialidades de terraplenagens, drenagem, pavimentacao,
obras acessorias e equipamentos de sinalizagdo e seguranca.

O projeto é composto por pecgas escritas e pecas desenhadas:
Pecas Escritas

Memoéria Descritiva e Justificativa

Plano de Residuos

Mapa de Quantidades

Pecas Desenhadas

1 - Planta de implantagao

2 — Pormenores construtivos

2 TERRAPLENAGEM

2.1 Descrigao Geral

Os trabalhos de terraplenagem resultam dos alargamentos da via (bermas e taludes) para
alargamento da plataforma, prevé-se a demolicdo de valetas, lancis, muros e guardas de seguranca.

O perfil longitudinal da via permanecerd inalterado, com exce¢do de um pequeno trogo onde é
feita a correcdo do tragado.

2.2 Tragado

Carateristicas Base do Tracado

As carateristicas geométricas do tracado sofreram ajustamentos, no sentido de garantir uma
plataforma com cerca de 8,50ml largura.

Perfil Transversal Tipo

O perfil transversal tipo serda composto pelos seguintes elementos:

Secgdo corrente - faixa de rodagem com 7,00m de largura, duas vias com 3,00m, 2 bermas com
0,50m e corredor pedonal que varia entre 1,65m e 2,20m de largura.
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3 DRENAGEM

3.1 Descrigao Geral

Neste capitulo previu-se a execucdao de um coletor pluvial no troco de arruamento que ainda
nao se encontra servido por esta infraestrutura, com recolha através de grelha e ligacdo aos aquedutos
existentes. Esta prevista a demolicao das caixas de aqueduto existentes, com construcdo de novas caixas
gue serdao implantadas na zona da faixa de rodagem, quando necessdrio serd efetuado o seu
prolongamento.

A largura das valas foi consagrada nos termos do estabelecido no artigo 26.2 do Regulamento
Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.2 23/95, de 23 de Agosto. No que concerne a sua execug¢do sera cumprido o
estipulado em MQT.

A implantacdo dos coletores serd objeto de marcacdo em obra pela fiscalizacdo e entidade
executante.

- Coletor

e A rede de 34guas residuais pluviais serad realizada em tubos corrugados de parede dupla em
Polipropileno (PP), classe de rigidez SN 8 kN/m2 (SN8), nos didmetros assinalados em planta.

e Os coletores deverdo ser assentes a uma profundidade minima de 1,20m, entre o extradorso
superior e o pavimento;

- Caixa de visita
e Caixas de visita/inspecdo com tampas quadradas 60*60m, em ferro fundido ductil da classe
D400, de acordo com a NP EN 124, certificado por entidade independente;

e Camaras de visita, com 1,00 m de didmetro interior, executado com anéis pré-fabricados de
betdo B25, com 0,10 m de espessura, incluindo clpula tronco-cénica excéntrica com 0,74 m de
altura, refechamento de juntas, assim com, aros e tampas redondas para trafego normal, ndo
ventiladas, em cdmaras de visita, em FFD, com abertura util de 600 mm, da classe D400,
conforme norma EN 124.

- Sumidouros

e Prever a implantagdo em locais estratégicos dos arruamentos, cujo ramais e ligacdo ao coletor
pluvial, deverdo ter o diametro de 200mm,;

e Executar os sumidouros dotados de grelha metdlica do tipo anti-roubo em FFD da classe C250,
de acordo com a NP EN 124.
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4 PAVIMENTAGAO

4.1 Descri¢ao Geral
Na zona dos alargamentos e das valas da rede de drenagem de aguas pluviais localizadas na

faixa de rodagem optou-se por um pavimento do tipo flexivel, com a seguinte estrutura:
- Camadas Granulares

- Sub-base com solos selecionados proveniente da escavacdao ou de empréstimo, caso os da

escavagao ndo mostrem capazes
- Base em agregado britado de granulometria extensa
- Camada de Misturas Betuminosas a Quente
- Base em AC20 bin ligante 50/70 (MB) 0,08 m
Na beneficiagcdo do pavimento optou-se pela colocacdo de uma camada de desgaste:
- Camada de Misturas Betuminosas a Quente

- Desgaste em AC14 surf ligante 50/70 (BB) 0,05m, com inertes de granito (mistura porosa e

aberta).

Esta opgdo resulta do compromisso de reforgar o pavimento existente, uma vez que este se

encontra sem vestigios de fadiga ao nivel da base, mas com falta de aderéncia.

O pavimento dos passeios sera em lajetas de betdo com 0,06m, sobre camada de ABGE com
0,30m de espessura e camada de areia ou pé de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a

areia fina e cimento ao trago 1:4.

Por ultimo foi ainda previsto trabalhos de fresagem de pavimento em misturas betuminosas na
faixa de rodagem, numa profundidade entre 3 a 5cm, incluindo o seu reaproveitamento para camadas

de sub-base.

5 OBRAS ACESSORIAS

5.1 Descrigao Geral
Foram consagrados alguns muros de contenc¢do, com fungdo de suporte ou de espera, e muros

de vedacdo nos locais a indicar pela fiscalizacdo.

No que concerne aos passeios foi previsto lancil L15, para o seu limite com as vias.
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Prevé-se a colocagdo de tampas de camara de visita, vdlvulas e outros drgaos de drenagem pré-
existentes a cota final do pavimento e ainda a deslocalizacdo de bocas-de-incéndio, ventosas e ramais
de ligacao, incluindo prolongamento dos ramais e a execuc¢do de respetivos marcos. O remate final junto

dos aros levantados, devera ser executado em betuminoso.

6 EQUIPAMENTO DE SINALIZAGCAO E SEGURANCA

6.1 Descrigao Geral

O estudo da sinalizacdo horizontal e vertical a instalar, foi elaborado de acordo com as normas
da ex-JAE e com o Regulamento de Sinalizacdo de Transito — Decreto Regulamentar n222-A/98, de 1 de
outubro, com alterag¢des introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.2 41/2002, de 20 de agosto.

Na sinalizacdo vertical foram tidos em consideracdo aspetos como a simplicidade e estética dos
sinais, procurando-se uma solucdo de fdacil e rdpida compreensdo para o utente, ndo esquecendo a
garantia da sua seguranga, a escolha da sua localizacdo, proporcionando uma boa visibilidade.

6.2 Sinalizagdo Horizontal
As marcas inscritas no pavimento sdo constituidas por linhas longitudinais.

Estas marcas serdo pintadas no pavimento com tinta refletora de cor branca, que devera
obedecer aos requisitos do “Projeto de Especificacdes de Tintas para Marcas Rodovidrias” do LNEC,
sendo aplicada depois de aprovada pela fiscaliza¢cdo da obra.

Marcas Transversais

Forma previstas barras de paragem com uma largura de 0,50 metros, nos entroncamentos com
maior expressdo e na delimitacdo das passadeiras.

Os pormenores construtivos das marcas transversais a utilizar estdo apresentados nas respetivas
pecas desenhadas.

6.3 Sinalizagdo e Seguranga
2.1 - INTRODUCAO
No sentido de reforgar o comportamento adequado a seguir pelos condutores ao longo deste troco de
estrada, dedicdmos especial atencdo ao estudo do sistema de sinalizagdo e seguranca, tendo este sido
elaborado de acordo com as Normas de Projecto em vigor da E.P., nomeadamente, a Norma de
Sinalizacdo Vertical de Orientacdo de 1992, a Norma de Marcas Rodovidrias de 1995, o Decreto
Regulamentar n2 22-A/98 de 1 de Outubro, o Decreto Regulamentar n241/2002 de 20 de Agosto e

demais recomendacdes desenvolvidas pelas entidades competentes.
O ambito do projeto circunscreve-se aos trabalhos de sinalizagdo horizontal e vertical, ao longo da area
de intervenc¢do, por forma a promover uma melhoria global dos niveis de seguranca, atendendo ao

conjunto de especificidades que caracterizam o local em quest3o.
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2.2 — SINALIZACAO VERTICAL

Em termos gerais consideramos o levantamento da sinalizacdo vertical existente, que se encontra
desadequada face as novas solucdes viarias, e apenas a recolocacdo de um reduzido nimero face ao

novo tragado viario. Conjuntamente, foi ainda considerada a adogao de novos sinais.

A sinalizacdo vertical prevista, quer através da colocacdo de novos sinais, quer pela reutilizacdo dos
existentes, consta de: sinais de perigo; de regulamentacao, tais como sinais de cedéncia de passagem,
proibicdo e obrigacdo; sinais de prescricdo especifica, de indicagdo, nomeadamente de informacao, pré-

sinalizac¢do, direcdo e sinais complementares.

A implantacdo dos sinais deverd obedecer a localizacdo indicada pela fiscalizacdo a quando da pré-
marcacao e aos preceitos regulamentares em vigor, tendo como preocupacdo dominante a total

coordenacdo entre a sinalizacdo vertical e horizontal.

Tendo em conta a velocidade de projeto e as caracteristicas vidrias, preconizou-se a utilizacdo de sinais
do tipo P (L e & = 0,70m), segundo as dimensdes constantes no Dec. Regulamentar n? 22-A/98. Tendo
por base a recente pratica do Municipio, os sinais verticais deverdo respeitar as seguintes caracteristicas
minimas: Sinais verticais em aluminio com 2mm de espessura e com aba simples. Poste tubular de aco

com secgao circular, com 70mm de didmetro e 3mm de espessura.

2.3 — MARCAS RODOVIARIAS

A aplicagdo das marcas rodovidrias sera estudada a quando da pré-marcagdo com a fiscalizagdo, com o
objetivo de atender aos necessarios e imprescindiveis cuidados de seguranga de circulagdo, devendo

esta sinaliza¢do ser executada mecanicamente ou a mao, com tinta termoplastica branca.

Todas as marcas respeitam, quer nas caracteristicas dimensionais, quer nos critérios de aplica¢do, o que

estd normalizado pela ex-JAE (Norma de Marcas Rodoviarias de 1995).

2.3.1 — MARCAS LONGITUDINAIS

Foram utilizadas linhas longitudinais continuas e descontinuas com as seguintes caracteristicas:
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o LBC (0,12) — linha branca continua com 0,12m de espessura, para separacdo absoluta de
sentidos de transito;
o LBT (0,12) 2,5/1,0 — linha branca tracejada na separacdo das vias com 0,12m de espessura e
relacdo traco/espaco 2,5/1,0m;
o LBT (0,12) 3,0/4,0 — linha branca tracejada na separacdo das vias no interior da rotunda, com
0,12m de espessura e relacgdo traco/espaco 3,0/4,0m.
2.3.2 — MARCAS TRANSVERSAIS

Como marcas transversais previmos:

o Passadeira para pedes (marca M11 e M11a).
2.3.3 — MARCAS DIVERSAS

Para o bom funcionamento da presente estrutura viaria, tivemos ainda em consideragao:

o Guias a delimitar a faixa de rodagem;

6.4 — GUARDAS DE SEGURANCA

Deverdo ser colocadas guardas de seguranca semi-flexiveis, nas zonas de aterro suscetiveis de
despiste, de acordo com indicagdo na respetiva peca desenhada, dotadas de protecdes para motociclos.

Sistema de retencdo_Barreiras de seguranca metalicas com dispositivos de protecdo para
motociclistas: de desempenho (N2) (W4) (A). Dispositivo de protecdo para motociclista (DPM), incluindo
implanta¢do, fornecimento e colocacdo. Saia metdlica associada a barreiras de seguranca metalicas,
incluindo terminais e refletores.

7 CONSIDERAGOES FINAIS

Anexam-se a esta memoria, mapa de quantidades para todas as componentes do projeto.

Em tudo o que eventualmente possa ser considerado omisso serdo respeitadas as Normas e
Legislagdo em vigor, assim como as boas regras de execucdo dos trabalhos envolvidos e seguindo as
orientacdes da fiscalizacdo.

8 ESTIMATIVA DOS TRABALHOS
Considera-se que esta interveng¢do decorra num prazo estimado de 120 dias, apds a assinatura
do auto de consignacdo da empreitada.

Leiria, 24 de fevereiro de 2021

X

José Luis Palricas
Assistente Técnico
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