
B

0.60X0.600.15

0.60x0.60

A

0
.1
5

H

0.15

0.11 0.11

0
.1
1
0
.2
0

0.30 0.040.04

0.40X0.400.15

0.40x0.40
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PORMENORES CONSTRUTIVOS- órgãos de drenagem pluvial
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MUROS EM ALVENARIA

CORTE AB

Ø6//0.20

PILAR (P)

Ø6//0.20 4Ø10

 8Ø10
VF

 2Ø10

BETÃO  C25/30

AÇO A 400NR

Recobrimento das armaduras: 3cm

variáve
l

MATERIAIS

E FDC

G

J

B

H

I

PPP

VFVF

CiCi

ALÇADO (esquema estrutural)

A

B

B- Blocos em betão 50x20x20

C- Camada de 20cm de tout venant ( camada de base de granulometria extensa)

D- Camada de 5cm de pó de pedra

E-  Revestimento do passeio ( calçada, lajetas)

F- Lancil

G- Fundação 0.30mx0.25m

H- Tubo PVC na formação de boeiro ( Ø50mm//3.00m)

I- Sapata de fundação 0.50mx0.30m

J- Betão de limpeza com 0.10m

L- Fundação 0.50mx0.30m

M- Guia4.004.00

0
.1

0

L

MM

L

E FDC

G

0.20
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Ø 12 AF. 0.15

Ø 12 AF. 0.20

Ø 12 AF. 0.20

Ø 12 AF. 0.20

Ø 12 AF. 0.20

1 Ø 12

0
.4

0

1.30

0.30

0
.1

0

0
.1

0

Material drenante brita nº5 
envolvido em manta geotextil

  150gr/m2 

Membrana Drenante com geotextil

0.20

v
a
riá

v
e

l

v
a
riá

v
e

l

1.30

PORMENORES CONSTRUTIVOS- Muro em betão
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Valeta em terra naturalValeta de plataforma lateral

AC14 surf (BB)- Betão betuminoso com 
caraterísticas de desgaste, com 5cm de espessura 

Camada de betuminoso existente

Enchimento com ABGE

PORMENOR TIPO 1 

Betuminoso AC20bin ligante 50/70 (MB)

Valeta em terra naturalValeta de plataforma lateral

AC14 surf (BB)- Betão betuminoso com 
caraterísticas de desgaste, com 5cm de espessura 

Camada de betuminoso existente

Enchimento com ABGE

PORMENOR TIPO 2

PORMENORES CONSTRUTIVOS - Pavimentos e saneamento de solos
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PORMENORES CONSTRUTIVOS - Passadiço madeira
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